
P E N T O D A

Wzmacniacz w. cz. i m. cz. Modulator

OS 70/1750
Tungsram

W arto śc i charakterystyczne Pojem ności

10 ±  3% V ■̂a/s 0,07 PF
U 3,25 A Cs/k 12 PF
Sa 2 ,7 ') mA/V C„/k 16 PF

6,2

') la  = «  mA Dane m echaniczne

W arto śc i g ran iczne W yko n an ie : szklane, kato-
*

U  a  max 1,75 kV C hło d zenie : naturalne.
t a  max 268 mA U staw ien ie : pionowo, co-
P' a  max 70 W kół na dole.
f 75 MHz C ię ia r : netto 0,15 kG

W arto śc i robocze

W zm a cn ia cz  m. CZ . W zm a cn ia cz  ur. cz.
K lasa  AB1 (2 lam py) M odulacja siatkow a

1750 V u . 1250 V
>a 50 '-h 268 mA la 86 mA
U ,2 750 V U s , 600 V
U i 6 - 6 3 mA 5 mA
o a 60 V Usa 75 V
p  • r w y j 300 W 6 mA

p . 
r w y} 36 W

W zm a cn ia cz  w. cz.
W zm a cn ia cz  w. cz. K lasa  C M odulacja anodowa

U a 1250 V u . 1000 V
>a 160 mA la 135 mA
u » 750 V U sa 650 . V
l s , 35 mA >22 23 mA

75 V Us2 75 V
22 mA 13 mA

f i  . 
w y ) 150 W Pw yi 100 W

OS 70/1750

Typy podobne: 828 — RCA




