
Sylranio

TYPE OZ4 
TYPE OZ4G

REDRESSEUR
BIPLAQU£

C.4RACTERISTIQUES
Ampoule (Type OZ4) ... 
Ampoule (Type OZ4G)
Culot petit octal ..........
Position de montage ...

8A-a
T7
4-R
Toutes

Conditions de fonetionnement et caracterlsliąaes :
Tension alternatiye efficace par plaque 350 Volts
Courant redresse........................................  "5 ma Max. 30 ma Min.
Tension de pointę inverse .................. 1250 Yo!;t
Courant p(aque de pointę .................. .Mr Max.
Chute de voltage ................................. *4 Voit»

APPLICATION
Les types S .r.ia 074 et C ’ 4G scr.t •: ;s redresseurs biplaque 4

remplissage § __ ,x. A . ;• te n de - .jftaae n’ est necessaire
car !a ca. Je est 4 . _e ' y . fa łe rend interessant
pour les retL eurs p ,r z. . ou r. Te de courant est
un factettr ir -,t. L.s c s de f ‘  ctk nement de chatjue
type soiA id*; ?.

Les types 07.4 OZ-'O ’ ' -t h: :t c jra-t de pointę avec
une chute cc ■ 1 e. L •. c. -*c:.- ,ae de ce t;-: e de redresseur
consiste dar; i r '  -ence H.F., .jt  Ftre radiee a moins que le
type 0Z4 ' soit b. . ou - ’ bi. _;e du t; re OZ4 soit com-ena-
blement n;is ?. la ass ‘ ' i 11: rurrect suit prevu dans le
Circuit. Les ii.t-ige* p . r.els u;; »ei a-.ec les redresseurs 4
yapeur de mercure t c  • r . ■ ue ~ ' 7  ? -• aduituats.

Les types 0Z4 et O s. ' ir.:c.:char.„<.ables dans la plupart dea 
cas; toutefois le type 0Z4 *■ -a eŁre prelerć dans que!ques rćcep- 
teurs ou le buudage est ue<.Ma«jxe.


