
Podwójna trioda PCC84
Telefunken

Wzmacniacz b. w. cz. (kaskada) (TV) 
do 220 MHz Nowal

- 22-
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Wartości robocze

System I: wzmacniacz 
o podstawie katodowej 

System II: wzmacniacz 
o podstawie siatkowej 

System I:
Rwej (200 MHz) =
=  4 kH
Liczba szumowa N =  
=  6,5

Pojemności

Callkl 0,45 pF
Cal/kl 1,2 pF
Cwejl 2,3 pF
Cgllw <0,25 pF
Calllkll 0,16 pF
Ck\Vs\l 4,7 pF
QlIfaII 2,5 pF
Cklllw 2,7 pF
Calllsll 2,3 pF
Cal lali <0,035 pF
Cjl/all <0,006 pF

Wartości graniczne
K a ż d y  system

UaQmsLX 550 V
180 V

a x 21) w
—^ s m a x 50 V
ITc?ci&x 18 mA
RwlJcn3ax 20 kfl

S y s te m  I

^ S i m a x 0,5 MO
UwIJcimax 90 V

S y s te m  II

- ^ § I im a x 20 kQ
17—H /- f /d t m a x 2) 250 V
U+wl—HI”1"* 90 V

') P a l  + P a l l  = 3,5  W
2) t/=max = 180 V

TYPY PODOBNE 7 AN 7, 7 CC 40 (Tesla), B319 (Marconi)
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