
Trioda PM 84
Telefunken

Wzm. m. cz. +  wskaźnik dostrojenia Nowal

st

Wartości robocze

( K o łe k  7  p o łą c z o n y  z  9 )

U ab 170 V

U l 170 V

R a ,s t 470 kO

Us t 0 ...15 V

R s 3 M fl

I I 0,6 ... 1,05 m A

la 0 ,3 ...0 ,0 4 m niA

a 2 0 ± 5 . . .0 m m

U ab 220 V

U L 220 V

R a ,s t 470 m

Rs 3 M O

U sb 0 ...— 19,5 V
0,4 ...0 ,055 mA

h 0 ,85 ...1 ,5 mA

a 21 ± 5 . . .0 mm

Wartości graniczne

£ ^ jo m a x 550 V
U s to m a x 550 V
U am a,x 250 V
Ustm.a,x. 250 V
Ą i m a x 0,5 w
Uj^ om ax 550 V
Ul  m ax 250 V
U £min 170 V
/fcm ax 3 mA
i? § m a x 3 MD
£/sm a x - U 1) V
U —w;/_|_^max 250 V
U _ ^ w f— frmax 2502) V
R w lkm ax 100 k£T
n 120 °C

*) h  =  + 0 , 3  (XA 
aJ  U =  =  5 0  V m ax

TYPY PODOBNE




