
T E T R O D A  S T R U M I E N I O W A

Wzmacniacz w. cz., generator, 
powielacz częstotliwości

W a rto śc i charakterystyczne

U i 1,6 ±  1 5 % V

l± 3,2 A

Ua 200 V

Usa 200 V

la 100 m A

Sa 7 mA/V

Ktt/st 4.5

W a rto śc i gran iczne

max 650 V

U. max - 1 5 0 V

h  max 160 mA
P* a mox 25 W

fmax 175 M H z

T ab e la  redukcyjna dlo w artości g ra -
nicznych Ua i Pwej- w funkcji często-

1 tliw ości pracy

f “a pwej
[MHz] [%] [% i

60 100 100
80 84 92

125 65 78
150 58 72
160 56 70
175 53 67

>>
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Pojemności

'-alk
C*/k

^a/tt

8,5
13,5
0,24

pF
pF
pF

Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, katoda tlenkowa. 

Chłodzenie: naturalne

ł °bańki max =  2 2 0 °C

Ustaw ien ie : pionowo, cokół na dole lub 
na górze.

C iężar: netto 57 G 
brutto 85 G

Typy podobne: Q Z  06-2 — Mullard
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W zm acn iacz  w. cz. K la sa  C. T e legra fia  i telefonia F M  
Praca  okresow a

W a r to fc i gran iczne W ar to fc i robocze

fmax 60 M H z f 60 175 M H z

U a max 650 V Ua 600 600 V
P .* wej max 90 W U,2 180 190 V
Pr a max , 25 W - 7 1 - 5 6 V

U m9x" 160 mA ^51 SZCZ 91 68 V

^*a u)ox 200 V 'a 150 150 mA
p
r *2 max 5 W 15 15 mA
M*1 max - 1 5 0 V 2,8 2,2 mA
1*si max 5 mA P» 0,3 3 *  W

^si max 30 k fi ? w ' j 90 60 W

Fa 25 25 w
P -r wyt 65 35 w
n 73,5 58 %

W zm acn iacz  w. cz. K la sa  C. M odu lacja  anodow o-ekranow a
Praca  okresow a

W ar to fc i gran iczne W a r to fc i robocze

fmax 60 M H z f 60 60 M H z

max 680 V u a 675 600 V
P •r w«j max 65 W u * 135 150 V
Pr o max 16 W - 7 7 - 8 7 V

max 120 m A 95 107 V

^S2 max 250 V la 96 112 m A

^S2 max 2 W 1*2 9 12 m A

^si max - 1 5 0 V l s , 2,8 3,6 m A

ŝi max 3,5 m A p » 0,3 0,6 W

«si max 30 k n P w aj 65 65 W

Pa 11 13 W

r wy> 36 32 W

V 75 71 %
m 100 100 %
^med 23 23 W
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