
T R I O D A

Wzmacniacz w. cz. i m. cz., generator

W a rto śc i cha rak te ry styczne

Ut 11 V
k 115 135 A

k 9,3 A

.Ko 19 -4- 21
Q a 2 4 -  2,5 k n

Sa 10 mA/V

W a rto śc i g ran iczne

U a  max 5.5') kV

Ua max 8.51) kV

l a  max 2 A

Is max 250 mA
P
f a  max 5 kW

fmax 100 M H z

' )  Przy 100 MHz
0  Przy 40 MHz

RD5XF/G
Tesla

Pojem ności

‘-a/s

Cs/k

Ca/k

18.5
23.5 

3

pF
pF
PF

D an e  m echan iczne

W y k o n a n ie :  szklane, katoda wolframowa, 
bezpośrednio żarzona.

C h ło d zen ie : anoda — powietrzem 
15 m3/min, przy 30 mm (HzO), 
bańka —  500 l/min przez rurkę 0 75 mm 

U staw ien ie : pionowo, anoda na dole.

C ię ża r :  RD  5 XF
netto 13,5 kG
brutto 23,5 kG

W y m ia r y  op akow an ia
400 x4 00 x7 5 0  mm

RD  5 X G  
15 kG 
25 kG

RD5XG

Typy podobne: ATL 5-1 — Brown Boveri, 889 B — RCA, TY 89 — ZSRR



R D 5X F/G
W z m a c n ia c z  m. cz. M o d u la to r.  K la sa  B

W a r to fc i  g ran iczn e W a rto fc i  robocze  d la  2 lam p  w  uk ład z ie  p rzec iw sobnym

U a 8500 V U a 5000 6000 7500 V

la V ) A 'a 3.2 3,6 3,2 A

P w e j 12') k W laO 0,4 0,4 0,4 A

P a 5 k W U s -1 8 0 -2 3 0 -3 0 0 V

1660 1910 1850 V
l ) W artość średnia przebiegu sinu-

p . 170 180 150 W
soidalnego m. cz.

P a 720 780 1200 a

2860 3120 4800 n

P a 7 9,2 9 k W
P  . r wyj 9 . 12,4 15 k W  *

W z m a c n ia c z  w. cz. K la sa  B. Te le fon ia

W a rto fc i  g ran iczn e W a rto fc i  ro b o c ze ')

Uo 8500 V Ua 6000 7500 V

l a 1 A l a 0,9 0,9 A

P w e j 7,5 k W u* -2 7 0 -3 5 0 V

P a 5 k W U s  s z c z 445 475 V

P s  S Z C Z 2) 95 80 W

Pa 1630 2140 n

P a 3,78 4,65 k W

P w y i 1,62 2,1 k W

f 100 45 M H z

1) Zależność dla fali nośnej, 1 lampy przy m  =  100%
a) W  szczycie m. cz. przy m  =  100%


