
T R I O D A  T A R C Z O W A

Wzmacniacz i generator w. cz., 
powielacz częstotliwości

RH7C
Siemens

W a rto śc i cha rak te ry styczne Pojem ności

U t 6 V C s/k 2,6 ± 0 ,6 p F

' i 0,8 A ^ o / s 1,7±0,2 P F

u . 400 V C o/k 0,02 p F

+ U S 20 V C s/k 3,4±0,7<) P F

Rk 390 £2 C a /k 0,035') P F

'a 55-^65 mA

S a 13^-20 mA/V

K a 60
•) =  6 V, lk =  0

W a rto śc i g ran iczn e D a n e  m echan iczne

^ aO  m a x 800 V W y ko n a n ie : obudowa metalowo-cerami-
U  a  m a x 600 V czna, katoda kapilarna, pośrednio żarzona.
p 25 W

m a x - 5 0 V
C h łodzen ie : naturalne

+  m a x 0 V * /om py m a x  ^
p
r s  m a x 0,15 W U staw ien ie : dowolne.
U m a x 10 mA

50 k£2 C ię ia r :  netto 11 G

P  •r w ej m a x 1>) W brutto 30 G

Oc m a x 72 mA W y m ia r y  op akow an ia :
k  szcz  m a x 250 mA 4 0 x 4 0 x 1 2 0  mm
f m a x 9 GHz

')  W  układzie o podstawie siatkowej

W a rto śc i robocze

G e n e ra to r w. cz. Podw ajacz częstotliw ośc i

f K 6 GHz f 3/6 4,5/9 GHz f 2/6 3/9 GHz

u± 6,0 6,0 V u± 6,0 6,0 V 6,0 6,0 V

"a 400 400 V "a 400 400 V U a 400 400 V
+ u s 20 20 V + u « 20 20 V +us 20 20 V

R k 800 800 £2 Rk 1 1 k£2 Rk 2 2 k£2

>a 60 60 mA Pwej 500 500 mW Rw ej 500 500 mW

<s, 7 7 mA 'a 35 35 mA >a 20 20 mA
P
r wyj 4 1,8 W 1, 3 3 mA /« 1 1 mA

P
r wyj 440 150 mW P

r wyj 130 40 mW

P otra jacz  częstotliw ośc i

Typy podobne:



RH7C min max

A 48,40

B 37,90 39,40
0 9,00
E 3,90 4.30
F 4,80 5.80
G 4,60 4,80
H 2100 22,20
J 8,80
K 32,70 34,00

. L 8,60 8,80
M 7.00
R 8,80 8,90
S 13,65 14,05
T 12,95 13,10
U 400 4,20
YY 0,60
Y 7.20 7.30
TR 0,15
TU 0.3

TY 0.1

US=*8Y *SY +4Y *2Y
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