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Wzmacniacz w. cz., generator

SRS 362
N R D

W arto śc i
charakterystyczne

U t 10 V C»/k 10 PF

Iż 10 A Cs/a 7,4 PF
(k imp 5 ’ ) A Co/k < 0,36 PF

Sa 4,5’) mA/V

* a 30
0 3 ,3* *) %

’) ua «  U, —  Uk =  450 V  
•) U„ =  3,5 kV, <„ =  125 m A 
•) Ua •> 3 -r 3,5 kV, 

(,r=125mA

W arto śc i gran iczne

fmax 100 M H z

max 4000 V

U a mod max 3000 V

szcz max 12000 V

Us min -400 V

» s  szcz max 600 V

szcz max 3,8 A

t  max 0,7 A

max 450 W

Ps max 35 W

Pojemności

Dane mechaniczne

W ykonan ie : szklane, ka
toda wolframowa, toro
wana, bezpośrednio żarzo
na.

Chłodzenie: naturalne

* nyfir anody max =  220°C 
szklą max =  250°C 

*°wypr max =  180°C

Ustaw ien ie: pionowo, co-' 
kół na dole.

C ig ia r :  netto 480 G

SRS 362

W arto śc i robocze

W z m acn iacz  w. cz. K la sa  C

f 100 100 100 100 M H z

Ua 4000 3500 3000 2500 V

Us - 3 5 0 - 3 0 0 -2 5 0 -2 0 0 V

Us szcz 580 520 460 405 V

'a 535 535 535 535 mA

U 115 115 115 115 mA

Ps 67 60 53 47 W

Pa 450 450 425 390 W

Pwyj 1690 1430 1175 950 W

Typy podobne: RS 631 —  Telefunken, RS 1016 —  Siemens, T 300-1 —  Brown 
Boveri, TB 4/1250 -  Philips, TY 4-500 -  Mullard, 833 A  -  
RCA, 3 S 035 T  —  Tungsram



S R S 362

W zm acn iacz  w. cz. K lasa  
(M odu lacja  anodow a)

G enerator przem ysłowy. K lasa  C  
(U a jednofazowe, dwupołówkowe, 

bez filtru )

f <100 M H z f <100 <100 M H z
“ a 3000 V U , 3600 3000 V
U , -3 7 5 V 'a 450 400 mA
U , „ c z 580 V 1. 100 85 mA
'a 450 mA R. 3 3 kfi
l s 85 mA P wyi 1500 1040 W
P s 49 W

Pa 300 W

Pa 1050 W

W zm acn iacz  m. cz., m odulator. K la sa  B (U k ład  przeciwsobny)

Ua 4000 3000 V
Us -1 3 5 ,__ 94 V
R ala 14,5 7,5 k£2

U fsz cz 0 566 0 560 V
la 2 x 7 0 2 x36 8 2 x 7 0 2 x50 0 m A

ls 0 2 x 9 3 0 2 x13 0 m A

Ps 0 3 x 2 4 0 2 x 3 3 W
Pa 2 x 2 8 0 2 x32 7 2 x21 0 2x345 W
Pr wyj 0 2290 0 2310 W
k — 5 — 5 %
V 77,7 T l %

W zm acn iacz  w. cz. K lasa  B. Te legrafia  A l

f < 100 <100 <100 <100 M H z
u a 4000 3500 3000 2500 V
U s - 1 3 5 -1 1 4 - 9 4 - 7 5 V
Us szcz 283 282 280 265 V

la 368 442 500 555 m A

fa0 70 70 70 70 m A

ls 93 115 130 126 m A

P, 26 32 36 33 W
Pr wyj 1145 1220 1155 1000 W

Pa 329 330 345 387 W
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