
T R I O  DA

Wzmacniacz i generator w. cz.

T04
Lamina

Pojem ności

C s/k u PF
C a  lk 9 PF
■̂a/s 7,3 PF

W arto ści gran iczne

U a max 4000 V
P' a max 300 ') W
Pr a max 400 *) w
P1 s  max 30 w
f  max 70 MHz

W arto śc i charakterystyczn e

u* 10±5% • V
h 10 A
Ua 3000 V
'a 100 mA

- 6 5 V
' k > 3,2 A
* a 1 0 1) mA/V
« a 35

- »

’ ) Ua =  2 kV, la =  250 mA

T04

’ ) Chłodzenie naturalne
2) Chłodzenie wymuszone strumieniem powietrza  

1 ms/min

D ane m echaniczne

W yko n an ie : całoszklane, katoda wolfra­
mowa, torowana, nawęglana.
C h ło d zen ie : naturalne lub strumieniem 
powietrza I m3/min.
U staw ien ie : pionowo, anoda i siatka
na górze.
C ię ż a r : netto 0,6 kG

Typy podobne: SRS 362 — NRD, O T 400 — Tungsróm, T J00-1 — Brown- 
Boveri, 833 A -  RCA, TB4A250 -  Philips, T Y 4*350 -  
Mullard


