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Generator przemysłowy w. cz.

TB L 7/9000
Philips
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W arto śc i gran iczne

U a m ax 8 kV
â m ax 1,8 A

m ax -1250 V
m ax 6 kW

fm a x 50 MHz
Pojem ności

C a/k 1,0 PF
C j/k 14,2 PF
Ca/s 7,9 PF

Dane m echaniczne

W yko n an ie : szklane, katoda wolfra
mowa, torowana, bezpośrednio ża
rzona.
Chłodzenie : powietrzem, dane chło
dzenia dla pracy ciągłej wg poniższej 
tablicy

'o h 1 w e j ‘Jmin Pwej
[kW J [m] [°C] [m3/min] [mm (H jO )]

0 35 4.8 20
0 45 5,7 25

2 1500 35 5,7 23
3000 25 6,1 23

0 35 6,8 38
0 45 7,9 49

4 1500 35 7,8 42
3000 25 8,4 42

0 35 9,2 68
0 45 10,7 90

6 1500 35 11,2 81
3000 25 11.7 81

TBL 7/9000

U staw ien ie : pionowo, anoda na dole
*o _ n °rL anody i  wypr m ax — ^

C ię ż a r : netto 4,4 kG 
brutto 10 kG

Przy f  > 4 MHz należy wyprowadze
nia siatki połączyć równolegle. Przy 
wielkich częstotliwościach należy roz
łożyć prąd w. cz. równomiernie między 
dwa wyprowadzenia siatki, aby nie 
przekroczyć dopuszczalnej tempera
tury.

0122 t 122,6

Typy podobne:



T B L  7/9000

Przem ysłow y gen erator w. cz. K lasa  C. N apięcie  anodowe z prostow nika 3-fazowego
bez filtru . P raca  ciqgła

W arto ści gran iczne W arto śc i robocze

fm a x 50 M H z f 50 50 M Hz
m ax 8 kV “ o 7200 6200 V

pr wej max 12 kW 'a ') 1.5 1,4 A
pr  a m ax 6 kW >a2) 0,37 0,4 A

â m ax 1,8 A >s') 0,36 0,37 A
U$  max - 1 2 5 0 V Is2) 0,47 0,47 A

m ax 0 ,4 ’ ) A 1850 1500 n

U  m ax 0 ,5 J) A R„ 2300 2100 n

Rs m ax 10 k£2 U s I U a 17 17 %
10,8 8,68 kW

-P o 3,3 2,5 kW
f) Z  obciążeniem

V 70 71 %
2) Bez obciążenia
3) Sprawność układu r] =  8 5 %

p .3\r  wyj J 6,1 5 kW

6 Ua[kV] 8 20 30
Czas pracy [seh]


