
Podwójna dioda -  pentoda 
regulacyjna

UBF11
Philips

Detektor AM, ARW, wzmacniacz w.cz., p.cz. 
i m.cz. Stalowy
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Wartości graniczne
Pentoda

£^aomax 550 V
Ua m ax 250 V
t^52omax 550 V
^ S 2 m a x 1) 250 V
t^52m ax2) 125 V
Ą jm a x 1,5 w
^>52max 0,3 w
/jfcmax 10 mA
t / s im a x 3) —1,3 V
x?S im ax 3 MO

20 k£2
Uwlkm ax 125 V

D iody

^Z )lsze zm ax 350 V
/ / ) lm a x 0,8 mA
i D S Z C Z m n * 50 mA

*) la <  2 m A ;
2) /„ = 5 m A ;
3) /„  = + 0 ,3  [xA

Wartości robocze
Wzmacniacz w.cz. lub p.cz.

Ua 100 200
Rs2 70 70
l<k 300 300
Ks2/Sl 14 14
Usi —i —22 —23 —2 —42 —46
US2 40 — 100 80 — 200
la 2,6 — — 5 — —

Ts2 0,85 — — 1,7 — —

sa 1300 13 9 1800 18 9
Qa 0,9 >10 > 1 0 1,5 >10 >10
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Wzmacniacz malej częstotliwości

Ub =  200 V; 
Ra =  0,2 M t i ;

RS2 =  0,7 M fl;  
Rk =  2,4 kQ ;

- U r 0 5 10 15 20 V
la 0,66 0,50 0,37 0,27 0,20 mA
Is2 0,24 0,19 0,15 0,12 0,09 mA

K U

Uwej
82 28 20 10,5 6,7 V/V

A1) 0,72 1,02 1,14 1,32 2,04 7
A2) 1,2 1,7 1,9 2,2 3,4 7/ o

*) Uwy,  =  3 V ; 2) U Wy j  =  5 V

TYPY PODOBNE UBF lig , UBF80, UBF 89, UBF 171, YBF 11



Wartości robocze

B
ub =  100 V; 
Ra =  0,2 m Ó ;

RS1 =  0,7 M Q ; 
Rlc =  2,4 k O ;

—uR 0 2,5 5 10 V
la 0,33 0,245 0,185 0,10 mA
Is2 0,12 0,095 0,075 0,045 mA

U Wyj
ku. = -------- 76 28,4 22,7 6,3 V/V

Uwej
h1) 0,72 1,62 2,04 7,44 ° //o
h>) 1,2 2,7 3,4 12,4 ° //o

*) UWy, =  3 V ; 2) U wyj =  5 V ;

Pojemności

Cwej 6,0 pF
Cwyj 6,5 pF
Cal si <0,002 pF
C si/w <0,001 pF
C d i 2,7 pF
C d u 3,0 pF
C d i/d u <0,5 pF
C d i /w <0,65 pF
C d U/k <0,1 pF
Q>I/a <0,015 pF
C d i i /a <0,01 pF
CDl +  Dll/a <0,015 pF
C d I/sI <0,001 pF
C d UIs I <0,001 pF
C d i  + d ii  i si <0,002 pF
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