
Podwójna dioda pentoda mocy

Wartości robocze

Ua 100 185 200 20 0

Ug2 100 185 200 20 0

U si — 5 — 10 — 13 — 11,5

la 28 ,5 59 45 55

5 ,25 11,3 9 ,0 11

K sz is i 11 11 11 11

$a 7 8,8 7 ,5 8,5

Ba 25 23 28 20

R a ~ 3 3 4 ,5 3,5

R k 145 140 24 0 175

R s2 — — ----- 70

P  w y j 1,05 5 4 5 ,2

h 6 ,8 10 10 10

U  w  ej1) 3,3 7 6 ,4 7

U  w  ej2) 0 ,6 0 ,5 0 ,5 0 ,5

Wartości graniczne
Pentoda D ioda (dla każdego systemu)

V Uaomax 550 V — UDszczma* 350 V
V Ud max 25 0 V U q  max 200 V
V C/§2omax 550 V I[) max 0,8 m A
m A Us2max 25 0 V iDSZCZmax 5 m A
m A Parna* 11 W

V /V Pszma,*1) 2 ,5 W

m A /V Ps2ma*2) 4 ,0 W

k O I  Jeniax 70 m A
k f l C/gimax3) — 1,3 V
n i?Simax 1 M n

kQ RwlJcma* 20 k Q

W U  w/Jem ax 150 V
0/

V  ')  Uwei =  0; 2) UWej =  max; 3) / S1 =  +0.3 jxA

V
_____  Pojemności

')  Pioy) =  max; 2) P wyj =  50 mW

U sl/a < 0 , 8 p F

C d i 4 ,8 p F

C d i i 4 ,6 p F

C d i / d i i < 0 ,0 8 p F

C d i /.+ < 0 ,0 5 p F

C d i i /si 0 ,05 pT

U  Dl ja 0 ,08 p F

C d II/o 0 ,08 p F

TYPY PODOBNE UBL 3, U B L 21
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