
Podwójna trioda w.cz. UCC 85
Telefunken

Wzmacniacz w.cz., układy wzajemnie ekra
nowane Nowalowy
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Wartości charakterystyczne

Ua 100 170 200 V
Us -1 .1*) —1,5 —2,1 V
la 4,5 10 100 mA
Sa 4,6 6,2 5,8 mA/V
Ka 50 50 48 V/V

*) Przy tej wartości może pojawić się prąd 
siatki. Jeżeli jest to niedopuszczalne należy 
przyjąć napięcie polaryzacji US1 = —1,5 V

Wartości graniczne
(dla każdego systemu)

C/aomax 550 V
U(ima.x 250 V
■Pamax 2,5‘) w
Ifcniax 15 mA
^sm ax —100 V
i?gmax 1 M U
R - w I k m  ax 20 kQ
U j k 2) 200 V
U t v l k 3) 90 V

*) Pal + Pall = 4,5 W
2) Katoda + , 
s) Katoda —,

włókno — 
włókno +

Wartości robocze
Wzmacniacz w.cz. w odbiornikach | Stopień samowzbudny prze-

AM  i FM ! miany w odbiorn. AM  i FM

Ub 100 170 170 100 170 200 V
R a d 2) 1,5 1 ,5 1,3 4 ,7 4 ,7 8 ,2 k O

R k 160 160 330 — — — n

R s — — — 1 1 1

Ua 92 155 160 — — — V
Us - 0 ,8 5 * ) - 1 , 4 __2 — — — V
Uosc — — — 1,8 2,8 2 ,8 V
la 5 ,2 8 ,7 6 2 ,2 4 ,8 5 ,2 mA
Sa 5 ,2 6 4 ,7 — — — mA/V
S p — — — 1,7 2,2 2 ,3 mA/V
R w ej1) 7 6 8 — 15 — k O

Qa 10 8 ,4 10,5 20 16 15 k O

rsz 58 0 500 650 — — — n

*) przy / =  100 MHz
2) Dodatkowy opornik anodowy. Ten opornik należy dla w.cz. 

zablokować do masy kondensatorem.
W układzie oscylatora między włóknem a katodą nie może 

istnieć napięcie w.cz., gdyż wystąpi wówczas mikrofonowanie 
(przydźwięk).

TYPY PODOBNE PCC85
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