
Sylvania

M ü
TYPE VR90
TYPE VR1S0

\\rtjc ) i R E G U L A T E U R S
- DE T E N S IO N

VR-4

CARACTERISTIQUES
Pas de tension de chauffage requise.
Ampoule .......................................................................
Culot : petit octal 7 broches........................................
Position de montage .................................. ..........

Conditions do fonctionnement et caractéristiques

ST-12(0)
4-W
Toutes

Tension amorçage minimum 
Tension fonctionnement 
Régulation type :
Courant fonctionnement 
Tension fonctionnement

VR90 VR150
125 180 volts min.
90 150 volts

10 (min.) 5 (min.) ma.
30 (max.) 30 (max.) ma.
90 150 volts (approx.)

A PPLIC A TIO N

Les tubes Sylvania VR90 et V R I50 sont des régulateurs de 
tension à remplissage gazeux et à cathode froide. Ils sont carac
térisés par une chute de tension interne pratiquem ent con
stante qui peu t être appliquée à une charge dem andant une 
bonne régulation de tension.

Ces tubes sont m ontés dans l ’am poule S T -12 avec un culot 
standard octal 7 broches. L ’électrode cylindrique extérieure est 
la cathode et est connectée à la broche n° 2. L ’électrode in té 
rieure est l ’anode et est reliée à  la broche n° 5.



Une résistance lim itative de  courant devra toujours être mise 
en série avec le tube et le secteur. La valeur du courant en 
traîné par la charge déterm inera naturellem ent l ’im portance de 
la résistance, mais elle sera telle  q u ’elle ne perm ettra jam ais 
le passage d 'u n  courant de plus de  30 m a. à travers le tube 
lorsque la charge est déconnectée.
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