
Penfoda

W zm acn iacz mocy m.cz. Bocznostykowy

l i -1.3 A

Wartości robocze
Pojedyn- W układzie 

przeci wsobnym

Ua 250 250 250 V

U  we} — 7,3 8,2 V
U weJ{. 1 0 % ) 4,8 — — V
U wej  (50 m A ) 0,3 — — V
u n 250 250 265 V
Us i — 7 — — V

lao — 2 x 4 5 2 x 4 5 m A

la 72 — — m A
/am ax — 2 x 5 3 2 x 5 4 m A

I n 8,0 — — m A
Is20 — 2 x 5 ,1 2 x 5 ,1 m A
iS2niax — 2 x 8 ,5 2 x 9 ,9 m A

K s d s i 20 — — V /V

Sa 14,5 — — m A /V

ea 20 — — k n

Ra 3,5 5 5 k O
Rl: 90 90 97 a
i W i o % ) 8,2 14,5 16 w
h — 2,2 1,7 ° //o

Uwaga: Lampa produkowana przez f-mę Telefunken ma 
wyprowadzenie anody na bańce

Wartości graniczne

Ł4tomax 550 V
U am  ax 250 V
C^S20max 550 V
£^S2max 275 V
P a m  ax 18 w
P 'S2Xa.&x.(JJwe} =  0 V) 2 w
P S2m a x ( i>w y} =  m ax) 3 w
//cm a x 90 m A
U s im a x — 1,3 V
i? 5 im a x 0 ,7 M O

Uwlkm-z* 50 V

P w l  Ainiax 5 ka

Pojemności

C sla 0,7 p F
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