
BC206 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 

Firma: MISTRAL 

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjal-
no-planarny p-n-p w obudowie plastykowej 
RO-l lO, ciężar 0,3 G 

Zastosowanie: małoszumne układy wejściowe 
stopni sterujących m.cz. 
Typy podobne: BC206 (Ses, Ph), BC309 
(Siem) 

4 -W,Z • 

Rys. 1-265. BC206 

Wartości charakterystyczne1 ' 

min typ max 
^CES —2 - 1 0 0 nA przy UCE = - 2 5 V, UBE = 0 
IcES - 4 [iA przy UCE = - 2 0 V, UBE = 0, tamh = 125°C 
U(BR)CEO - 2 0 V przy Ic = —2 mA, IE = 0 
U(BR)CES - 2 5 V przy Ic = - 1 0 ij.A, UBE = 0 

U(BR)EBO - 5 V przy IE = —1 [IA, Ic = 0 
h2 i e ( A ) 

(B) 
40 
65 

| przy Ic = - 1 0 [iA, UCE = - 5 V 

f>2 IE(A) 110 240 
• przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V 

(B) 200 480 
• przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V 

W (A) 
(B) 

120 
200 

| przy Ic = - 1 0 0 mA, UCE = - 5 V 

UcEsat - 0 , 1 - 0 , 2 V przy Ic = —10 mA, IB = —0,5 mA 

UcEsat - 0 , 3 - 0 , 9 5 V przy Ic = —100 mA, IB = — 5 mA 

UBEsat - 0 , 7 - 0 , 8 V przy Ic = —10 mA, IB = —0,5 m A 

UbE sat - 0 , 8 5 — 1,2 V przy Ic = —100 mA, IB = —5 m A 

Ube —0,55 - 0 , 6 5 - 0 , 7 V przy Ic = —2 mA, UCE = —5 V 
(VI) 0,4 1,2 2,2 k n | 
(A) 1,2 2,7 4,5 k n przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V, / = 1 kHz 
(B) 3 4,5 8 kQ 1 

h 1 2 e (VI) 2,5 10-4-
(A) 3 10-4 przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V, / = 1 kHz 
(B) 3,5 10"4 

h2le (A) 125 220 260 
(B) 240 330 500 

h22e (VI) 20 40 FXS • przy Ic = - 2 mA, UCE = - 5 V, / = 1 kHz 
(A) 25 50 !*s 
(B) 35 70 (LS 

f r 150 300 M H z przy Ic = —10 mA, UCE = —5 V, 
/ = 50 M H z 

CcBO 4 6 p F przy IE = 0, UCB = - 1 0 V, / = 1 M H z 
F 4 dB przy Ic = - 0 , 2 mA, UCE = - 5 V, 

Rg = 2 kn, / = 1 kHz, A / = 200 Hz 
F 10 dB przy / c = - 0 , 2 mA, t / C E = —5 V, 

Ra = 2 kQ, / = 120 Hz 



BC206 

Wartości graniczne" 

Rys. 1-268. Zależność współczyn-
nika szumów od prądu kolektora 

IB MAX p 
1 tot MAX 

0 MAX 

^th j~a MAX 

- 5 0 
300D 
150 

420 
- 5 5 - ^ + 150 

Rys. 1-266. Zależność współczyn-
nika szumów od prądu kolektora 

UCEO MAX 

UCES MAX 

UeB MAX 

' C MAX 

'CM MAX 

- 2 0 V 
- 2 5 V 

- 5 V 
- 1 0 0 m A 
- 2 0 0 mA 

» ta mb = 25°C 

Rys. 1-267. Zależność współczyn-
nika szumów od prądu kolektora 


