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ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕННЫХ СХЕМ

Рис. 3, Структурная схема радиостанции UP32H-1, ПР32Н-2, 11Р32Н-6.
Рис. в. Схема электрическая принципиальная приемопередатчика радиостан­

ции UP32H-I, ПР32Н-2, ПР32Н-6.
Рис. 19. Схема соединений (монтажная) прием опере датчика радиостанции 

11P32H-I, 13Р32Н-2, ПР32Н-6.
Рис. 20. Схема соединений (монтажная) манипулятора радиостанции 

11P32H-I.
11Р32Н 2  ̂ ^ хема СйеАинеяйй (монтажная) манипулятора радиостанции
I 1P32H 6&  Схема соединений (монтажная) манипулятора радиостанции 

*
Примечание. Схема соединений (монтажная) манипулятора вклады­

вается только для поставляемого типа радиостанции.

ВНИМАНИЕ!

1. Радиостанция #Транспорт-Н» предназначена для работы с 
радиостанциями, соответствующими ГОСТ Î2252-86 (максималь­
ная девиация 5 кГц, нестабильность частот не более 2(М0~* 
и т. д.).

Для организации связи с радиостанциями старого парка 
(ЖРУ, «Сирена», «П альма», «Днепр» и др.) необходимо умень­
шить максимальную девиацию данных радиостанций до 4,8 
+ 5,5 кГц.

2. Предприятие-изготовитель постоянно проводит работу по 
повышению качества и надежности радиостанции, поэтому воз­
можные незначительные изменения (отклонения), не ухудшаю­
щие электрические параметры и конструкцию изделия.

3. Антенна спиральная является узкополосной с резко меняю­
щейся резонансной частотой при приближении к ней тела опера­
тора или предметов. *

Для достижения наиболее эффективной работы радиостанцию 
со спиральной антенной располагать на теле оператора согласно 
рис. 18 технического описания.

4. В техническом описании схема электрическая принципиаль­
ная и перечень элементов блока Ум1 приведены для ремонтных 
организаций.

5. При выполнении регламентных работ по п. 1.4. Приложе­
ния 8 рекомендуется произвести разборку аккумуляторного блока 
питания и с поверхностей аккумуляторов и контактов снять 
окисиые пленки. При разборке аккумуляторных блоков предо­
хранять аккумуляторы от коротких замыкании. Сборку блоков 
произвести с соблюдением полярности элементов.



В В Е Д Е Н И Е

Техническое описание н инструкция по эксплуатаций предназначены для 
[«учения радиостанции 11Р32Н-К ПР32Н-2, 11Р$2Н-в, порядка и правил ра­
боты на радиостанций, особенностей эксплуатации в различных условиях, по­
рядка технического обслуживания, а также ремонта радиостанция пра устра­
нения »«исправностей.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации являются пособием 
для ознакомления обслуживающего персонала с устройством я принципом 
работы радиостанции и содержат технические характеристики и сведения, не­
обходимые для обеспечения правильней ее эксплуатации и полного использо­
вания технических возможностей.

Принятые сокращения н условные наименования:
АБП — аккумуляторный блок литания;
АНТ — антенна;
АЧХ — амплитудно-частотная характеристика;
БУ — буферный усилитель;
ВКЛ — включено;
Вп —- выпрямитель;
ВЧ — высокочастотный;
ВЫКЛ — выключено;
ГЗЧ — генератор звуковых частот;
ГИН — генератор импульсных напряжений;
ГФЧ — генератор фиксированной частоты;
ДПКД — делитель с переменным коэффициентом деления;
ЛАДЕ РЖ — задержка;
ЗГ — задающий генератор;
ИЛИ схема ИЛИ;
;ИНВЕРТ ~  инвертор:
ИНТ СХ - -  интегрирующая схема:
КАНАЛ — каиал;
Кл — ключ;
МН1 — манипулятор радиостанции IIP32H-Î;
Мн2 — манипулятор радиостанции ИР32Н-2;
МнЗ — манипулятор радиостанции 1 ï Р32Н-6;
НЧ —■ низкочастотный;
ОГРА.Н — ограничитель:
Пм — под модулятор;
ПрД — передача;
НТВ — приемник тонального вызова;

' * ПУ ~  пороговое устройство’
ПФ — полосовой Фильтр;
РлМ — регулятор мощности;
С МИ С смеситель:
СТАВИЛ — стабилизатор;



УВЧ — усилитель высокой частоты;
УДИ Ф — усилитель дифференцирующий;
У СИ Л — усилитель;
УМ — усилитель мощности;
УмЧ — умножитель частоты;
УНЧ — усилитель низких частот;
УПЧ — усилитель промежуточной частоты;
Ф — фильтр;
ФВЧ — фильтр высоких частот;
ФМ — фазовый модулятор;

* ФИЧ — фильтр низких частот;
ЧДт — частотный детектор;
Шп — шумопоцавнтедь.*

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Носимая радиостанция 11Р32Н-1, НР32Н-2, ПР32Н-6 с угловой мо­
дуляцией предназначена для организации симплексной (одпочастотиой или 
даухчйстотион) радиосвязи с аналогичными носимыми, а также переносными, 
стационарными и мобильными радиостанциями, соответствующими ГОСТ 12252*86, 
на обьектах железнодорожного транспорта, в подразделения:; МВД СССР 
я в различных отраслях йа родного хозяйства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

21, Характеристика радиостанции

2 1,1. Радиостанция 1IP32H*!, 11Р32П-2 обеспечивает работу в диапааонах 
частот 150,025--168,500 МГн. Радиостанция ЦР32Н-8 обеспечивает работу в 
диапазоне частот 148,025—Ы8,975 МГн, 171,175—172,150 МГц ц 172,000— 
172,075 МГц, 163,200—164,200 МГц. Количество рабочих каналов — от 1 до 0.

2.1.2. По электрическим ^юбоиапцнм радиостанция соответствует ГОСТ 1#252 
56.

2.1.3. По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям ра­
диостанция соответствует требованиям ГОСТ 16016-78, а по условиям зкеплуа- 
гашш относите« к 6 группе 1 степени жесткости.

2.1.4. Параметре? аккумуляторного блока питания определяются техниче­
скими условиями на аккумуляторы.

2 15. Минимальный разнос частот .между соседними каналами радиостан­
ции 25 кГц, максимальный между крайними — 1000 кГц,

2 1,6. Радиостанция имеет шумтюдапнтелытс устройство приемника и зву­
ка вон индикатор разряда аккумуляторною блока питания.

217. В госта« приемника радио, гашиш ЦР32Н-2 входит ПТВ, работаю­
щий на частого 1000 или И00 Гц.

2 1.8. Радиостанции ÜP32IM ошснечивает одну частоту тонального вызова, 
радиостанция МР32Н-2 — три частоты тонального вызова из частот 700,1000, 
МАО 2100 Г», надкостный! 1IP32H6 — две ■ частош тонального вызова 
HStHuÓO*. 210Ô Гц.

2.1,0. Органы управления ра тостанщш обеспечивают следующие операции; 
включение а выключение радиостанции; 
переключение рабочих каналов; 
включение н пыкдючепнч: ШП,
включение рияиоетаншш и режим «Передача»; *
включение я выключение ПТБ; 
включение тош'Лгных вшивных частот.
2.1.10. Радпосгшшна оОеешыппает следующие режимы работы: 
дежупшли ирнс-м;



прием;
передача,
U режиме «Дежурный прием» Ши радио.' гашиш 11Р3211-1, 11P32II-6 и

НТВ радиостанции 11Р32М-2 включены. Па приемник радиостанции подается 
импульсное ‘ншфпжение im räumt, В режиме «Ирном» Шн и -НТВ выключены.

2.1.11. Ток, потребляемый радиостанцией от источника.-питании в режимам
дежурный прием (11Р32ГМ, 111*3211-6) — (8,0±4,5) мА;
дежурный прием (IIP321I-2) — (9,0rfc4,5) мЛ;
прием (BU;ł;IS) мА;
нсредача (11P32IM, ПРЗЗМ 2, 1 1P321I-6) —■ (270;Ь60) мЛ (ври работе на 

эквивалент антенны),
2.1.12. Габаритные размеры приемопередатчика с блоком литания без ан­

тенны, мм, не более 55X90X250, •
2.1.13. Габаритные размеры манипуляторов, без соединительного шнура, мм, 

не более:
манипулятор .радиостанции 1IP32H-I, 11P32M-G — 50X70X105;
машшулятпр радиостанции ИР32Н-2 - 55X70X140.
2.1.14. Масса радиостанции 11Р32И-1, 111*3211-6 — не более 1,3 кг; радио­

станции 11Р32Н-2 не более 1,35 кг/

2,2. Характеристика передатчика:

мощность несущей передатчика ” -| 0.4I о * пт. 
" “—■0,2 13Т>

чувствительность. модуляционного входа передатчика . 3,5-1:1,5 мВ;
коэффициент нелинейных искажений передатчика, не более 10%;
максимальная девиация частоты передатчика, не более 5 кГц;
отклонение амплитудно-частотной модуляционной характеристики 

передатчика от характеристики е иредкоррекцйей 6 дВ/октава,

не более __ 4  зВ

отклонение частоты передатчика от номинального значения, 
нс более 10,10”®

отклонение частоты тонального вызова радиостанции 11P32IM, 
не более 1,5%

отклонение частот тонального вызова радиостанции НР32Н-2,
Не более « 1,0%

отклонение-частоты тонального вызова радиостанции 11Р32Н-6, 
не более j ;i:5 Гц

2.3. Характеристика приемника:
чувствительность приемника при соотношении сишал/шум 

12 дВ (СИНАД), Vs э, д, с., не более 0,6 мкВ
выходная ■ мощность приемника, не менее 130i;50 мВт
коэффициент и.линейных искажений приемника,' не более 10%
избирательноеть приемника но побочным каналам, не менее 70 дВ
избирательное и. приемника но соседнему каналу, не менее 70 дС
2*4. Характеристика источника питания
2.4,1. Основным источником, питания радиостанции -является аккумулятор­

ный блок* шггаиия, состоящий из 10 аккумуляторов Д-0,55 С, соединенных 
.после донательно, е поминальным напряжением питания 12 В, пониженным — 
10 В.

2.4.2. Одни спежезаряжгнный блок нитании обееиечштег не менее 8 ч не­
прерывной работы при соотношении времени Дежурный прием», «Прием» и 
«Передачи» 8:1;1.

«



3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Радиостанция поставляется в комплекте, указанном в табл. 1.
Т а б л и ц а  1

Наименование составной чисти изделии
Обозначениеконструкторского
документа ■ 1 -П1Ц. шт. Примечание

1. радиостанция: i
приемопередатчик 2.000.004 i 1
блок питания 2.087.032 1 аккумуляторный
ременная гарнитура 4.420.017 1

* манипулятор 2.082.003 1 для 1IP32H-1
манипулятор 2.082.004 1 для 11P32ÎI-2
манипулятор 2.082.005 i 1 для 11Р32Н-6
штекер 3.0-15.008 1
антенна штыревая 2.092.000 1

2. Одиночный комплект
запасных частей:
блок питания * 2.087.032 о аккумуляторный
футляр 4.101.063 т
решетка 8.612.001 1
корпус манипулятора 4.116.051 1 для 11Р32Н-1,

11Р32Н-6
корпус манипулятора 8.037.050 1 для ПР32Н-2
крышка манипулятора 4.127.075 I Для 1IP32M-1,

UP32H-6
крышка манипулятора 4,127 095 1 для 11Р32П-2
антенна гибкая 2.092 002 1 для 11Р321М,
антенна спиральная 2.091.012 1 11Р32И-2

3. Ко миле кт экеплуати-нншпоп
документации;
техническое описание и 2.0Û0.003TO 1 на 5 ком и.чек топ
инструкция по^эксплуата-
цнн
формуляр 2,000.003 ФО

4. Индивидуальная укладка %.1G0.079 1

5, Транспортная тара 4.171.100—01 1 на 5 комплектов

S. Комплект вспомогательного 1
имущества
зарядное устройство 783У-1 3 215.008ТУ i но 5 комплектов
сетевой блок питания 2.087.007ТУ 1 на 10 комплектов
65PJ

\  ЗИП ремонтный 2.070.024 1 1 на 25 комплектов

Примечания. I. В случае отирании радиостанций менее 5 ну. в одной 
транспортной таре, комплект зксплуатанпоннон документации сечраия-
f JŁ łb

2. Зарядное устройство 783У-1, сетевой блок мигания G5PI, комплект 
ЗИП ремонтный поставляются по отдельному заказу.

б



4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РАДИОСТАНЦИИ
> "� ; ■ '•* .

4.1. Конструкция радиостанции
4.1.1. Конструктивно радиостанция состоит из приемопередатчика с антенио 

манипулятора и блока питания (рис. I.).
4Л.2. Корпус приемопередатчика изготовлен из алюминиевого сплава, 1 ! 

торцевой стороне корпуса размещены:
высокочастотная розетка для подключения различных типов антенн (пс 

5 рис. 2);
вилка для подключения манипулятора (поз. 1 рис, 2);
переключатель каналов радиостанции (поз. 3 рис. 2);
переключатель ШП (иоз. 2 рис. 2);
выключатель напряжения питания радиостанции (поз. 4 рис. 2).
4.1.3. Аккумуляторный блок питания вставляется с нижней стороны ко 

пуса приемопередатчика и механически крепится к последнему при помои . 
защелки. Электрическое соединение батареи с приемопередатчиком осуществлю 
ется через пружинные контакты.

4.1.4. Штыревая, спиральная и гибкая антенны радиостанции соединяют 
с ВЧ розеткой приемопередатчика через штекер,

4.1.5. Для управления радиостанцией служит соединенный кабелем вын( 
ной манипулятор.

4.1.6. Переноска радиостанции предусмотрена без футляра и в футля] 
При переноске радиостанции в футляре обеспечивается дополнительная заш 
та от механических повреждений.

4.1.7. Конструкция приемопередатчика:
4.1.7.1. Приемопередатчик состоит из корпуса, блока управления, плат пр 

емника и передатчика. Платы приемника и передатчика закреплены на метг 
лических шасси.

4.1.7.2. Блок управления состоит из декоративной полистироловой пане., 
закрепленной винтами к кронштейну. Одновременно к кронштейну крепят

высокочастотная розетка для подключения антенны;
вилка для соединения с манипулятором;
переключатель каналов радиостанции;
переключатель ШП;
выключатель напряжения питания радиостанции.
В одноканальных радиостанциях переключатель каналов не устанавливает
4.1.7.3. Для удобства ремонта и настройки приемопередатчика шасси П|, 

емника шарнирно соединено с шасси передатчика, что позволяет поворачив; 
блок приемника на 90° относительно блока передатчика.

4.1.7.4. Схема приемопередатчика размещена на двух фольгированных ст . 
лотекстолитовых платах. Для удобства настройки и ремонта плата приемнь 
располагается с одной стороны, плата передатчика — С другой. На плат 
приемника и передатчика расположены блоки УВЧ1, Гт1, УНЧ1. УГ1Ч1, Ш 
ФМ.1, Пм1,

4.1.8. Конструкция манипуляторов
4.1.8.1. Манипуляторы сконструированы для работы левой рукой. Корп; 

и крышки манипуляторов изготовлены из ударопрочного полистирола. В ра 
чем положении манипуляторы крепятся с помощью защелки к ременной г 
нЙтУре или портупеи.

4.1.8.2. Соединение манипуляторов с приемопередатчиком осуществляв 
через кабель, оканчивающийся розеткой разъема (поз. 8, 14 рис. 2),

4.1.8.3. Конструкция манипуляторов обеспечивает брызгозащнщениость, 
чего между корпусом и крышкой введено резиновое уплотнение, место выв( 
кабеля уплотнено.

4.1.8.4. На правой стороне манипулятора радиостанции 11P32H-I распо



жена кнопка включении тонального вызова (поз. 6, рис. 2) и кнопка »ключе- 
ния рлдносташпш в режим «Передача» (ноэ. 7, рае. 2).

4.1 Лю. Па припой стороне манипулятора радиостанции ПР32Н-2 располо­
жена кнопка ННД включении радиостанции » режим «Передача» ■jno.i, 13 
рис, ���

С .йеной пороша расиоложеша кнопки включения тональных низинных ча­
сто г fiuta. *3—11 рис. 2).

lia перхней части манипулятора установлен переключатель нклкппчшя 
НТВ (под. 12 рис, 2).

4.1.83Й Ил припои стороне машшулнтра радпоетшпиш 11Ио2П-Ф раеподо- 
жглч-а: -кнопка включения вызова частотой МЛ) Гц (1400 Гц) (ш а l!) рае. 2), 
кнопка включения радиостанции и режим «Передач;!» (ima. 16 рис, 2),

Включение тонадыт.о низана частотой 2100 Гц оеищ спишется одновре­
менным нажатием кнопок ТОН и ПВД (поз,- 15, 1Ü рис. 3),

4.1.0. Конструкция аккумуляторною блока питании
4.1.0. 1. Питание радаосишшш осущееииннетея от ■ аккумуляторного блока 

иитання.
II, 0 2. Влок на (линя состоит на десяти аккумуляторов типа Д-0,550 сое­

диненных ноедедтщ телкао и помещенных в корпус на ударопроштсо полисти­
рола. Для замены -аккумуляторов необходимо отверну т-ь дна »шил и корпусе 
блока -питания со сторожи контактов.

4.1. Я.З, Напряженно блока- иитання подается к радиостанции через пру­
жинные контакты при* минере.рпчикл.

4.1. ‘3.4. Па тюке шплшш со стороны контактов указана полярности напря­
жения.

4.2. Общие снедеиия о принципах действии и режимах работы.
4.2,1. Приемок--редтичнк радиостанции 11Р321М, НГЗЗН-2, ЦРо2И-1> со­

стоит на приемника н передатчика (рае. 3).
4.2.3, Приемник радиостанции ехемно. построен с одним преобразованием 

eanoiti. Промеж уточили чистота — 10.7'МГц.
■1.2.3. Полезши'; ечгпал сия.ш о ЛИГ приемника поступает черед анг^ГныЛ 

нереключателк Kcit.ua вход двухкаскадного блока дУВЧГ Усиленный иолезныЛ 
еитпал е выхода N4V41 иеетупает на смесители СМГС. Нагрузкой Г'ЛШС слу­
жит кьлрнсиип фильтр 1ЫЧ,.'настроенный на разностную частоту входного 
сигнала и гетеродина, ранную 10,7 МГц.

4.2.4. Гетеродин Гг! построен но схеме умножения частоты ЗП.Гы:-одной 
сигнал ЗП  умиожа'пся У.чЧ1 tu  ! . н черед П '.03 поступает на CàU.o, ..

‘1,3,Гу, Н.Ф4-..является иснониым едемоптом селекции частот по сосечис-му ка­
налу, енден. Кпгндл е выхода Пш■!. tipc t \ ал.д ид илок .\ i £41, л котором .'рас­
положены каскады УОПЛ5, ОГРЛШ (амплитудный от рапичигель) н ЧДг (час­
тотный детекюр),

4.2М). t..: выхода МД г ПЧ сигнал, усиленный предвари тельным усилителем 
УГПД7, поп уйдет на плох УПЧ1 и блок ШнГ. Черед контакт 7 разъема ма- 
ни аул я i oj) л выходной ещиал У1141 поступает на головку динамическую гр, 
расноложенмую н манипуляторе.

4.2 /, Выходной 114 сигнал е УСШ17 .поступает на фильтр ште-ыхн -, шам-от 
‘РИЧ блока Ши1. ФВЧ пропускает сигналы (шумы) с члстдиоП выше 10 г.1 и.

Пи:,одной сигнал ФВЧ косгуннег на усилитель УГЦЛ8, за ion на вцщчми-
1 ел t, Uni.

1 lue to;iHii:i;T еое-ышл1П.,)!Д..-.я ш\ мод с выхода Вн1 Нее тучто-ет на поротное 
уетронс тно 11V 2. За держанный. на ГО ме выходной сигнал il.V-2  ̂ mv-i увлет 
ч, • j i . - .а 'еоглаг) lenili. ; .касты. ЬУ Г на схему 11Д П 2, которая. уарапл^е^ рзоодп! 
К. io < U-ie.. j .-M, .и.о выходкой ешчил. 11У-3, проходя ч, ры схему П Д 1Д, н-.лю- 

чдеТ 1 П П 1 . '
-1 2 8. Цепи шыашщ ' В1 И, •.Wvî 3, ГЛ, УПЧ1 а Шн1 но ж. п о ч т : : к  

.п и л о т у  СТАЬПЛ.

Й

с ЫНЫ-



4 29 СТЛБИЛ подключен к ЛБП через КЛЗ. Работой КЛЗ управляет 
ГИН1.

4.2Л0. Передатчик радиостанции построен !'о схеме двепадцатпкратного 
умножения частоты возбудителя, стабилизированного кварцевым резонатором, 
с последующим усилением до необходимой мощности в антенне,

4.2.11. С ЗГ2 через УСИЛб сигнал поступает па ФМ. Ограниченный по 
амплитуде выходной сигнал ФУ'. ' умножает:-;-! г/л 12 УмЧ4, УмЧЗ, УмЧ2, уси­
ливается усилителями УСИЛ4. УСИЛЗ, УМ и через антенный фильтр ФНЧ1 
и антенный переключатель КЛ2 поступает'в АНТ. Схема регулировки мощности 
РлМ позволяет регулировать выходную мощность передатчика.

4.2.Ш. Модуляционный тракт передатчика состоит из блоков ФМ'1, Пм1 и 
микрофона, расположенного в манипуляторе.

4.2.13. Напряжение звуковой частоты с микрофона через контакт 7 разъ­
ема манипулятора поступает на усилитель подмодулятора УДИФ, имеющий 
подъем АЧХ 6 дБ/окт, амплитудный ограничитель ОГРАНЗ, усилитель ИНТ СХ 
с завалом АЧХ 6 дБ.Ажт и ФНЧ2.

С выхода ФИЧ2 сигнал звуковой частоты поступает па ФМ. ФМ изменяет 
форму колебаний возбудителя по закону модулирующей частоты.

4.2.14. Манипулятор (Mul) радиостанции 11Р32Н-1 (рис. 3) состоит из 
ГЗЧ2 головки громкоговорителя динамической, и переключателей В1, Б2,

Манипулятор (Мп2) радиостанции ЦР32Н-2 (рис. 3) состоит из генера­
тора тонального вызова, ПТВ, головки громкоговорителя динамической, пере­
ключателей B i—В5.

Манипулятор (МиЗ) радиостанции (11Р32Н-6 (рис. 3) состоит из ГЗЧ2 
иа 1450 (1400) Гц и 2100 Гц; электронного реле времени, головки громкого­
ворителя динамической и'переключателей В1, В2.

4*2.15. Генератор тонального вызова радиостанции. 11Р32И-2 построен по 
схеме деления частоты кварцевого генератора ГФЧ. Выходной сигнал ДПКД 
поступает на ФНЧЗ и согласующий каскад БУ2,

4.2.16. С выхода УСИЛ7 приемника сигнал через 6 контакт разъема мани­
пулятора поступает на Ограничитель ОГРАН4. Ограниченный НЧ сигнал про­
ходит через ПФ5, Вп2 выделяет постоянную составляющую сигнала. Выход­
ной сигнал Вп2 поступает.на ПУЗ, которое включает ГИН2.

Выходной импульс■ ГЙН2 длительностью 16 с через инверторы ИИВНРТ1 
и ЙНВГ.РТ2 поступает па ключи КЛ4, КЛ5 тумочодаг'ителя.

4.2.17. Работа приемника радиостанции 11Р32Н-1, UP32H-2, 11Р32Н-6 в
режиме «Прием»,

В режиме «Прием» переключатель В! включен и напряжение 12 В подается 
на схему ЙЛИ1 и УНЧ1. Выходной сигнал схемы ИЛЙ1 выключает ГИН, 
КЛб разомкнут и НЧ сигнал проходит на вход УСИЛ 9. На стабилизатор 
СТАВИЛ I через замкнутый КЛЗ поступает постоянное напряжение 12 В.

4.2.18. Работа приемника в режиме «Дежурный прием».
4,2,18.1, В радиостанции 11Р32Н-1, 11Р32Н-6 в режиме «Дежурный прием» 

переключатель Bl выключен, КЛП. замкнут. ГИН1 формирует импульсы дли­
тельностью 70 мс н скважностью 350 мс. На СТАВИЛ} через КЛЗ поступает 
от АБП импульсное напряжение амплитудой 12 В.

С приходом полезного сигнала нп’.vin по л а и и те ль выключает ГИН] п через 
50 мс включает УПЧ1.

4.2,-18,2. В 'радиоетанч.мн ПР32П-2 в режиме «Дежурный прием" переклю­
чатель ШП пы ключей, ■ i ; чючатель ВКЛ манипулятора — включен.

Ч1ри oiey‘Ч'гпин ип vrn ещ'нста КЛ4 замкнут, а К-')5 разомкнут. ГИН1 
раиотает п на с? и -: : м т ! ■ ■ - .'тор yi,v п--кн г импульсное нщщлжюню : 12" В. Ключ 
КЛ(; за лкуУт. С носч у плени"л пол юного сигнала, моде щфовзняого частотой 
совпадающей с частотой ПФ5. НЧ сиг:-’ал с У СИ Л 7 поступает на О ГР АН Г 
проходит ПФ5, выпрямляется Вп2, переключает ПУЗ, которое включает ГИН2.’



Инвертированный импульс длительностью Iß с выключает КЛ4 и замыкает 
КЛ5. ;

ИУ2 выключает ГИН1, а выходной сигнал блока Шп) выключает КЛб.
Через 16 с ГИН2 выключается « приемник переходит в режим «Дежурный 

прием».

ß. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
РАДИОСТАНЦИИ

5.J. Работа приемника радиостанции ПР32Н-1, 11Р32Н-2, 11Р32Н-6.
5.1.1. Приемник радиостанции У1 {рис. 6) состоит из блоков УВЧ1, Гт1. 

У11Ч1, УИЧ1, Шн1. Кроме блоков в и пне мши; входит смеситель, ГИН, стаби­
лизатор напряжения с электронным ключом и предварит члены и УНЧ.

5,1 Д. Блок УВЧ1 (рис. L1) состоит из дву.хКаска.'ШО: о УВЧ.
Первый каскад УВЧ собран по каскоднон схеме ли транзисторах Tl, Т2, 

второй — на транзисторе ТЗ.
Для обеспечения тр-'буемыч параметров но избирательности У ВЧ содержит 

входной контур (1.3, G2*, 03),, полосовой фильтр (L2, C7:i:, С8*, L3, Ć9. Cl()*ł 
в коллекторной цени транзистора ТУ н полосовой фильтр (4 4, С131*1, С14, L5, 
С15*) в коллекторной пени транзистора ТЗ.

Поде гройка по частот всех коп гурон осуществляется сердечниками соот­
ветствующих катушек контуров.

УВЧ обеспечивает подавление лажных каналов приема до уровня не ме­
нее 70 дБ.

Блок Гт1 (рис. Ю) состоит мз задающего генератора и учет верителя часто­
ты. ЗГ собран па транзисторе ТЗ по схеме автогенератора с емкостной связью 
и -стабилизацией частоты с помощью кварцевого резонатора, работающего в 
схеме на последовательном резонансе с возбуждением по третьей механической 
гармонике.

Подстройка частоты ЗГ производится сердечниками катушек Ы —-L4, Ь6, 
L7 (рис, 6) и изменечшем величин емкостей конденсаторов 'Gl*, СЗ*, С5*, £6*, 
СВ*. СН У *

Умножитель частоты .выполнен на тпатппоре Tl, пключенном последова­
тельно с цепью коллег: три транзнстпраТД Полосовом фильтр L1, О*, С2, L2, 
СЗ*, С4, ЬЗ, С6* умножителя настроен па ■ четвертую гармошку ЗГ (рис. 10).

5.1.3. Нагрузкой УВЧ является смеситель па транзисторе Ti (рис. 6). На­
пряжение гетеродина полается на базе Tl, Малпижшще разностной частоты 
10,7 МГц выделяется на Ф1 и носы-иает на блок УМЧГ

5.1.4. Блок УПЧ1 (рис. 13) состой г пт двух крека дного усилителя на тран­
зисторах ТГ, Т2, ТЗ и микросхемы Mel. Первый каскад усилителя на Т1 соб­
ран но схеме с общим эмиттером. Второй каскад усилителя на Т2, ТЗ собран 
по каскоднон схеме.

Транзисторы Tl, Т2, ТЗ работают в барьерном режиме. Микросхема выпол­
няет функции УПЧ, ограничителя !( часто того детектора. Подст ройка «нуля» 
частотного детектора осущеетптястея сердечником катушки Ï..4, С выхода 
микросхемы (8 ви н т Mci) -сигнал поступает на предварительный УНЧ на 
транзистопах Тб. Т8. ТУ (рис, в),:

5.1.5. Блок' Ши] (рис 11 ) гоп опт из активного фильтра верхних частот на
тр а илисто пах TI, Т2, усилители на транзнеторл\ 3 3, Г4, шля р и Мигеля пн дио­
дах Д1, Л2, ключ cii на трапа;'Пора:: То, Т8. м отгон ого ycTpoiicTBa па тран­
зисторе Тб, время'* а дают, с и немочки ( 7, 43 и согласующего каска.да
на транзисторе Т7.

При отсутствии ВЧ сигнала на вход-.- М)Ч шумовой сигнал с ни-ода пред­
варительного УПЧ Н'к.'тvi(аст чщк-з ibii.-orf-fi г.г-рхних частот па yt или i е.тьныи 
каскад, дет -акт щл-ттся и ет крыса; т. 3 о, i la ! 3 T-s июле од он a Ши 1 тост о я иное 
наищ! >;;; пне от с у i пт; у er и ' УНЧ иых-ы дед.

Регул'прош-я ' ди(дд:а срабатнн линя Ша пршкшодптся за счет тшк-иашп иелп-
Ш



чипы входного сигнала Шп переменным резистором Й39 (рис, 6).
Б.1.6. Блок УНЧ1 (рис. 12) состоит из предварительного усилителя на 

транзисторе Т2, оконечного усилителя мощности на транзисторах ТЗ, Т4 и 
ключей на транзисторах T1, Т5. Конденсатор С23, подключенный ко 2*ыу 
и 4-му выводам УНЧ, формирует завал амплитудно-частотной характеристики 
УНЧ минус 6 дБ/октапа (рис, 6),

Чувствительность УНЧ регулируется резистором R43 (рис. 6). Ключ Т1 
шунтирует вход УНЧ1 при поступлении на 7-й или 8-й выводы блока нулевого 
постоянного напряжения. При поступлении на 7-й или 8-й выводы блока УНЧ 
положительного напряжения транзистор Т5 (рис. 12) открывается, Т1 закры­
вается и низкочастотный сигнал поступает на базу Т2.

5.1.7, Стабилизатор напряжения приемника выполнен на транзисторах 
Т2—Т4 (рис. 6).

Стабилизированное напряжение снимается с коллекторной цепи транзистора 
ТЗ, Выходное напряжение стабилизатора регулируется резистором R24*. Стаби­
лизатор обеспечивает защиту от короткого замыкания.

Электронный ключ выполнен на транзисторах Т5, Т7. Работой ключа уп­
равляет ГИН на Mci.

5.1.8. ГИН собран на Mci по схеме мультивибратора. Резисторы R41*, 
R42* определяют длительность и скважность импульсов генератора.

5.2. Работа передатчика радиостанции UP32H-1, И РЭ гН ^ ПР32Н-в.
5.[2.К Передатчик радиостанции У2 (рис. 6) состоит из блоков ФМ1, 

Пм1. Кроме блоков в передатчик входят ЗГ, умножители частоты, предвари­
тельный усилитель, УМ,, регулятор мощности, антенный переключатель, ста­
билизатор и индикатор разряда блока питания,

5.2.2. ЗГ (рис. 6) состоит из буферного каскада на Т15 и генератора, соб­
ранного на транзисторе Т16 по схеме емкостной трехтонки и стабилизацией ча­
стоты с помощью кварцевого резонатора, работающего в схеме на последова­
тельном резонансе с возбуждением на основной частоте.

Кварцевые резонаторы подключаются к базе транзистора Т11 через элект­
ронный переключатель на: диода* Д8-Д10, Д13-Д15. Количество кварцевых 
резонаторов определяется количеством каналов радиостанции.

Подстройка частоты передатчика производится сердечниками катушек L4- 
L16, И8-Ш 0 и изменением величин емкостен конденсаторов С45*, С48*, С5'*2\ 
С54*, G61*, С65*.

Напряжение возбудителя выделяется на контуре L17, С52, С53 и поступает
на вход блока ФМ1.

5.2.3. Блок ФМ1 (рис. 16) состоит из фазового модулятора, собранного на 
транзисторе Т1 и ограничителя нп транзисторе Т2.

Фазовая модуляция образуется за счет сложения под углом низкочастот­
ного и смодулированного ВЧ напряжений на Общей нагрузке — контуре L1 
и емкости варикапа Д1.

Ограничитель предназначен для усиления ВЧ напряжения и уменьшения 
паразитной амплитудной модул шин; Режим работы транзистора Т2 обеспечи­
вает ограничение уровня ВЧ сигнала на контуре L2, С8, С9. Выходной сигнал 
ограничителя поступает на удвоитель, собранный на транзисторе Т9 (рис. 6).

5.2.4. На транзистор-' Тб собран утроитель частоты, на ТЗ—второй удвои­
тель частоты. Нагрузка1.;!! служат полосовые фильтры 1ЛЗ, С42, С40, L12, С«37, 
С38; LUI,, С35, С34, ЫО, С31, G32 и L9, 029, 026, L8, 027, С25, предназна* 
чен'мрге для фильтрации побочны;! частот на выходах умножителей частоты.

5.2.5. Предварительный усилитель (рис. 6) собран на транзисторах ТЗ, Т4 
по схеме с общим эмиттером.

Транзисторы ТЗ, Т4 усилншнот выходной сигнал умножителей до уровня, не- 
об годи мог о для нормальной работы усилителя мощности,

Коллектор транзистора 13. соединяется ■ с УМ через согласующую цепочку 
С15, L5.

I I



5.2.0, УМ, собранный на транзисторе Т2, обеспечивает с учетом потерь 
в антенном фильтре мощность на, эквиваленте антенны не менее 1 Вт.

Наетройка ■ УМ'-производится подстроечным конденсатором СМ н сердечни­
ком катушки L.5. Цепочка L4, ОМ, СП, Ы, ОМ, СЦ согласует коллекторную 
цепь транзистора Т2 с ��������  фильтром, Выходное напряжение- УМ посту­
пает на �  и далее черт диоды ликдшого переключателя Д1, ДЗ на антенну.

5(2.7. Ф (рис. 6) состоит на контуров Ы , С2, L2, ���  L3, � �  Контуры 
предназначены для уменьшения, побочных излучений передатчика,

5.2.3. Литейный переключатель собран на специальных коммутационных 
диодах Д!-Д3.

В р ей ; г i :м о л Пер ед а ча> д но д i л Д 1, Д 3 от к рыты, д ; ■ о т Д ■ 2 закрыт и В Ч сиг­
нал передатчика поступает » антенну.

В режима «Прием» диоды Д1, ДЗ закрыты, диод Д2 открыт и сигнал с 
антенны поступает на вход приемника.

5.2.9. Каскад па транзисторе Ti предназначен для регулировки выходной 
мощности передатчика и защиты выходных каскадов передатчика и случае 
обрыва или короткого замыкания' антенны. Выходная мощность передатчика 
может быть .уменьшена до 0,2— 0,5 Вт изменением сопротивления подстроечного 
резистора R4. *

5.2 Л (У Book Пу. \ (рис. ОТ еаелоит iu '.шфферешгнруюше; о усилителя па 
микросхеме Mci, ограничителя па диодах Д], Д2, интегрирующего усилители 
на микросхеме Мс2 и ФЦП на микросхемах МсЗ, M ci

Дифференциальный усилитель имеет амплитудно-частотную характеристику 
6 дБ/октапа.

И и те г■ р î ф у к» ц и и у с ! ! л и те л ь имеет а м п л ит у д н о- ч а с то тн у ю х арактсрнс ï ы к у
минус б 'дВ/октава. Коэффициент усиления интегрирующего усилителя регу­
лируется -подстроечным резистором R6S (рис. 6). Для ограничения частот 
выше 3400 Гн обработанный модулирующий сигнал с выхода микросхемы Мс2 
шг.тупает ' на ФНЧ, который обеспечивает необходимое подавленно высших 
частот и уменьшает уровень продуктов модуляции в соседнем канале Порог 
ограничения ограничителя регулируется подпроечпым резистором R57 (рчфб).

5 2.Î I. Стабилизатор передатчика собрав на транзисторах Т12—TJ4 и по 
схеме идентичен стабилизатору- приемника.

5 2.12. Индикатор разряда' блика питания собран на транзисторах Т7, Т8, 
Т19. Т11. При -снижешш напряжения блока питания до 9,5. В срабатывает схема 
сравнения на транзисторах Т7, ТВ и генератор па транзисторах Т1П, T11 выря- 
бат ывает звуковой сигнал, поступают шф im i оливку громкоговорителя дина­
мическую 0,25ГДIH 2.

5.3, Работа манипулятора радиостанции 1ÏP32ÏM
5.3.1. В состав, маш-шулятора (рис. 7) радиостанции' входит генератор то­

нального вызова, голою-;з громкоговорителя динамическая 0.25ГДШ-2, пере- 
к а мм В2 ТОН, В1 ПРД.

5.3 2. Генератор тонального вызова состоит из генератора звуковой частоты 
иа микросхеме Мс!, Точная величина !���"��  генератора, устанавливается 
иоде iроочным резистором R10. Выходное напряжение и-ператора. звуковой 
частоты не менее 0,0! В,

5 3 3. Генератор тонального вызова включается при пажатПн переключате­
ля во ТОН. Дли ш:. мочения ищалышго вызова -допускается одновременное; на­
жатие переключатели ТОН п 1!.!>Д-

5.4. Работа манипулятора радиостанции I1P32H-2 (рис. 8ф »
54 1 В re-M3i - манипулятора iro  иг синтезатор тональных вызывных ча- 

„ „ Н Т В  «.ЙЯГДВД-* И Ш - » ™-
тсли’ш  ПРД, П2  13КЛ, ВЗ В5 т о н

��



5.4.2. ' Синтезатор тональных вызывных частот состоит из генератора ! МГц 
на микросхеме Мс3.4, MeS.j, ДПКД на микросхемах Мс3.2, МсЗ.З, Мс4-Мс8 
и эмиттерного повторителя па транзисторе TŁ.

5.4.3. Коэффициент -деления ДПКД устанавливается переключателем БЗ-В5 
ТОН. Замыкание контактов 1, 3 переключателя D3 соответствует формирова­
нию тональной частоты 2100 Гц, контактов 4,3 переключателя В4—частоты 
1000 Гц, контактов 1, 3 переключатели Bö—-частоты Н00 Гц.

При необходимости получения частоты тонального вызова 700 Гц 3 кон­
такт одного из переключателей ВЗ—Б5 подключается к I-му выводу Мс8.

5.4.4. ПТВ состоит из ограничителя Д2, ДЗ, активного полосового фильтра 
На микросхеме Мс2, выпрямителя Д4, До, порогового каскада па транзисторе 
Т2 и инверторов Mci.2, Мс1.3.

5.4.5. На вход НТВ с предварительного УНЧ приемника через контакт 6 
розетки Ш] поступает низкочастотный сигнал, который ограничивается диодами 
Д2, ДЗ. Ограниченный сигнал поступает на активный фильтр, собранный на 
микросхеме Mel. При совпадении частоты входного сигнала ПТВ с полосой 
пропускания фильтра на выходе микросхемы Мс! появляется сигнал, который 
детектируется диодами Д4, Д5 закрывает транзистор Т2. Конденсатор С12 
заряжается через 1120, Д6, 'R22*, на выходе Мо1,3 формируется сигнал логи­
ческого «0», на выходе Мс 1.2—сигнал логической «I». Сигнал с выхода Мс1.3 
через контакт 1 Ш1 поступает на U -й вывод блока Шп1 и закрывает ключ 
Ши на транзисторе 18 (рис. 14). Сигнал с выхода Мс1.2 через контакт 3 Ш1 
поступает на 7-й вывод блокг! Шп1 и открывает ключ Шп на транзисторе Т5 
(рис. 14), На выводе блока Шп! появляется положительное напряжение, кото­
рое открывает УНЧ, а положительное напряжение на 10-м выводе Шп1 отклю­
чает ГИИ.

После снятия входного низкочастотного сигнала ПТВ, ключ Т2 открыва­
ется, и конденсатор С12 медленно разряжается через R22*, R21*. Через 16 с 
инверторы (Mcl.2, Мс1.3) переключаются,

5.5. Работа манипулятора радиостанции ПР32Н-6.
5.5.1. В состав манипулятора (рис. 9) радиостанции входит электронное 

реле времени, стабилизатор напряжения, генератор тонального вызова. Реле 
времени состоит из микросхемы -Mci, транзистора ТЗ и реле Р1. Продолжи­
тельность тонального вызова определяется резистором R14*.

5.5.2. Стабилизатор, состоящий из транзистора Т4 и стабилитрона ДЗ, обес­
печивает генераторы тонального вызова напряжением 9±0,2 В.

5.5.3. Генератор тонального вызова, собранный на транзисторах Tl, Т2, 
обеспечивает частоту тонального вызова 1450 Гц (1400 Гц) и 2100 Гц. Уста­
новка частоты тонального вызова 2100 Гц (грубо) производится подбором 
величины резистора Ш 1* и точная установка — подстроечным резистором 
R12. Установка чае готы тонального вызова 1450 Гц (грубо) производится под­
бором величины резистора R9* и точная установка — подстроечным резисто­
ром R10,

6. РАЗМЕЩЕНИЕ РАДИОСТАНЦИИ НА ОПЕРАТОРЕ
0,1. Радиостанция размещается с левой стороны оператора н при помощи 

ременной гарнитуры, перекинутой через плечо, крепится на уровне пояса. При 
этом антенна радиостанции должна находиться сзади левой руки (рис. 18).

6.2. Манипулятор радиостанции укрепляется запором на ременной гарнитуре 
или портупеи. Переключение радиостанции из режима «Прием» в режим «Пе­
редача» производится левой рукой.

6.8. При необходимости перехода с одного канала на другой или измене­
ния режима работы, радиостанция передвигается вперед и производятся не­
обходимые переключения, после чего она возвращается а исходное положение 
на операторе.

1.3



7. МАРКИРОВАНИЕ К ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1. Па корпусе радиостанции нанесены следующие надписи и знаки:
товарный знак н ре днриятия-изг (Ловителя;
порядковый номер радиостанции;
порядковый номер каналов;
год и месяц выпуска;
количество каналов;
тип радиостанции;
пояснительные надписи и команды по ГОСТ 23090-78.
Т.2. Па шасси приемопередатчика нанесен .порядковый номер радиостанции.
7,3. На корпусе муиннулягора нанесены надписи: тип радиостанции и по­

рядковый номер манипулятора.
* 7.4. Рабочие частоты радиостанции ,]1Р32Н-,1, 11Р32Н-2 обозначаются шес­

тизначным числом, первые три цифры которого обозначают мегагерцы, после­
дующие три цифры -- тысячные доли мегагерц.

7.5. Рабочие частоты каналов радиостанции 11Р32Н-6 обозначаются буква­
ми и цифрами согласно кодам номеров каналов, принятым в организациях 
МБД ССс.Р, или по и. 7,4. при поставке радиостанции другим организациям.

7.6. Частоты тонального вызова радиостанции, часа о га Ш'14 указываются 
в формуляре.

7.7. Радиостанция ал тактируете я с нижней торцевой стороны корпуса прнв- 
моиередатчикл.

8 ТАРА И УПАКОВКА

6.1. Радиостанция укладывается в пенополистироловую коробку. На ко­
робке наклеиваются этикетки с указанием необходимых данных: наименование 
изделия, порядковый номер, частоты.

0.2. Коробки упаковываются в транспортные ящики. Па ящики наносится 
маркировка с указанием наименования изделия.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАДИОСТАНЦИИ

9.1. Дальние i ь связи зависит от рельефа местности, типа примененной ан- 
телшы, расстояния антенны от тела онера гора и степени за ряженное гн АШЕ

При наличии прямой видимости снизь между двумя радиостанциями может 
быть установлена на расстоянии более 3 км со штыревой антенной, но в го­
родских условиях среди железобетонных зданий, .металлоконструкций и дру­
гих препятствий связь может быть нестабильной и на .меньших расстояниях.

При выборе .расположения на местности для работы на предельных рас­
стояниях необходимо руководствоваться Следующими правилами:

1J не располагаться с радиостанцией в непосредственной близости от мест­
ных предметов, таких как возвышенности, насыпи, каменные и железобетон­
ные здания, металлические сооружения, поперечно идущие липни электропере­
дач, линии проводной связи н т, и,;

2) при работе из каменных зданий следует выбирать помещение с окнами, 
выходящими на оператора, .

i 1рн работе радиостанции со штыревой антенной обеспечивается макси­
мальная дальность связи.

Преимуществом гибкой проволочной антенны, закрепленной па ременной 
гарнитуре, является удобство в эксплуатации, по предельная далыюею связи 
между двумя радиостанциями уменьшается в 3 -4 раза но сравнению со 
штыревой нитениий.

Дальность святи со спиральной антенной между, двумя ра тноот нациями 
уменьшается в 2 раза но сравнению со нп u репой антенной. Спиральная ап-
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П.2.3, Проверить работоспособность аккумуляторного блока питания, для
него, предварительно убедившись в отсутствии радиообмена на частоте связи, 
переключить радиостанцию в режим передачи путем нажатия кнопки ПРД 
(поз. 7 или поз. 13, нов. 16 рис.; 2). Отсутствие звукового сигнала в мани­
пуляторе радиостанции указывает на исправность аккумуляторов,

И .2.4. Установить переключатель на приемопередатчике в положение ШГ1, 
при этом включается шумоподавитель н шумы приемника не прослушиваются.

П.2.5. Нажать кнопку ТОН, при этом включается передатчик н радиостан­
ция ЦР32Н-1 переводится в режим тонального вызова. Длительность сигнала 
тонального вызова должна быть не мд-нее 2 с. В радиостанции НР32Н-2 для 
включения режима тонального вызова необходимо одновременно нажать кноп­
ку ПРД ц одну из кнопок ТОН, соответствующую выбранной частоте тональ­
ного вызова.

<* В радиостанции 11Р32Н-6 для включения тонального вызова частотой 
1450 (1400) Гц необходимо нажать кнопку ТОН, для включения тонального 
вызова частотой 2100 Гц — наткать кнопку ТОП и ПРД одновременно. Дли­
тельность посылки тонального вызова зависит от времени удержания кнопок. 
ТОН, НРД в нажатом состоянии. При удержании кнопок ТОН, ПРД более 
(20±5) с радиостанция 11Р32Н-6 автоматически переходит в режим «Дежур­

ный прием*.
I. 1.2.6. Д ля' включения ilil.ï включить переключатель НТВ (нот. 12 рис. 2), 

переключатель ШН (нот. Ц, рис. 2) установить в положение Ш1Т.
II. 2.7, Порядок работы па радиостанции 111*3211-2 в режиме «Дежурный 

прием».
11.2.7.1. Включить НТВ радиостанции в соответствии с и. 11.2.6. С поступ­

лением на вход приемника радиостанции .нысокочаетоиюго сигнала, модули- 
ровнпного частотой тонального вызова, совпадающей с частотой низкочастот­
ного фильтра НТВ, приемник открывается на 10—16 с н оператор слышит 
поступающую информацию. Рели информация относится к данному оператору, 
необходимо иыключнть l i l i i  (установить переключатель нот. 12 рис. 2 в
штилю лепное положение), и пронести сеанс связи. Но окончании связи вклю­
чи in НТВ. Если информация не относится к данному оператору, то ч^рез 
10—16 с приемник радиостанции автоматически переключается в режим «Де­
журный прием*.

11.2.7.2. При работе радиостанции U Р32Н-2 в режиме «Передача» пере­
ключатель Ш\Л на манипуляторе должен быть выключен.

11.2.8, При передаче сообщения голосом рекомендуется держать манипу­
лятор на расстоянии 5—10 см от рта.

И.2.9. Непрерывная работа u режиме «Передача» должна продолжаться не 
более 10 мин. э

11.3.'Свертывание радиостанции.
11.3.1. Свертывание радиостанции производится в следующем порядке:
1) установить переключатель на приемопередатчике в положение ВЫКЛ;
2) отсоединить розетку манипулятора и антенну от корпуса приемопере­

датчика;
3) уложить составные части радиостанции в упаковочную коробку.

12. ПРОВЕРКА 1 ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ,
ИЗМЕРЕНИЕ -ПАРАМЕТРОЕ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 

И НАСТРОИКД РАДИОСТАНЦИИ

12.1. Общие положения
12.1.1. В процессе эксплуатации и 'лрньччшя раднис гаишш ПеобхЙднмо про­

изводить то.чпп'кскос обслуживание с целью поддержания ее в ш:и он в ном 
ссстошнш, предупреждения отказов при работе, чю.чранении . стабильности 
исходных параметров,
Ш



12.1.2. Техническое обслуживание радиостанции предусматривает плановое 
выполнение комплекса профилактических работ в объеме регламентов 1,2, 3, 
4 (табл. 2):

1) регламент 1 — ежедневное техническое обслуживание;
2) регламент ;2 — месячное техническое обслуживание;
3) регламент 3 — полугодовое техническое обслуживание;
4) регламент 4 —- годовое техническое обслуживание,
12.1.3. При проведении технического обслуживания (регламенты 1—4) дол­

жны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, 
а выявленные неисправности и другие недостатки устранены.

12.1.4. Содержание регламентов приведено в перечне регламентных работ 
табл. 2. Методика проведения регламентных работ определяется технологиче­
скими картами (приложение 8).

Т а б л и ц а ?

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

Номер
тех нологической 

карты

. Обозначение регламента

Перечень работ
1 2 3 4

Примечание

Технологическая 
карта 1

Внешний осмотр — +
+ +

Технологическая 
карта 2

Проверка состоя­
ния аккумулятор­
ного блока пита­
ния

+
+ .+ +

Технологическая 
карта 3

Проверка отклоне­
ния частоты пере­
датчика

+ Проверка 
отклонения 

частоты 
произво­

дится после 
второго 

года 
эксплу­
атация

Технологическая 
карта 4

Проверка выходной 
Мощности приемни­
ка '

+  ■

Технологическая 
карта 5 *

Проверка чувстви­
тельности приемни­
к а .

+

Технологическая 
карта 6 ■

Проверка выходной 
мощности передат­
чика

— — + +  '
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Ï lofcf̂ p
технологической �кл рты Перечень рпбат

Проверка ч у ветви - 
т ел Ы ) ост и модуля­
ционного входа о 
максимально!1! допи­
лит! частоты пере­

датчика

° Примечание, Знаком «-{-» отмечено выполнение регламентных работ,
12,2. Намерение параметров
12.2.1. Измерение параметров радиостанции проводится по методике 

ГОСТ 12252 — 86 или по технологическим картам (приложение  ��
12.2.2. Все испытания радиостанции проводятся в нормальных климатиче­

ских �!�����" � а именно:
]} температура окружающего воздуха от 228 до 308 К (от л 5 до 35 °С);
�)� "��"����	*��+� �	���"��*� "�� �,� �"� �,-� +.  л номинальном напряжения 

питания 12 В с отклонением не более ±  2%.
Примечание. Частоты передатчика и гетеродина приемника измеряют 

при температуре (208±2) К (25:±г2)°С.

13. возможные НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ

В Н И М А Н И Е !

При определении неисправностей непосредственно в радиостан­
ции необходимо принять меры по защите комплектующих эле­
ментов радиостанции от статического электричества,

13.1. При определении неисправности радиостанции необходимо, �!#��$���  
заведомо годные радиостанцию и манипулятор, определить мог то возникнове­
ния неисправности (приемник, передатчик или манипулятор!. Гели неисправ­
ность обнаружена в одной из составных пастей радиостанции, то необходимо 
снять крышку манипулятора или коримо радиостанции и приступить к отыска­
нию неисправности, используя рпе. 3—21 и приложения 1—7.

13 2. Отыскание неисправности непосредственно в радиостанции нужно 
начать с проверки режимов работы схемы по переменному и постоянному 
напряжениям согласно приложению 6 ■

13 3. При несоответствии величин напряжений необходимо внимательным 
осмот ром определит], г -помощью пнннета качество ■ паск: целостность резисто­
ров. конденсаторов, транзисторов и отсутствие замыканий.

13.4. Если осмотр не дал положительных результатов, необходимо но схеме 
электрической определить, какие резисторы могут влиять на выявленное несо­
ответствие и �  помощью ампервольтметров проверить соответствие каждого 
резистора его номиналу, предварительно отпаяв одни его копен,

13.5. Работоспособность транзисторов проверить по параметрам: ^
II обратный ток коллектора;
2! коэффициент усиления но %��� 	
13.6. Перечет, наиболее часто встречающихся или возможных неисправно­

стей приведен в табл. 3.
18
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Т а б л и ц а  3

Н а и м е н о в а н и е  
н е и с п р а в н о с т е й , в н е ш н е е  

п р о я в л е н и е  и д о п о л н и ­
т е л ь н ы е  п р и зн а к и

1
В е р о я т н а я  п р и ч и н а  !

1
П о и с к  н е и с п р а в н о с т е й

Приме­
чание

1. При включении ра- Нет контакта
1

Прочистить контакты При
диостанции в режим 
«Прием* шумы прием-

в вилке ШЗ вилки ШЗ обна-
руже-

ника не прослушива- нии не-
юте я иправ- 

ности— 
устра­
нить

Обрыв провода 
кабеля манипу­

лятора Мн1, 
Мн2 , МнЗ 

Неисправен блок 
' УПЧ1 

Неисправен ма-

Прозвонить кабель то же

Поиск неисправности 
производить согласно 
приложению 6

»

нипулятоо Mul, 
Мн2, МнЗ 

Неисправен

Поиск неисправности 
производить согласно 
приложению 6

»

УНЧ1 Поиск неисправности 
производить согласно 
приложению 6

>

2. При включении ра- Неисправен Поиск неисправности
диостанции в режим 
«Прием» шумы прием­
ника прослушиваются, 
но уровень их очень 
мал

блок Гт! проводить согласно 
приложению 6

3. Радиостанция вклю- Неисправен Поиск неисправности »
йена. На близком рас* блок УВЧ1 Проводить согласно
стоянии (10—15 м) опе­
ратор прослушивается.

приложению 6

При значительном уда- Неисправен Поиск неисправности »
лении связь пропадает блок УПЧ1 проводить согласно 

приложению 6

4. Радиостанция вклю- Неисправны Прозвонить Цепи ком- >
чена. При нажатии 
кнопки ПРД на мани­
пуляторе радиостанция 
остается на приеме

переключатели мутации переключате-
ПРД, ТОН лей В1, ЪЧ

5, -Радиостанция вклю- Нет контакта Прочистит ь контакты »
Чена, При нажатии 
кнопки ПРД на мани­
пуляторе оператор на­
блюдает подавление шу­
мов приемника, но мо-

в вилке ШЗ вилки ШЗ

дуляцня отсутствует

��



Наименование немец pa впопч'й, н.ютнее 
npoiiмление и донолни- 

гедыше признаки

�
Вероятная причина

Продолжение табл. 3

Пип с к т ч к  : поете Я Прнме­
чам нс

Обрыв провп.;а 
кабели манипу­

лятора М nt, 
ЛЫ>, МнЗ;

Пене нравен 
блок 1 h: I

1 ! ■ценвзпен
блок ФМ1

6. Радиостанция вклю­
чена, При пало тин 
кнопки ПРД на 'манн- 
нуляторе оператор не 
.наблюдает подавления 
Наумов

Нет контакта 
и пилке ШЗ 

Обрыв. провода 
н кабеле мани­
пулятора Мн|, 

Мп2, МпЗ

I leiTHipaneii УМ

блок Ум}

Ненепрлшчг 
блок ФМ)

1 [енеиравен 
возбудитель

rïjîo ït; j’UJ i f. юл бель

1 ioa ж нен.-пр-ечноета 
провозить согласно 
приложению 6 
1Ьн ж неисправности 
проводить согласно 
н наложен ню (Ï 
Прочистить контакты 
на ...и ШЗ 
Прозвонить кабель

При
обнару­
жении
пенс-
I1[KŚB-

уст1 ра­
нить 

то же

то же

»

Пенек неисправности *
проке-лить согласно 
приложению 6 i

Поиск неисправности *
иронбдить согласно 
приложению 6
ПОИСК i.n nCiipPB.iO oni *
Ilj'OpO.'lliVJ) OH'.'UK'ÜU
приложению С
Поиск ненсирникогти »
проводить согласно
приложению G

14. ПРАВИЛ*'ХРАНЕНИЯ

14.1. Упакованные радиостанции хранить н складских помещениях с воз­
душной средой, свободной от активных ■ химически:, парой,

14.2. В складских нам u цепи их температура должна быть, и пределах от 
2Й8 до 308 К (от 15 до ;;5Н‘) и относительная нлажтдпь от 45 до 75% без 
резких изменений.

14.3. Упакованные радиостанции хранить па расстоянии не менее 1 м от
отопительной системы. *

14.4. Упакованные радиостанции должны быть уложены а штабеля (не 
более трех в ряд) на стеллажах. Расс лишне от и и ж песо стеллажа до иола 
должно быть не менее 1000 мм.
20



15. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

15.1. Упакованные в ящики радиостанции транспортируются в закрытых ва­
гонах, автофургонах или контейнерах. При этом должны быть приняты меры, 
исключающие возможность перемещения и повреждения радиостанции во вре­
мя транспортирования.

15.2. Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать
активных химических паров. I * 3

ПР32Н-6

I — вилка для подключения мани­
пулятора; 2 — переключатель ШП;
3 — переключатель каналов радио­
станции; 4 — выключатель напря­
жения питания радиостанции; 5 — 
высокочастотная розетка для под­
ключения антенны; 6, 9 —П, 15 — 
кнопки включения тонального вызо­
ва ТОН; 7, 13, 16 — кнопки вклю­
чения радиостанции в режим «Пе­
редача» — ПРД; 8, 14, 17 — розет­
ка для подключения манипулятора 
к приемопередатчику; 12 — пере­
ключатель приемника тонального вы­
зова.
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Рис, 4*
Схема соединений приемопередатчика с манипулятором радиостанции 

UP32H-1, UP32H-6
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Рис. 5.
Схема соединений приемопередатчика с манипулятором радиостанции

11Р32Н-2

Схема електрическая принципиальная манипулятора радиостанции
11Р32Н-1
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Схема электрическая принципиальная усилителя высокой частоты

№

С 2 .3

Рис. 12.
Схема электрическая принципиальная усилителя низкой частоты
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Схема алеитрическая принципиальная усилителя промежуточной частоты

87
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Схема электрическая принципиальна» умножителя

%�&�'�		�� ���	��(�&�&� 	�� ���������

�#



Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА

Поз.обозначение Наименование Кол. П р я м » » «

Ан1 Антенна 2,092.000 1
Б1 Аккумулятор Д-0,550 10
Bl, В2 Тумблер П1Т-1-1 2
вз Переключатель ПР2-10П1НР 1
Ш1 Штекер 3.645.008 1
Ш2 Розетка СР-Е9-73Ф 1
ш з Вилка РС10ТВ 1

У2 Приемник 2.024.000 1

Резисторы

R1 02-23-0,062*6,8 кОм±Ю%-Б-Г 1
R2 02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%-В-Г i
R3, R4 02-23-0,062-1 кОм±5%-Б-Г 2
R5 02-23-0,062-6,8 кОм±Юс;о-Б-Г 1
R6 02-23-0,062*1 кОм±10%-В-Г I
R7 02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%-Б-Г 1
R8 02-23*0,062-6,8 кОм=Ы0%"Г 1
R9 С2-23-0.062-10 кОм±5%-Б-Г 1
RIO 02-23-0,062-4,7 кОм±!0%-Б-Г 1
R11 02-23-0,062-27 кОм±5%-Б-Г 1
R12 02-23-0,062-220 Ом±10%-Б-Г 1
RI3 02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%-Б-Г 1
R14 02-23-0,062-6,8 кОм±Ю%Б-Г 1
R15 02423-0,062-100 кОм гЬ10%Б-Г 1
R16 02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%-Б-Г 1
R17 02-23-0,0,62-6,8 кОм±Ю%-Б-Г 1
R!8 С2-23-0.062-4.7 кОм±Ю%-Б-Г 1
R19 02-23-0,062-6,8 кОм=ЫО%-Б-Г 1
R20 02-23-0,062-4,7 кОм±10%-Б-Г I
R21 02-23-0,062-8,2 кОм±Ю%-Б-Г 1
R22 02-23-0,062-220 Ом±10%-Б-Г 1
R23 02-23-0,062-22 кОм±Ю%-Б-Г .. 1
R 24* 02-23-0,062-7,5 кОм±5%-Б-Г 1 6 ,8 ; 8 ,2  kO s

R25 02-23-0,062-2,2 кОм±Ю%-Б-Г 1
R26 02-23-0,062-1,8 кОм;Ы0%-Б-Г 1
R27 СПЗ-19а-0,5-470 кОм*20% 1
R 29 i 02-23-0,062-1,2 кОм±Ш%-Б-Г 1
R3Ö 02-23-0,062-2,2 кОм:Ы0%-Б-Г 1 ł
R3I 0-2-23-0,062-10 кОм±Ю%-Б-Г О 1
R32 02-23-0,062-5,6 кОм±Ю%-Б-Г 1
R33 02-23-0,062-5,6 кОм-ЫО%-Б-Г 1
R34 02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%-Б-Г 1
R36 02-23-0,062-22 кОм±Ю%-Б-Г 1

30



Поз. ' 
обозначение Наименование Кол, Примечание

R37 С2-23-0.125-5Ю кОм±5%-Б-Г 1
R 38 C2-23-0,125-3,3 кОм±Ю%-А-Г 1
R39 СПЗ-19а-0,5*2(2 kO«±20% 1
R40 C2-23-0,062-100 Ом±Ю%-Б-Г 1
R4I* C2-23-0,125-220 кОм±5%-Б-Г 1 200;

300 кОм
R42* C2-23-0,125-820 кОи±5%-Б-Г 1 750;

910 кОм
R43* C2-23-0i062*I,5 кОм±Ю%-Б-Г 1 1; 1,2 кОм

1,8 кОм
R44 C2-23-0,062-5,6 кОмаЫ0%-П-Г 1
R45 C2-23-Ö,062-22 кОм±Ю%-Б-Г 1
R46 C2-23-Û,062-22 кОмгкЮ%-Б-Г 1
R47 С2-23-0.125-1.5 кОм±Ю%-А-Г 1 R 17,
R48* С2-23-0,125-910 кОм±5%-.Б-Г * PM 6 b:,btu

не уетанат 
лиаатьси

R49 С2-23-0,062-56-кОм± 10%-Б-Г 
Конденсаторы

1

Cl* КМ-56-М47-56 пФ±Ю% 
КМ-56-Н90 0,015 кмФ +М -

1 33, 82 пФ
C2 1
C3* КМ-5б-М47-56 пФ±10% 20 1 33- go Пф
C4* КД-1-М75-10 пФ±5%-3 ! 5,6; 8.2;
C5*. C6* КМ-56-М47-Б6 пФ±ГО% о 12 п Ф 

33, 82 пФ
C7 К.М-56-Н90-0.015 кмФ 1
C8* KM-56-.U17-56 ПФНЫ0% 1 33, 82 пФ
C9 КМ 56-1100-0,015 км Ф ^  % 1
CIO КМ-56-М47-82 пФ-f■ 5% * 1
Cil* КМ-56-М47-56 пФ±10% 1 33, 82 цФ
C13 КМ-5б-ноо-0,015 мкФ 1
C14 К50-35-100В-4.7 мкФ 1
C15 KM-56-H30-0.047 мкФ ^ 1
C19 К53-1 î- 16В-22 мкФ±20%“ 1
C20 КМ-56-Н90-0.015 мкФ 1
C21, C22 К53-2М6В-0,47 мкФ±-20% О

C23 КМ-56 1130-0,017 мкФ - 1

C24 К50-35-16В-100 мкФ 1
L1...L4 Катушка 4,778,023-03 4
L5 Катушка 4.778.023-02 1
L6, L7 К.а сушка 4.778:023-03 2
Д1..Л6 Диод КД409Л 6
Д7 'Стабилитрон К0175Ж 1
Д8Д9.Д 10 Днид К Д5 2 2 ü 3
Mc 1 Мнкрослема К56!ДЕ5 . 1
ГЫ...Пэ6 Резонатор К-5АМ (1*7—fl 2) М-В а 6

i t



) lï>.v ' Vi' На именование Кол.

Транзисторы

i ł  
T 2 
13. 
Тб.. 
Ф1

15
Т9

n t

R2
R3
R4, R5
R6

Cl*
С2
сз*
С4
С5
Об*
С7
С8
С9
СЮ
СИ
CI 2
LI. L2
L3
L4
TI, T2

K1399AM 
K T 50 ЗБ 
КТ502Б 
КГ315Г
Фильтр ФП2П4-436 -10.7М-15

ГЕТЕРОДИН 2.205.006 

Резисторы
С 2 23-0,062-56 Ом ±  10 % - Б - Г 
С-2-23-0.062-12 кОм±5 %-Б-Г 
С2-23-0 062-5,6 кОм±5%-Б-Г 
€2-23-0,062-510 Ом±5%-Б-Г

Конденсаторы
КД-1-М75-10 пФ±5%-3 
КД-1-М75-12 пФ±5%-3 
КД-1-М75-10 пФ±5%-3 
КД-1-М75-12 пФ±5%-3 
К10~:17-2в-Н90-0,033 мкФ-11 
КД-1-Л175-8,2 пФ±5%-3 
K10-I7-2B-M47-39 пФ±10%-1 
КЮ-17-1-В-Н90-2200 пФ-1 
K10-I7-2-B-H90-0.033 мкФ-П 
KI0-I7-2B-M47-39 пФ±Ю%-1 
К10-17-2В-М47-91 пФ±5%-2 
К10-17-2В-Н90-0.033 мкФ-Ы 
Катушка 4.778.021 
Катушка 4.778.021 -02 
Катушка 4.778.020-07 
Транзистор КТ3106 А-2

УВЧ!

М
R2
R3
R4
R5
)�*
R7
R8
R9
R10

Cl
С2*
32

УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
2.030.014 

Резисторы
С2-23-0,062-12 кОм±5%-Б-Г 
C2-23-0.062-3.Ö кОм±5%-Б-Г 
С2-23-0.062-680 Ом±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-22 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-12 кОм±5%-Б-Г 
G2-23-0,062-56 Ом±Ю%-Б-Г 
02^230,062-30 Ом±5%-Б-Г 
C2-23-0.0Ô2-22 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-6,8 кОм±5 %-Б-Г 
02-23-0,061-1,2 кОмгЫО%-Б-Г

Конденсаторы
КЮ-17-2В-М75-150 пФ±5%-2 
КД-1-М75-10 пФ±5%-3

1
1
3
4 
1

ï

1
1
2
1

1
1
1
1
1
I
1 
1 
1 
1 
1 
1
��
1 
1 
2
I

1
1

■ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

1
1

Примечание

РИС. 10

7,5—10 пФ 

6,8—11 пФ

6,2—8,2 пФ

Рис. И 

30 Ом

7 ,5 -1 0  пФ



Поз.
обозначение Иаименоизнне

СЗ KIO 17-2B-M47-56 нФ±Ю% i
С 4 KIO 17-2в-Н90-0,033 мкФ-11
С5, С6 КЮ-17-1-В-И90-2200 нФ-l
С7* КД-1-М75-8.2 пФ±5%-3
08* КД-1-М7Б-6.8 пФ:£0,5 пФ 3
С9 КИМ 7-2-в М47-56 пФ±  10 % -1его* КДП-М75-9.1 иФ±5%-3
СП. С12 К10-17-2-В-Н90-0ДО мкФ-11
С13* КД-1-М75-8.2 нФ±5%-3
С14* КД-1-М75-7.5 пФ±0,5 нФ-3
С15* КД-1-М75-8.2 нФ±5%-3С16 К10-17-2-В Н90-0,033 мкФ-11u Катушка 4.778 021-01
L2 Катушка 4.778,021-05
ЕЗ Ka i пика 4.778.021-01
L4 Катушка 4.778.021-04L5 Катушка 4.778.021

Транзисторы
Tl КТ372А
Т2. ТЗ КТ3106А-2

УИЧ1 УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

2.068.123.
Резисторы

Ri С2-23-0,062-56 Ом ± 10% -Б-Г
R2 02-23-0,062-1,5 кОм±10%-Б-Г
R3* 02-23-0,052-5,6 кОм±5%-Б-Г
R4 02-23-0,062-1,5 кОм±М%-Б-Г
R5* С2-23-0,062-100 Ом±5цл-Б-Г
R6 С2-23-0.062-330 Ом ±-10% - Б-Г
R7* 02-23-0,062-1 кОм±Ю%-Б-Г

PS 02-23-0,062-3 кОмгЬ5%-Б*Г
R 9 С2-23-0,062-15 кОм-ЫО'Ч-Б-Г
RIO 023-0,062-56 кОм±: 10 %-Б-Г
R П 02-23-0062-10 кО.м±10%-Б-Г 

Конденсаторы
Cl КЬЗ-2 l-6,3B-b,S мкФ-h 20 %
C2 К53-21 -1 ОБ-1,0 мкФДг20%
СЗ, C4 KM-56-U30-220U пФ ■ %
C5 К-53-21- 16В-0,47 мкФ±20%
Л1 Диод КД512Л

Транзисторы
Tl, T2 КТ315Г
T3 КТ503 Б
T4 КТ502Б
T5 КТ315Г

Кил.

1
2
!
î

�

1
1
1
1
1
I
t

1
2

1

1
l
1
1
t
!
1

1
i
!
t

1
1
��

I

�
1

) Приметите
i

6.2- ■ 8,2 цФ 
5,1 --7,5 нФ

0.8—9,1 и Ф

6.2— 8,2 нФ 
5,6—-7,5 нФ 
6,8— 9,i пФ

Pm:. 12

1,7 кОм

56; 150 Ом

750 Ом;
1,2 кОм



Поэ.
обозначение Наименование Кол.

УПЧ1 УСИЛИТЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 1
ЧАСТОТЫ 2.031.015

� � �
R2
R3
R4
R5

С1
С2
сз
С4
С5, С6 
С7 
С8 го
СЮ. СП
С12
С13
С14
CI5
CI6
ХЛ
L2
L3
L4
Мс!
Т1...ТЗ

Ш п1

R1
R2
R3
Р;4
R5, R6
R7

RD
РЮ
�
R12 
R13 
R14 
R15 
R16 
84

Резисторы

02-23-0,062-100 Ом±Ю%-Б-Г 
С223-0,062-3,3 кОы±Ю%-Б-Г - 
02-23-0,062-1 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-3,3 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-5,6 кОм±Ю%-Б-Г

Конденсаторы

КЮ-17-2-В-М75-150 пФ±5%-2 
К10-174-В-М75-430 пФ±5%-11 
К10-17-2-В М75-180 пФ±5%*2 
К10-17-2-В-М75-430 пФ±5%-11 
КЮ-17-2-В-Н90-0.033 мкФ-11 
КШ-17-2-В-М47Л20 пФ±10%-2 
К10-17-2-В-Н90-0.033 мкФ-11 
КЮ-17-2-В-М47-82 пФ±10%*1 
KIO-17-2-в-Ы90-0,047 мкФ-1,1 
КЮ-17-1-В-М47-27 пФ±10%-1 
КЮ 17-2-В-М75-270 пФ±5%-11 
К!О-il7-2-в-Н90-0,047 мкФ-11 
КЮ-17-1-В-М47-27 иФ±10%-1 
КЮ-17-2-в-Н90-0,047 мкФ-11 
Катушка 4.778,020-01 
Катушка 4.778.020-02 
Катушка 4.778.020-03 
Катушка 4.778.020-05 
Микросхема К174УРЗ 
Транзистор КТ3106А-2

Ш У М О П О Д А В И Т Е Л Ь  2 .2 2 2 .0 0 5

Резисторы

0243-0,062-22 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-15 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-1 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-47 кОм±6 %-Б-Г 
02-23-0,125-1 МСЫ±10%-Б-Г 
02-23-0,062-22 кОм&Ю%-В-Г 
02-23-0,125-220 кОм-Л-ЛО%-Б-Г 
02-23-0,062-10 кОм-Ш %‘Б=Г 
+ ,&,'��� - ) ./ 0)1  
0243-0,062-22 кОм«ьт%.В-Г 
02-23-0,062=1,5 нОмНЛОМ-Г 
02-23 0,062-10 кОм± Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-22 кО.ч-1-10 % -В-Г 
02-23-0,062-2 кОм±б%-13-Г 
02-23-0,062-12 кОм±5%-Б*Г
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Примечание

Рис. 13

56 Ом

Ряс, 14



По».обозначенне Нанменонанне

R17
R18
RI9*
R20
R21
R22
R23
R24

С Г..03 
С4...С6 
С7 
С8
Д1...Д4

Tl
Т2
ТЗ...Т8

У2

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
RIO
RH
R 12
К 13
R14
RIS
R 16, R17
R18 
R 19
R20. R21 
R2-2 
R23 
R24*
R25...R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36

C2-23-Û.125-100 кОм^5%-Б-Г 
02-23-0,062-56 кОм±10%'Б-Г 
02-23-0,125-100 кОм±5%-Б-Г 
C2-23-0.O62-5.6 кОм=ЫО%-Б-Г 
C2-23-0,062-3 кОм±5%-В-Г 
C2-23-Û,062-5,6 кОм±Ю7о-Б-1 
С2-23-0,062-10 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-4,7 кОм±Ю%

Конденсаторы
К10<17-2-в-М75-180 нФ±5%-2 
КЮ-17-2-а-И90-0,1 мкФ-3 
К53-14-161М мкФ±10% 
КЮ-17-2в-Н90-0,033 мкФ-11 
Диод КД512А

Транзисторы
КТ354Б-2-
KT3G0B
КТ215Д-1

ПЕРЕДАТЧИК 2.014.000 
Резисторы

02-23-0,125-1,3 кОм± 10%-АТ 
02-23-0,002-2,2 кОм-b 10%-Б-Г 
02-23-0,002-1,8 кОм±Ю%-Б-Г 
СПЗ-19а-0,5-1 кОм±20% 
02-23-0,062-680 Ом8; 10%-Б-Г 
02-11-0,125-1,5 Оы±Ю% 
02-23-0,062-15 Ом=Ы0%-Б*Г 
С2-23 0,062-15 Ом±10%-Б-Г 
02-23-0,062-56 Ом±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-15 Оы±Ш%-Б-Г 
02-23-00,62-1 кОм± 10%-Б-Г 
02-23-0,062-100 Ом* 10%-Б-Г 
02-23-0,002-220 Ом±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-3,6 кОы-Е5%-Б-Г 
02-23-0,062-1,8 кОы± 10 % -Б - Г 
02-23-0,062-220 Ом± 10%-Б-Г 
02-23-0,062-8,2 кОм4;5%-Б-Г 
02-23-0,062-2,2 кОм-± 10%-Б-Г 
02-23-0,062-220 Ом± 10%-Б-Г 
02-23-0,062-8,2 кОм=£-5%-Б-Г 
С-23-0,062-3 кОм ± 5 % - Б- Г 
02-23-0,062-6,8 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-33 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-1 кОм-±5%-Б-Г 
02-23-0,062-5,6 кОмЗг 10%-Б-Г 

■ 02-23-0,125-1,5 МОм +  10 % - Л- Е 
' 02-23-0,062-180 Оы± 10%-Б-Г 
02-23-0,062-1 кОм 10%-Б-Г 
02-23-0,125-510 кОм± 10%-Б-Г

Кол. Примечав*«
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Поаобозначение* ггапигнопаннб Коя. , Пвниечанв«
В37 02-23-0,062-1,5 кОм± 10%-Б-Г 1 iR38 €2-23-0,062-2.2 кОм±5% -Б-Г 1R39 02-23-0, !25-750 иОм±5%-В-Г i .R К) 02-23 0,002 6.8 кОи±Ю 7о-Б-Г 1U 41. R42 02-23-0,062-1,2 кОм± 10%-Б-Г 2И 13 02 23-0,062-330 Ом±5% -Б-Г 1И 44 02-23-0.062-4,7 кОм;Ь 10%-Б-Г 1R45 02-23-0,062-1,5 кОм± 10%-Б-Г 1R46 C2-23-Ö.1.25-I50 Ом±Ю % -А-Г 1R 47 02-53-0,062-27 кОм±5% -Б-Г 1 6,8; 7,5 кОмR48 02-23-0,062-5,6 кОм±5%-Б-1' 1R49 02-23-0,062-4,7 кО и± 10%-Б-Г 1R50 02-23- 0,062-12 кОм± 10 % -Б - Г 1R51 02-23-0,062-1,5 кОм±10% -Б-Г 1R52 €2-23-0,062-2,2 кОм±Ю % -Б-Г 11 2,2; 3 кОмR53* €2-23-0,062-1 кОма;5% -Б-ГR54 С2-23-0,062-4,7 кОы± 10%-Б-Г IR55 €2-23 0.062-680 Ом± 10%-Б-Г 1R56 €2-23-0,062 1,5 кОм± 10%-Б-Г 1(R57 €2-23-0.062-2,2 кОм± 10%-Б-ГR58 С2 23-0,062-100 Ом± 10%-Б-Г 1R59 €2-23-0,062-470 Оы ± 10%-Б-Г 11R00 €2-23-0,062-4,7 кОм±Ю % -Б-ГR61 С2-23-0.062-12 кОм± 10%-Б-Г 111R62 С2^23-0,062-4,7 кОм± 10%-Б-ГR63 С2-23-0.062-1,5- кОм± 10%-Б-ГR64 €2-23-0,062-100 Ом± 10%-Б-Г 11R65 €2-23-0,062-1 кОм± 10%-Б-ГR66 €2-23-0,062-4,7 кОм±Ю % -Б-Г 1R67 СПЗ-19а-0,5-220 кОм±20% ÎR&3 СПЗ-19а-0,5-68 кОм ± 20 % 1R69 С2-23-0,062-1,5 кОм± 10%-Б-Г ÎR70 €2-23-0,062-22 кОм±5%-Б.-Г 1R71 €2-23-0,062-12 кОм±Ю % -Б-Г IR72 €2-23-0,062-4,7 кОм±10% -Б-Г 1

Конденсаторы
C l КМ-5б-М1500-220пФ±10% 1С2 КД-1*16пФ±5%-М75-3 1 13-18 пФ03 КМ-56-М1500-680« Ф ± 10 % 1С4 КД-1-16пФ±5%-М75-3 1 13-18 пФС5 КМ-56-Н90-0,033 мкФ +JJ% 1
Св. С7 КМ-56-М1500-680п Ф ±  10 % 2С8 ■КД-1-16пФ±5%-М75-3 1 Ш-18 пФС9 КМ-5б-М1500-680пФ±10% 11 tС 10 К Д -1 -12п Ф ± 5 % -М75-3 5,6-13 пФс м КТ4-23*6/25пФ ' ■ . 1
С12 КМ-5б-Н90-0,01Г> мкФ± +|°0 % 1
C I3 КД-3 5,6 пФ ±0,5 ПФ-М75-3 1 2-5,6 пФи



Поз.обозначение Наименование Кол. Примечание

С14 КМ-56-1490-0,033 мкФ ± 803 % 1
С] 5* КМ-56-М47-47 пФ±5% 1 20-56 пФ
CI 6 КМ-56-Н90-0,033 мкФ± ^  % 1
С17 КМ-56-М47-63 пФ^5% 1 56, 68 пФ
CI8 КМ-56-М47-50 иФ± 10% 1
С19 KM-56-M150Ü-630 пФ± ЮМ 1

3,3—5,6 пФСЮ* КД-1-4,7 иф'±0,5 ПФ-М75-3 1
С21* КД-1-12 дФД:5%-М75-3- 1 10 — 12 пФ
022 KM-56-M150Ü-6S9 нФ±Д0% 1
С 23 К53-21-НШ-6.3 мкФмМОМ 1
С24 KM-56-MI50Û-6S0 иФ± 10% 1
025 КД-1-20 пФ±5%-М75-3 1 �����  и Ф
Ci-i* КД-М5 пФ±5%-М75-3 1 10—16 пФ
Г-27* КД-1-12 пФ±5%-М75-3 1 10-13 пФ
С 28 КМ-56-1190-0,033 мкФ % i
G29* КД-1-13 пФ;Ь5%*М75-3 1 8,2-15 нФ
СЗО КМ-56-М1500-680 иФ± 10% 1
С31 КД-1-24 п Ф 0:5%-Л175-3 1 13—27 аФ
С32 КМ-56-М47-47 пф±5% 1 39—47 п Ф
СЗЗ - КМ-56-Н90-0,033 ккФ 1 %% 1
С34 КД-1-Ю пФф З% -М75-3 j 1 6,8—10 пФ
С35 К Д -Н З пФ ± 5%-М75-3 ! [ 9. ! 1-.аФ
сза КМ-56 Н90-0,033 мкФ t?;.1 % ! 1
С37 К.М-5Г0М47-С2 нФф 5% ! i 39-62 пФ
С38* КМ-56-М47-300 пФ±5% i ' 220- - 350 аФ
СЗЭ КМ-56-1190-0,033 мк Ф . i  ■ i
С40 КД-1 -6,8 нФ±0,5 пФ-М75-3 1 ! 5,6—6,8 пф

С41 КН-Зб-М 1500-680 иФ-МОС 1
С42* КМ-56-М17-17 iiФ ± 5 % 1 1 33--36 и Ф
С 43 КМ-5б-И90-0,033 мкФ 1 $  % ! i
С44 КД-1-12 иФ±5%-М75-3 i 1С.15*. КМ-56-М-17-(50 нФД:5% ! i 75 — 180 аФ
С 40 КМ 56-1130-2200 иФ % 1

Ç47 КМ-56-П1Ю 0,033 у-;Ф ;';.V % !
0 ! S F КМ-55-ЛЫ7-150 iiФ 1-5% i 1 75 - 180 иФ
(МО КД-!-20 ИФ.-ММ-МОМЗ 1 1 :\2..2 1 аФ
050 ' К А 036 - A i 1500 220 и Ф ±  i 0 % 1 1
о .с ;см 56-М17 !50 Иф =1-3 1 75 К-;) а5-
С52 K.M-56-M17-22U а б 5% 1 S50...220 a l-
053 КМ-36-17-56 пФ:ф5% 1 33-ПО uФ
05-1* ■ КМ-56 -\ 147-150 пФ !..5% 1 82-—180 и Ф
055 К52 21-!(>1Ф 1,7 мкФ-t 20% - t
С 50 ;;д 1.-56-М i 500-220 пФ;Ы0% * 1

37



По$,
обозначение Н аим енование

G57 КМ-56-Н90 0,033 МКФ t ! 2°G
С58
С59
С60
С61*
С62
С63

КД-f-М75-10 пф±5%-3 
К53-21-16В-6.8 мкФ± 10% 
КМ-56-М1500-680 пФ±10% 
КМ-56-М47-150 пф±5% 
КМ-56-М47-220 пФ±10% 
КМ-56-М47-100 оФ±10%

%

Кол. Примечание

1
1
1
I
!
1
1

75—iSO пФ

С64
С65*
С66

КМ-5б-Н90-0,033 мкФ t^ o  % 
KM-56-M47-I50 пФ±5%
КМ-56 Н90-0.033 мкФ +JJ %

I
1 75—180пФ
,1

Катушки
U ..X 3
L.4
L5
L6
L7
L8
L9
Ы 0.Ы 1 
XÜ2, L13 
Ы4..Х16 
XI7
X18..L20

7.767.013
7.767.011-02
4.778.022- 03 
7.767.011
4.778.022- 05
4.778.022- 04
4.778.022- 02
4.778.023- 06
4.778.023- 07 
4.778.023
4.778.023- 05 
4. 778.023

Д1...ДЗ
Д4...Д7
Д8...Д10дп
Д112.
Д13. Д15 
ДМ,Дт>2 
ДрЗ
Др4, Др5
дре
ДТ>7

Диоды
КД409А
КД922Б
КД409А
Стабилитрон КС175Ж
КД522Б
КД409А
Дроссель 4.754.002-01 
Дроссель 4.754.002-02 
Дроссель 4,754.002-01 
Дроссель 4754.002 
Дроссель 4.754.00!2-04

�=Q
� �
ГЪЗ
Пэ4
Пэ5
Пэб
38

Резонаторы
К! -4AM-MÇ-B 
Kl-4AM-f*K-B 
Kl-4AM-f3K-B 
К1-4АМХК-В 
К1-4АМФК-В 
Kl-4AM-f<K-B

3
1
1
1
1
1
1
��
2 
3 
1
3

3
4 
3 
1 
1
3
2
1
2
P
i

P�
4
fl
,1
H
1



П о з.
о б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. П р и м е ч а в  не

Транзисторы
Tl КТ502Б 1
Т2 KT929A а
тз KT610A а
Т4...Т6 КТ368БМ 3
Т7 КТ361Б а
Т8 КТ315Г я
Т9 КТ368БМ i
Т10 КТ315Г а
НИ КТ361Б i
ТШ КТ315Г i
Т13 КТ 361Б i
Tl 4 КТ502Б i
Т15.Т16 КТ368БМ 2

Пм1 ПОДМОДУЛЯТОР 2.081.010 1 Рис. 15

Резисторы

R1 С2-23-0.125-560 кОм±5%-Б-Г !
R2, ЯЗ €2-23-0,062-3,3 кОм±Ю%-Б-Г о
R4 С2-23-0,062-6,8 кОм±5%-Б-Г 1
RS С2-23-0,062-6,8 кОм±Ю%-Б-Г 1
R6 С2-23-0,062-56 кОм±5%-Б-Г 1
R7. R8 €2-23-0,062-6,8 кОм±5%-Б-Г 2
R9 С2-23-0,062-18 кОм±5%-Б-Г 1
RIO С2-23-0,062-15 кОм±5%-Б-Г ' Г
R11 €2-23-0,062-56 кОм±5%-Б-Г 1
R12 €2-23-0,062-15 кОм±5%-Б-Г 1
R!3, R14 €2-23-0,062-51 кОмгЬ'5%'Б-Г О
R16 C2-23-0.062-I.5 кОы±Ю%-Б-Г t

Конденсаторы

Cl К ! 0 -17-2 - а - M9U - 0,033 мкФ-1 ! 1
C2 К10-17-2-В-М1500-2200 нФJ-20 % -3 1
C3, C4 К10-17-2-в-1190-0,47 мкФ-8 2
C5 К10-17-2»в-М1500-0,01Я мкФ=Ы0% :l
C6 К10-17-2-в-М 1500-2200 пФ±20 %-3 а
C7 . К10-17-2-В-М750-4700 иФ±Ю%-4
C8 К10-17-2-В-М750-2200 нФ±5%-3 1
C9 К10-17-2-В-М1500-2200 пФ±20%-3 в 1

30



П о а .
о б о зн а ч е н и е Н аим енование Кол.

СЮ. СИ
С12
С13
С14
ДО Д2
Мс1...Мс4

К10-17-2-В-М1500-5600 пФ±5%-3 
KI0-17-2-B-M75-240 пФ±5%-11 
КI0-Î 7-2-В-М750-3300 пФ±5%-3 
К10-17-2-В-М1500-2200 пФ±20%-3 
Диод КД522Б 
Микросхема К740УДЗ-,!

�
1 
1 
1
��
4

ФМ! ФАЗОВЫЙ МОДУЛЯТОР 2 081.009 I

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10

Резисторы
02-23-0,062-4,7 кОм+10%-Б-Г 
02-23-0,062-68 Ом±5%-Б-Г 
02-23-0,062-30 Ом*5%-Б-Г 
С2-23-0Л 25-220 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-68 Ом±б%-Б-Г 
С2-23-0,062-10 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-3,3 кОм±5%-Б-Г 
02-23-0,062-680 Ом±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-220 Ом±Ю%-Б-Г 
С2-23-0.062-5Ю Ом±5%-Б-Г

I
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

РИ С . 16

С1
02
сз
С4
05...07 
08 
С9 
L1 
L2 
Д1 
Т1 
Т2

Ум1

R1
R2
R3
R4...R6
R7
R8
R9
R10

Конденсаторы
КЮ-17-2-В-Н90-0.033 мкФ-11 
К10-17-2-В-Н90-0.068 мкФ-3 
К10-17-2-М 1500-4700 пФ±10%-3 
КЮ-17-2-В-М750-270 пФ±5%-11 
К10-17-2-в-Н90-0,033 мкФ-П 
КЮ-17-2-В-М75-200 пФ4-5%-2 
КИО-17-2-В-М47-120 яФ±5%-2 
Катушка 4.778,020 
Катушка 4.778,020-04 
Варикап КВ102А 
Транзистор КТ315Г 
Транзистор КТ364Б-2

УМНОЖИТЕЛЬ 2.202.001

Резисторы

02-23-0,062-6,8 кОм±Ю%-Б-Г 
С2-23-0.062-1.2 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-56 Ом-ь10%-Б-Г 
02-23-0,062-220 Ом+Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-6,8 кОм±Ю%-Б-Г 
02-23-0,062-1,5 кОм±;Ю%-Б-Г 
С2-23-0.062-180 Ом=ЫО%-Б-Г 
02-23-0,062-56 Ом±10%-Б-Г

1
1
1
1
3
1
1
1
I
1
1
i

i

91; 110 пФ

Рас. 17

1
.1
1
3
1
1
1

С1
С2, 03 
40

Конденсаторы
KHM7-I-B-M47-30 пФ±5%-1 
К10-17'2-В-Н90-0.033 мкФ-М

1
�



П о з .
о б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

!
- i Кол. 

!
Приме''.»ч.1й

С4 KKM7-I-S-M47-30 n<frd=5%-li
1

1
С5 КЮ-17П-В-М47-30 пФ+-5%- I 1 24; 30 иФ
С6 К10-17-2-в-Н90-0,033 мкФ-И I
С7 К10-17*2-в-ПЗЗ-36 пФ±5%-1 ; 1
СВ...С10 КЮ-17-2-в-Н0О-О,ОЗЗ мкФ-11 3
СП* КД-1-М73-8,2 иФ±5%-3 ‘ 1 6,8; 8,2 иФ
и Катушка 4.778.020-06 ; 1
L2 Катушка 4.776,021*02 1 1Т1 Транзистор КТ354Б-2 ! i
Т2 Транзистор КТ368БМ ; 1i

Примечание. Номинал конденсаторов CI*, СЗ*, CG* — u гетеродине 
Гт1 ; С2*. С7*, 08*, G1Ö*, 013*. С14*. С15* — в уснлнт<'л<-‘ высокой час­
тоты УВЧ1; С2, С4, G8, CIO, С1Э, С15ф, Cl7, С20*. С 'Г , с Г. ( .6, 027; 
029, С31, С32, Ç34, G35, С37, С38, С40, С42, C4S\ С 18*. С-19; СГ>1*; Со2; 
С53, С54*, Ciii*, С65*, — в передатчике У2; СУ — в фазоаом модуля­
торе ФМ.1 в графе «Наименование» указан для частоты 150—156 Mt и 
В графе «Примечание» указаны номиналы конденсаторов для частот 
148—>173 МГц.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ МАНИПУЛЯТОРА 
РАДИОСТАНЦИИ ПР32Н-1 

2082.003

Поз.
обозначение Наименование К/Л

RI

Резисторы

С2-23-0,062-1,8 кОм±Ю%-Б-Г 1
R2 C2-23-0.I25-430 Ом±5%-А-Г 1
R3, R4 С2-23-0.062-6,8.кОм±10«СБ-Г 2
R5 С2-23-0Л25-560 кОм±10%-Б-Г 1
R6, R7 С2-23-0,125-200 к0.м±5%-Б-Г 2

R8 С2-23 0,062-2,4 кОм± 5 %-Б-Г 1

R9 С2-23-О,002-5,б кОм±5%-П-Г- 1

R10 СПЗ-19а-0,5-4,7 кОм±20%. 1

Cl
Конденсаторы 

К53-14-10В-4.7 мкФ±20% 1
С2 Kô:M4-lôB-4,7 мкФ +  20% 1
СЗ КМ*5ń -М1500-150 иФ;Ь5 % 1
С4 К53-14-ЮВ- 4,7 ыкФ:С20% 1
С5 К10-17-2-В-М 47-0.012 мкФ±10%-9 1

о

Прниечанне

ISO;
200 кОм
220�
580 Ом; 
7,5 кОм 
1,3; 3,3; 
16 кОм

а



П о з.
обозначение Н а и м е н о в а н и е К ол . П р и м е ч а н и е

С6. ст КЮ-17-2В-М47-220Э нФ±;10%-7 2
В!, В2 Переключатель П2К-С2-1-2 2
Гр1 Головка громкоговорителя 

динамическая 0.25ГДШ-2
I

Д1 Стабилитрон КС191Ж I
Д2, ДЗ Диод КД522Б 2
Mci Микросхема К553УД2 1
Ш1 Розетка PC IQTB «с кожухом» 1

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ МАНИПУЛЯТОРА 
РАДИОСТАНЦИИ 11Р32Н-2

2.082.004

П о з .
о б о зн а ч е н и е J Н а и м е н о в а н и е 5 �  	 П р и м е ч а н и е

R 1

Р е з и с т о р ы

0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 2 2  к О м - ± - 1 0 % - Б - Г 1
R 2 * C 2 - 2 3 - 0 , 1 2 5 - 8 2 0  к О м ± Ю % * Б - Г 1 6 8 0 ;

R 3 С 2 - 2 3 - 0 ,1 2 5 - 2 2 0  к О м г Ы 0 7 о - Б - Г 1
9 1 0  к О м

R 4 С 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 3 3  к О м ± '5 % - Б - Г 1
R 5 С 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 1 5  к О м ± Ю % - Б - Г 1

1R 6 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 7 5  О м ± 5 % - Б - Г
R 7 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 3 3  к О м ± 5 7 з 'Б - Г 1
R 8 * 0 2 - 2 3 - 0 ,1 2 5 - 5 1 0  к О м + 5 % - Б - Г 1 4 7 0 ;

R 9 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 5 6  к О м ± 1 0 % * Б - Г 1
5 6 0  к О м

R IO 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 3 3  к О м ± 5 % - Б - Г 1
R 1 I 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 0 5  к О м ± Ю % - Б - Г 1
R 1 2 С 2 - 2 3 - 0 .0 6 2 - 1 6  к О и ± 5 % - Б - Г 1

R 1 3 * 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 6 8 0  О м ±  1 0 % - Б - Г 1 7 5 0  О м
R H С П З - 1 9 а - 0 , 5 - 4 7 0  О м ± 2 0 % 1
R 1 5 . R 16 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 2 7  к О м ± 1 0 7 о - Б - Г .2

1R 1 7 0 2 - 2 3 - 0 ,1 2 5 - 1  М О м ± Ю % - Б - Г
R 1 8 С П З - 1 9 а - 0 ,5 Д О  к О м ± 2 0 % 1
R 1 9 С 2 - 2 3 - 0 .0 8 2 - 8 2  к О м ± 1 0 % - Б - Г 1
R 2Ö 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 1 0 0  к О м ± Ю % - Б - Г 1
R 2 I * М Л Т - 0 , 1-26-3  М О м Д : б  % 1 2 ,7  М О м

R 2 2 * 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 - 5 6  к О м ± - 1 0 % - Б - Г  -ч 1 4 7 ;  6 2  к О м

R 2 3  , ,R 2 6 0 2 - 2 3 - 0 ,0 6 2 . 1 0 0  к О м ± 1 0 % - В - Г 4

R 2 7 С 2 - 2 3 - 0 Л 2 5 - 2  М О м Д ; 5 % - Б - Н 1
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Поз.
обозначение Наименование Кол. П ри м ечая in

Конденсаторы

Cl К53-14-10В-1,0 мкФ±Ю% 1
С2, СЗ KM-56-H30-2200 пФ +м - 2

3300 ПФС4 K53-14-I0B-1.0 м к Ф ± 1 0 % 1
С5 К[10-17-2-В-М47-6800 пФ±5%-8 1
С6 K10-17-2-B-M47-33Ö0 пФ±5%-7 1
С 7 КД-1-М75-24 пФ±5%-3 1
С8 К50-16Л6В-20 мкФ 1
Ç9, СЮ К10-17-2-в-Н90-0,47, мкФ-8 2
С11 КМ-5б-Н90-0,033 мкФ - 1
С12 К53-14-16В-6.8 мкФ±10% 1
С13 К53-14-16В-1.0 мкФ±40% 1

1С14 КМ-56-М47-51 пФ±5%
С15 КД-1-М75-15 пФ±5%-3 1
CI6 КМ-56-Н90-0,015 мкФ UVW % 1
С17 К53-21 -1 вВ-0,47 мкФ±20% 1
В1 Переключатель П2К-С2-1-2 1
В2 Тумблер П1Т-1-1 1
ВЗ...В5 Микропереключатель Л1П7Ш 3
Д1...Д6 Диод КД522В о
Д7...Д9 Диод КДБ12А 3
Др1 Дроссель 4.754 002 Îi
Гр1 Головка громкоговорителя 

динамическая 0,25ГД01-2
3

М и к р о с х е м ы

Mci К551ЛЕ5 i
Мс2 ■ К553УД2 i
МсЗ К.501ЛЕ5 i
Мс4, Мс5 К561ИЕ10 2
Мс6...Мс8 К561ИП2 3
TI, Т2 Транзистор КТ315Г 2
Пэ1 Резонатор ШГ-14ГТ 1000 кГц-Б 2 1
Ш1 Розетка РСК) ТВ «с кожухом» 1

1�



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ МАНИПУЛЯТОРА 
РАДИОСТАНЦИИ 11Р32Н-6

2.082.005

Приложение 4

Поз.
обозначение j ['amv'Honamie ! Кол. Примечание

R1

Резисторы

C2-23-0,062-8,2 кОм±5%-Б-Г 1
R2 02-23-0,062-10 кОм±5%-Б-Г 1
Ю 02-23-0,062-1 кОм±5%-Б*Г 1
R4 С2-23-0,062-100 ОмгЬ5%-Б-Г 1
R5 02-23-0,062-20 кОм±5%-Б-Г' t
R6 С2-14-0,125-51 кОм±1%-А-1,0 1
R7 С2-14-0,125-150 кОи=Е1%-А-1,0 1
R8 02-14-0,125-51 кОи±1%-А-1Д 1
R9* 02-23-0,062-10 кОн±5%-Б-Г i 0.1 (12) кОм
RIO СПЗ-ЗЭНА-1-2,2 кОм±20% 1
RH* 02-23-0,062-3,3 кОм±5 %-Б-Г I 3,6 кОм
R12 СПЗ-39НА-1-22 кОм±20% 1
R13 С2-23-0,125-750 кОм±5%-Б-Г 1
R14* C2-23-0.125-I.2 МОм±5%-Б-Е 1 1; 1,5 МОм
R15 02-23-0,062-22 кОм±5 %-Б-Г 1
Rie 02-23-0,062-10 'кОм±5%-Б-Г Î
R17 02-23-0,062-22 кОм±5%-Б-Г 1
R18 С2ч23-0,062-2,4 кОм±5%-Б-Г 1

05

Конденсаторы

К53-21-16В-4.7 мкФгЬ20% 1
Сб К53-21-16В-22 мкФ±20% 1
C7 К53-2Ы6В-4.7 мкФ±20% 1
C8 КМ-56-1190-0,047 мкФ % i

iTl

—20

Транзисторы

КТ315Г .ч ■ »

T2 КТ3102Е i
T3 КТ503В i
T4 1 КТ315Г i
44



П о з .
о б о з н а ч е н » Н а и м е н о в а н и е К о л . О б о зн а ч е н и е

Др1...ДрЗ Дроссель 4.754.002-03 Я
BÏ. В2 Переключатель II2K-Ć2-1-2 2
Г pi Головка громкоговорителя 

динамическая 0г25ГДШ-2
1

Д1, Д2 Диод КД522Б 2
д з Стабилитрон КС191Ж 1
Mci Микросхема К561ЛЕ5 1
Р1 Реле РЭС 60 PC4.569.435-02.02 t
Ш1 Роаетка PCI0TB « с  кожухом» i
У Блок комбинированный 2.068.152 

Конденсаторы
КЮ-17-2в-М47*3000 пФ±5%-5

î
0Cl, С2

сз К 1 0 - 1 7 - 2 В - М 1 7 -6 2 0 0  п Ф ± 5 ° / 1, -5 î
Приложение S

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ТРАНЗИСТОРОВ 
МИКРОСХЕМ И БЛОКОВ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЬЮ ТРАНЖТС'Ш
КТ929А. КТ610А KT5KB;KT399AM

О  i О г
иь 'J

KTbKS-, КТ599АIl * , 1 4

i i
КТЖЬ; KT35Ö5M

S. У\
Ъ il

КТЫ5Г
Œ Z3  J . ^ î

T T T  ч р *  
ъ г \  rv

Q  б

В
ъ г 1

К Т 5 6 1 Ь

t-Змитшгр-, 2-ш.икшпр, � ���� �� -̂корпус- 
Черт!

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМ 
•К555УЛг- К55Ш К5Б1ИЕ10-. К551ИП2

i-LiJ U_L| ^j'-.LU.i.Ü J j.ŁJ

� 	 � 	 	 	 � � | г п т п л ]
����	�

�������	����� ������� ������
: Г ш !, Ум*.; Ф М 1 и ь ч I ,  Ш И 1 М , П м 1



ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ РАДИОСТАНЦИИ

Приложение в

Н омер П а р а м е т р

У сл о вн о е
в ы в о д а

б у к в ен н о -п о зи ц и о н н о е  
о б о зн а ч е н и е  б л о к а ,

м и к р о с х е м ы ,
у сл о в н о е н а п р я ж е н и е н а п р я ж е н и е П р и м е ч а н и ем и к р о с х е м ы , т р а н э р с - о б о зн а ч е н и е п о ст о я н н о е , п ер е м е н н о е ,

т о р а  п о  с х е м е в ы в о д а В В
т р а н з и с т о р а

Приемник У1 Режимы блоков 
приемника изме­
ряют в режиме

УВЧ1 1
«Прием»

3 7.8 ,--

Гт1
9 8,0
i — 0,1 —0,3
6 6,5 —

УПЧ1
8 4,5
6
8
9

2.2 —

6,0 —JT

ИТЧ1
7, 10

1
2,0 _

12,0 — При переменном
2 6.0 2.3 напряжении 0,4В
3 0 — частотой 1000 Гц

Шп!

7 12,0 ■--- на 6-м выводе 
блока УНЧ1

3 9.0
10 11,5 _

Mci 7 0 __

Т1
14 12,0

Э 1,8
К 8,6
Б 2.3 „

Т2 Э 1.6
К 10.4 —

т з
Б 2,1 — Условные обоз-эк 11,8 -— иачення выводов

9,0 *— транзистора:
Т4

D
э

1.1,0
1 1 .0 — ■

Э—эмиттер, 
К—-коллектор,к 06 •— Б— базаБ 10,4

12.П
— \

Тб э* к П.8 ■ _
Б П.О •—

Тб э 0.8 _к 7.0 «  ■
Б 1.2 _

Т7 э 5,5.
к 12.0 —
Б 0 —

4 6



У сл о в н о е
б у к и е н н о -п о эн ц н о н н о е  

о б о зн а ч е н и е  б л о к а , 
м и к р о с х е м ы , т р а н з и с ­

т о р а  п о  с х е м е

Ноыео
в ы в о д а
4����*

м и к р о с х е м ы ,
у сл о в н о е

о б о зн а ч е н и е
"L"�M�

т р а н з и с т о р а

П арам етр

напряжение
п о ст о я н н о е ,

В

напряжение
����!�		��*

В

Т8

Т9

Э
К
Б
Э
К
Б

6.5
9.0
7.0 
6,9
9.0
6.5

Передатчик У2

Г1м1

Ум*!

3 
2
4 
7 
U 
12 
��
4

$*)
6,0

���)
6.0
6.0
6.0
7*4
9,0

)��

LIMO-1 
2, ". 10—«

0.9

ФМ1

Tl

Т2

ТЗ

Т4

I
4
7
8
Э
К
Б
Э
К
Б
Э
К
Б

Э

6.2 —
6,0

1.5
9.0 �

12,0 �

12.0
� � � �

—
1 J ,о 

0 __■
12.0 10,0

0 1.2
0 — .

12,0 —
0 0,8

U —
К 8.5
Б 2,2 0.4

П р и м еч ан и е

Режимы транзи­
сторов передат­
чика по постоян­
ному току из­
меряются при на­
пряжении питания 
12 В а отключен­
ном кварцевом 
резонаторе. Ре­
жимы транзисто­
ров но перемен­
ному току изме­
ряются при вклю­
ченном кварце­
вом резонаторе 
При переменном 
напряжении 4 мВ 
частотой 1000 Г u 
на 1-м выводе 
блока Пм1

При переменном 
напряжении 1.5 В 
на 8-м выводе 
блока
;При переменном 
напряжении 70 .мВ 
на 2-м выводе 
блока ФМ1

« 17



У сл о в н о е
б у к в ен н о -п о зи ц и о н н о е  

о б о зн а ч е н и е  б л о к а ,  
м и к р о с х е м ы , т р а н з и с ­

т о р а  п о  с х е м е

Н о м е р
в ы в о д а

б л о к а ,
микросхемы,

у сл о в н о е
о б о зн а ч е н и е

в ы в о д а
т р а н зи с т о р а

Пара

н а п р я ж е н и е
п о ст о я н н о е ,

К

метр

напряжение
переменное,В

П р и м е ч а н и е

15 э 0.7
к 7,4 ß
Б ■ 1.5 0.5Тб э 1,0 0,5
к 7.2 1,8
Б 1,8 0,13

Т9 Э 0.5 0К 8.2 1.5
Б 1.3 0,7

Т7 Э 9,0 __
К 0 ■—
Б 10.0 _

те Э 0 _

К 12,0 .—
Б 0 «

Т10 Э 0 —
К 12,0 —

Б 0 «
Т15 Э 2,1 0К 8.7 —

Б 2.3 0,8
ТИ Э 12,0 __

К 0 __
Б 12.0 -—

Т16 Э 3.3 _

К 8.5 0
Б 4,0 2.0

Т12 Э 1,5 —
К 10,5 —
Б 1.9 —

Т14 Э 12.0 —
К 9.0 —
Б 10.7 —

Т13 Э 10,7 --- -

К 1,9 —
Б 10,5 —

Манипулятор
радиостанция
ПР32Н-1 1

Mci 3 1 .2 — Режимы микро-
4 4.5 — схемы и транзи-
5 4,5 —  . сторов манипу-
6 0 — лятора измеряют-

1 0 4,5 ч 1,2 ся при нажатой
11 9,0 кнопке ТОН
12 3,9 1.2

Т1 Э 6,5 —

К 12.(1
Б 7,2 —

«



Условноебукиснчо-чолпниониос
обозначение блока, 

микросхемы, транше* 
т о р а  по сх ем е

Т2

ТЗ

Манипулятор
радиостанции
ЦР32И-2

Мс2

Tl

Т2

Манипулятор
радиостанции
UP32U-6

Mci

Tl

Т2

тз

! Еоыершввода
блока,М MKPOÇM'MIJ.
ycjfoiiooe Обовпа'иоще 

пыкоди 
трап оо i ора

Параметр

напряжение
костряпное*

Ü

напряжениепеременное,
U

Примечание

э
к
Б

Э
К
Б

ег>
о

6.2
1,2
6,2
1.8

3 1.24 4,5
5 6,2
в ! 0
10 ■■ 4,5
и 12.0
12 3.9
э 0к 12,0

Б 0.0
Э 0
К 0.0
Б 0.3

1 12,0
3 0
5 0
8 0
а Ü
� 4.0
к 8,6
li ! w
э 5.2
к 8;2
Б 5.0
э 7.6
к 12.0
�  1 8.1

Режим u МаНИПу- 
^ИТОрЗ lUMCpH* 
ЮТСЯ При ИКЛЮ*
ченном НТВ

Режимы микро­
схем и транзи­
сторов манипул«’ 
юра намеряются 
при нажатой 
кнопке ТОН

с
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У сл овн ое
б у к в ен н о -п о зи ц и о н н о е  

о б о зн а ч е н и е  б л о к а ,  
м и к р о с х е м ы , т р а н з и с ­

т о р а  п о  с х е м е

Н о м е р
в ы в о д а

б л о к а ,
м и к р о с х ем ы ,

у сл о в н о е
о б о зн а ч е н и е

в ы в о д а
т р а н зи с т о р а

П а р а м е т р

П р и м е ч а н и ен а п р я ж е н и е
п о ст о я н н о е ,

В

н а п р я ж е н и е
п ер е м е н н о е ,

В

Т4 э 8,5 I
к 1 2 .0
Б 9 ,1 1

Примечания: !, Измерения проводить вольтметром В7-26 относительно 
корпуса радиостанции.
2. Допускается отклонение измеренных величин напряжений от таблич­
ных на 30%.

Приложение 7
ДАННЫЕ ОБМОТОК КАТУШЕК 

ИНДУКТИВНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ
Б у к в е н н о - , П о зи ц и о н н о е Ч и сл о И н д у к - О т в о д ы �� ��	���

п о зи ц и о н н о е о б о зн а ч е н и е П р :г о д 1ТОНКОСТЬ, от
о б о зн а ч е н и е 1 п о  сх ем е � м кГ н в и т к о в

�� ��		�

Приемник У1
ХЛ—L4, 20 ПЭВТЛ-1 1.3 —
L6, L7 0,160 мм
L5 38 ПЭВТЛ-1 3,2 —

0,125 мм
Передатчик >

L1...L3 12 ПЭВТЛ-1 0,18 F
0,63 мм

L4 6 ПЭВТЛ-1 0,08 —
0,63 мм

J.5 3 ММ 0,06 —
0,3 мм ■

1.6 2 ПЭВТЛ-1 0,05 —
0,5 мм

1,7 5 ММ 0,11 — '
0,3 мм

18 5 ММ 0,11 отвод
0,3 мм 0,5

U0.L11 И ПЭВТЛ-1 0,36 • отвод
0,35 мм 0,5

LI 2, ЫЗ 21 ПЭВТЛ-1 МО отвод
*5 0,22 мм 10,5

L14. L16 40 ПЭВТЛ-1 5,0
0,08 мм

1,17 40 ПЭВТЛ-1 . 5,0 отвод
0,08 мм 38,5

L18..X20 40 ПЭВТЛ-1 5,0
0,08 мм
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Т а б л и ц а  /
Поу

o5d зна­
чение

НаименоЬание Электрическая
схема

Моточные Ванные ИнЗукпшбюсп»
икГн

Примечание
ВыбеВы КОЛ‘6о

Ьиткоб проЬоЭ
i г. 3 * 5 6 7 8

Ł6,Ł?
Катушка 4.778.023*03 CÏ----- О Н

С------ ок

н-к го ПЭВТЛ-1 0,160 1,1 М,1| «1
Приемник

L5 Катушка 4.778.023-Ö2 н-к 1 38 ПЗВПИ 0,125 3,2 т 4,0
L i Катушка 4.778.021-01 ■ д  °н 

>—— оо
С------ о к

н-о аз

НИ 0,3 0,13-0,15

ЗВЧ1

0*К 7,5

LZ Катушка 4.778.021*05 а ----- °н
С------ 0(Н
г*— -o(J2 
С------ оК

Н-01
н-ог
02‘К

0,5
1,75
6,25

43 Катушка 4.778.021*07 а — °н
с------ °о
С—— оК

Н-0
о-к

0,5
7,5

Lk Катушка 4.778.021*04 а ----- он
>------ о т
>—— оог 
С-------оК

н-01
Н * 02 
ог-к

0,5
1
7





Продолжение maÆr -/
i г 3 « 5 €

I 7 1 в
l k Кситидика A.77S. 020-07■J Г5------- о« н - к м ПЗВ17И 0,355 1 Ц 4 5 + 0,53 Г т 1

У
1-------- о к

� � К ату ш к а  <1.778.022
^ -------о н н - к 3 0 ,0 5 -0 ,0 6 у г

ПергЗатчик

i l К ату ш к а  4 .7 7 5 .0 2 2 '0 1 t ---------о К н - к 5
КМ 0,3 0,09+0,11

19, i, Ю Кадушка 4. 775 .022*02 1? — ° Н н - о 0,5

h— —О 0 о - к 4.5

U i Катушка 4 ,7 7 0 2 3 * 0 4 iL _ K н - о Й ЯЭЗТЛ-f Д224 0,9+ 1,0

О - к г

Ш ,Ы 4 , К атуш ка 4 .771023 ; г - О Н н - к 40 -
Ш ,М 6 ,
m m :-------- ок пзвтл-1 аояс № 5 ,0

ш Катушка 4.771023-01 fs— ° н
;---------О 0

н-о 38
о - к 2

t-------- о «

ц Катушка 4.778.020*06 Cm ° Н н - о в ПЗВТА- ł  . 0,355 0 ,2 7 - ft 35 ЧН1
> О Q о - к 3
С-------- о к



Прооолжение $��%�&�
~  1 " 2- 3 4 � 8 ■ 7

L Z Катушка 4.775.021 - С2 С» о н  
£------ o ß + *2 0,5 ММ 0,3 0,13т 0,15 DM1

1 о К
2 * � 7,5

' ü Kûтушка 4,778,020 О— он
+ * � 55 :&<-=* # � 2 C � 5,20 т 6,60 ФН1

L Z Катушка ��  778.020-04 #------ ОК + * � 40 П30ТДМ 0,160 2,43 т 2,63

Таблица 2



1 2 \

iS Катушка 7,767011*02
а

LS Хйтушкй 7767 011-01

Çï 4,4

С— -оц

L I Катушка 7767011

Продолжения, m/irf/i 2

m
— ii

st 1
------ , <$

st
1 ШЧЙ
; №0,2

U * '

Xmi ш
Л р

- г  ji|_qs5iü^

s

ао я *  доев аг

ПереЗотпчик

ПЗвТЛ-t ДОЗ
ąow+ąew

Ш У И  a s ao38^aM s



a m a p o ê  C2, СЧ, C S M  Ш , 0 5 *

�  C32, ����� ������	������ ���  
*Cßi,*CB5* В п е р е д а т ч и к е .  У2 
������  приведены ��� �����������  
0.003 Вмачины emocmeü.
»л д и а п а зо н а  ч а с т о т  iSO- fS £ МГц.
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Pllc. 6 Схема электрическая принципиальная 
приемопередатчика радиостанции

ИР32НЧ, 3 3 m [ � I 5 � � � I m [ � I 5 C

L



032H-2, HP32H-6
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и р и т ч с к ь ц ^  Й ^ п д а и р д а т :  л и к щ ш и  ю щ м п м  п ечзсш ш ш й  Е р т- 
Т к зй п н ш  ш  П й с ф ш ш  у т е ь п о й ш  р а & ш э л т е й м Й ,

Q R S � � � � � С%та т гЫ т т ч,� ; " � � � � T � � � U � п^т щ т ш оV R �
V R � W X�d o t �� � Y � � � 1 �Q � � � Z [ � \



Рис.ЙЙ ( т м т ш п в $ }  н ш и п у т т 'В р и  
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