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1 Введение

1.1 Техническое описание предназначено для изучения 
радиостанции 43Р32Н “ВЭЛС-ЗОГ ИП1.100.139 ТУ. Оно является 
пособием для ознакомления обслуживающего персонала с 
устройством и принципом работы радиостанции, содержит 
технические характеристики и сведения, необходимые для правильной 
ее эксплуатации и полного использования технических возможностей. 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 
содержат сведения о назначении и составе радиостанции, устройстве 
и принципе работы всех входящих в нее узлов, размещении, монтаже, 
упаковке и маркировке радиостанции.

Порядок работы с радиостанцией изложен в памятке по 
пользованию ИП1.100 139 Д52.

1.2 В настоящем техническом описании и инструкции по 
эксплуатации приняты следующие сокращения.

-  ГУН — генератор, управляемый напряжением;
. - БУ — буферный усилитель;

- АРПТ — автоматическая регулировка потребляемого тока;
~ КС — контроль синхронизации;
-  ПШ — подавитель шумов;
-У М  — усилитель мощности;

; - ОГ — опорный генератор; v .
- ЧФД — частотно-фазовый детектор; \
-  ПЧ — промежуточная частота
- УВЧ — усилитель верхних частот;
- УНЧ — усилитель нижних частот;
-  ФВЧ — фильтр верхних частот;
-  ЦЧС — цифровой синтезатор частоты;
-  РППЗУ — репрограммируемое постоянное запоминающе* 

устройство;
.. урп — устройство речепреобразования.

А. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



2 Назначение

2.1 Портативная радиостанция 43Р32Н "ВЭЛС-301"
ИП 1.100.139 (в дальнейшем радиостанция) предназначена для 
организации бесподстроечной двусторонней симплексной радиосвязи 
с однотипными радиостанциями, а также другими носимыми, стацио­
нарными и возимыми радиостанциями, имеющими одинаковые часто­
ты связи и аналогичные режимы работы.

2.2 Радиостанция работоспособна в следующих климатических 
условиях:

—температура окружающей среды от минус 25 до плюс 55 Цел;
— относительная влажность воздуха до 93 % при температуре 

не выше 25 Цел.
Радиостанция пыле-брызгоэащищенная.

2.3 Источник питания —аккумуляторная батарея с 	�-�	�$3	/-  
ншфяжением 9,6 В.
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3.14 Выходная мощность приемника 245 (+75;-35)мВт.
3.15 Эффективность работы подавителя шумов не более минус

40 дБ.
3.16 Избирательность приемника:
— по соседнему каналу —не менее 70 дБ;
— по побочным каналам —не менее 70 дБ.
3.17 Уровень излучения гетеродина приемника на антенном 

вводе радиостанции не более 2 нВт.
3.18 Отклонение амплитудно-частотной характеристики 

приемника от характеристики с послекоррекцией 6 дБ/октава не более 
(+4;-5) дБ в полосе частот от 300 до 3400 Гц ( с УРП - до 3000 Гц ).

3.19 Частоты вызова —(1000±5) Гц, (1400±5) Гц, (1450±5)Гц, 
(2100+-9) Гц {любая пара частот).

3.20 Коэффициент стоячей волны антенны —не более 2.
3.21 Габаритные размеры и масса блоков радиостанции:
-  приемопередатчик— 170x71x39 мм, 0,46 кг;
-  аккумуляторный блок —64x67x38 мм, 0,27 кг.

4. Состав радиостанции

4,1 Состав комплекта поставки радиостанции приведен и 
формуляре ИП1.100.139ФО в разделе “Комплектность".

7
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1- коаксиальный разъем; 10- выход;
2 - выключатель, 11- защелка блока
регулятор громкости; аккумуляторного;
3- регулятор шумоподавителя; 12- индикатор режима

речепреобразования; .
переключатель каналов; . 13- микрофон;
кнопка включения режима 14- кнопка ПРД;

речепреобразования;
/  6- индикатор режима “Сканирование*; 15- кнопка ОБЩ;

7- кнопка включения режима 16- кнопка ВЫЗ;
% “ Сканирование";
л 8- блок аккумуляторный; 17- индикатор режимов

"Приом" и “Передача".
9 -вход; •
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Продолжение таблицы 1

Наименование

11 -  Защелка аккумуля­
торного блока

12 -  Индикатор режима 
Заботы с УРП

13-М икрофон

14 -  Кнопка ПРД

15 -  Кнопка ОБЩ

16 -  Кнопка ВЫЗ

17 -  Индикатор режимов 
"Прием” и “Передача"

Назначение

Служит для фиксации аккумуляторного 
блока. Для снятия аккумуляторного 
блока необходимо нажать защелку вниз 
и потянуть s ее сторону блок 
Периодическое свечение индикатора 
сигнализирует о работе УРП

Преобразование звуковых колебаний в 
электрические сигналы 
При нажатой кнопке ПРД радиостанция 
работает в режиме “Передача" на час­
тоте канала, установленного переклю­
чателем каналов. При отпущенной— в 
режиме "Прием” . Переход из режима 
"Передача” в режим “Прием" и обратно 
фиксируется звуковым сигналом

При нажатии кнопки радиостанция 
переходит в режим “Передача на 
частоте общего канала независимо от 
положения переключателя каналов

Служит для вызова абонента 
тональным сигналом одной частоты. 
При одновременном нажатии на кнопки 
ВЫЗ и ПРД абонент вызывается
тональным сигналом другой частоты

Непрерывное свечение индикатора
красным светом свидетельствует о 
включении режима “Передача
Непрерывное свечение индикатора
зеленым светом свидетельствует о 
включении режима Прием.
Прерывистое свечение индикатора в 
режиме “Передача" означает, что 
аккумуляторный блок разряжен —
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5.3 Радиостанция обеспечивает следующие функциональные 
возможности:

- оперативный выбор одного из рабочих каналов связи с 
помощью переключателя;

-  плавную регулировку ПШ;
-  вызов абонента тональным сигналом;
- оперативный выход на передачу на рабочем или общем 

(сканируемом) канапе связи;
-  включение-выключение режима сканирования на общий 

канал связи;
-  включение-выключение режима работы с УРП (при его 

наличии);
-  световую или звуковую индикацию переключений режимов 

работы;
-  звуковую и световую сигнализацию при предельно- 

допустимом разряде аккумуляторного блока;
-  автоматическое блокирование питания и управления радио­

станцией при предельном разряде аккумуляторного блока;
- подачу звукового сигнала в случае сбоя в работе узла 

частотообразования;
-  временную установку общего, канала из имеющихся оператив­

но переключаемых каналов;
-  перепрограммирование оперативно переключаемых каналов 

и общего канала на выделенные частоты рабочего поддиапазоне 
радиостанции.

5.4 Рабочий комплект радиостанции состоит из приемо­
передатчика , блока аккумуляторного, антенны.

Приемопередатчик конструктивно выполнен в литом каркасе из 
алюминиевого сплава со съемными крышками. Крышки скреплены 
между собой четырьмя винтами. Устройства приемопередатчика 
выполнены на трех печатных платах с применением безвыводных 
элементов поверхностного монтажа. Платы соединены между собой 
разъемами.

В виде отдельных экранированных узлов выполнены ОГ и ГУН, 
которые располагаются на плате устройства ВЧ.

Перечень элементов, входящих в радиостанцию, приведен в 
приложении А.

Структурная схема радиостанции приведена в приложении Б.
Структурная схема приемопередатчика приведена на 

рисунке 5.2
Схема электрическая принципиальная приемопередатчика

П
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При включении ПШ и отсутствии несущей частоты канала 
устройство управления отключает УНЧ - радиостанция переключается 
в режим “Дежурный прием". Далее при отсутствии сигнала устройство 
управления через 15 с переключает радиостанцию в режим 
“Экономичный прием”

8 режиме “Экономичный прием” для снижения потребляемого 
трка устройство управления отключает приемный тракт на 0,8с, затем 
включает его в Дежурный прием" на 0,2с. При отсутствии несущей 
частоты процесс периодически повторяется. При наличии несущей 
частоты включается режим "Прием”.

При включенном режиме "Сканирование" устройство управления 
в экономичном режиме отключает приемный тракт на 0,8с, затем 
включает его в “Дежурный прием” на 0,25с.

Во время работы в “Дежурном приеме” радиостанция включает­
ся вначале на рабочем канале и по состоянию ключа ПШ определяет 
наличие несущей частоты рабочего канала, затем перестраивается на 
частоту общего канала и определяет наличие несущей на общем ка­
нале. При приеме несущей схема управления прекращает сканирова­
ние и включает режим “Прием" на канале, по которому пришел сигнал. 
Одновременно устройство управления вырабатывает команды на 
включение звуковой и световой индикации режимов. После окончания 
приема сообщения радиостанция находится в режиме “Прием" на 
канале в течение 4с, затем переключается в режим “Сканирование".

При нажатой кнопке ПРД устройство управления выдает 
команды включающие радиостанцию в режим “Передача".

В режиме "Передача" е синтезаторе частот отключается ГУН 
приемного тракта и включается ГУН передающего тракта, антенный 
коммутатор отключает приемный тракт, отключается УНЧ.

Схема управления выдает на синтезатор частот код частоты 
рабочего канала и проверяет наличие сигнала захвата частоты. При 
установке ч а сто т синтезатора включаются ключи, через которые 
напряжение литания поступает на предварительные каскады УМ ВЧ. 
Далее схема управления по состоянию ключа индикатора мощности 
контролирует уровень сигнала на выходе УМ. При нормальном уровне 
ВЧ сигнала включается напряжение питания микрофонного усилителя 
и сигнал с микрофона поступает на модулирующий вход синтезатора 
частот, индикатор “Передача” светится красным светом.

8 случае неисправности в передающем тракте (мал уровень ВЧ 
сигнала на выходе УМ) устройство управления переключает 
радиостанцию в режим "Прием" и индикатор светится зеленым светом.

При нажатий кнопки ОБЩ схема управления включает радио­
станцию в режим “Передача“ на общем канале связи независимо от

13



положения переключателя каналов. Включается индикация передачи 
на общем канале: индикатор режима "Передача” светится красным 
светом, индикатор режима "Сканирование” светится постоянно. В 
начале передаются два тональных сигнала вызова с
с а мо проел ушива ни ем, затем включается микрофон.

При нажатии кнопки ВЫЗ радиостанция включается в режим 
"Передача” и передается первая вызывная частота, при
одновременном нажатии кнопок ПРД и ВЫЗ передается вторая 
вызывная частота. Вызывные частоты формируются устройством 
управления, микрофон на время передачи сигнала вызова 
отключается.

Устройство управления с помощью компараторов напряжения 
осуществляет контроль за разрядом аккумуляторного блока, При 
разряде аккумуляторного блока до напряжения менее 8,4 В схема 
управления формирует звуковой прерывистый сигнал в режиме 
приема и световой прерывистый сигнал в режиме передачи с помощью 
индикатора “Передача". При дальнейшем разряде аккумуляторного 
блока до 7,4 В схема управления формирует звуковой трехтональный 
сигнал, блокирует органы управления, выключает вторичные 
источники питания , устройства ВЧ и микрофонного, усилителя, 
переводит остальные узлы приемопередатчика в режим низкого 
энергопотребления.

ИП ï . 100.139 ТО
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тракта с синтезатором частот устройства ВЧ
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сигнала с первого каскада УМ, и в результате величина выходной 
мощности снижается, С последнего каскада усилителя мощности 
высокочастотное напряжение через согласующий контур поступает на 
ФНЧ и далее на антенну.

Для защиты входа приемника от ВЧ напряжения УМ служит 
антенный коммутатор, отключающий входную цепь приемного тракта. 
Коммутатор выполнен на переключаемом диоде, управляемом 
транзисторными ключами.

При наличии нормальной мощности на выходе УМ детектор ВЧ 
вцрючает электронный ключ индикатора мощности и схема 
управления разрешает нахождение радиостанции в режиме передачи 
и включает светодиодный индикатор.

Питание двух последних каскадов усилителя мощности осущест­
вляется от аккумуляторного блока, первый каскад и синтезатор частот 
питаются стабилизированным напряжением 5 В.

6.1.4 Структурная схема приемного тракта приведена на 
рисунке 6.2.

Приемный тракт радиостанции выполнен по супергетеродинной 
схеме с двойным преобразованием частоты. Первая ПЧ (пч1=
21,4 МГц, вторая ПЧ 1пч2= 455 кГц.

Приемный тракт состоит из следующих узлов:
-  входного двухконтурного фильтра с трансформатором ВЧ;
*  УВЧ с двухконтурным фильтром;
-  первого гетеродина;
- БУ первого гетеродина;
-  кварцевого фильтра с номинальной частотой 21,4 МГц;
-  БУ первой ПЧ;
-  второго смесителя, второго гетеродина, усилителя- 

ограничителя, демодулятора 4M сигнала, УНЧ, фильтра ПШ, 
ключевого устройства ПШ, выполненных на основе микросхемы А1 ;

-  пьезокерамического фильтра с частотой 455 кГц);
-  усилителя-детектора.
Входной сигнал из антенны через открытый p-i-n диод антенного 

коммутатора поступает на трансформзтор ВЧ, выполненный в виде 
длинной линии с коэффициентом трансформации по напряжению 1:2. 
С трансформатора сигнал поступает на входной двухконтурный 
фильтр и далее нз УВЧ, выполненный по каскодной схеме. Связь УВЧ 
с входным фильтром выбрана с учетом получения минимального 
коэффициента шума УВЧ. Нагрузкой УВЧ гпужит второй 
двухконтурный фильтр.

Двухконтурные фильтры обеспечивают суммарную полосу 
пропускания 2 МГц и подавление побочных каналов приема по первой
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Входные сигналы микропоцессора приведены в таблице 2. 

Таблица 2

Наименование
сигнала

№
цепи

Не
ВЫ'

вода
Описание воздействия

ИНД. МОЩНОСТИ 
XS1-1

24 03 Контроль выходной мощности 
передатчика. Если через 60 мс 
после включения передатчика 
ГПРД ВКЛ/ВЫКЛ") этот сигнал 
будет низкого уровня, то 
радиостанция перейдет в режим 
приема

КС
XS1-12

32 05 Контроль синхронизации синте­
затора. Активный уровень- высо­
кий. Если через 50 мс после 
записи кодограммы в синтезатор 
этот сигнал будет низкий, кон­
троллер формирует звуковой 
сигнал ошибки синхронизации 
(вывод 02) и вновь производит 
запись кодограммы. Этот процесс 
будет продолжаться до тех пор, 
пока КС не станет высоким или 
выключится питание радиостан­
ции

КЛЮЧПШ
XS1-13

■

33 06 Контроль приема несущей 
частоты по состоянию ключа ПШ 
приемника. При приеме несущей 
состояние ключа -  высокий 
уровень Этот контроль исполь­
зуется при управлении трактом 
НЧ s режиме экономичного 
питания и формировании 
сигналов звуковой индикации

��
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Продолжение таблицы 2

Наименование
сигнала

Ne
цепи

№
вы­

вода

—,Д. ■ 1 Г- " ��

Описание воздействия

КМП8 
VD2-1,2

52 31 Контроль компаратора разряда 
аккумуляторного блока. При 
разряде аккумуляторного блока 
до напряжения от 8,4 до 3,6 В 
этот сигнал устанавливается 
высоким уровнем. В этом случае 
микропроцессор в режиме дежур­
ного приема вырабатывает зву­
ковые сигналы, а в режиме пере­
дачи включает мигающий режим 
свечения индикатора ЛРД

КМП7 
VD3- 1,2

53 30 Контроль аварийного разряда 
аккумуляторного блока. При 
разряде аккумуляторного блока 
до напряжения от 7,6 до 7,8В этот 
сигнал устанавливается высоким 
уровнем. В этом случае микро­
процессор блокирует органы 
управления радиостанции, пере­
водит радиостанцию о режим 
экономичного питания и выдает 
звуковой сигнал аварийного 
разряда аккумуляторного блока

КАНАЛ ВЫБРАН 15 29 Выход переключателя КАНАЛЫ 
Выбор канала характеризуется 
высоким уровнем этого сигнала

КНОПКА РМ 36 28 Включение - выключение РПУ в 
случае его установки. Активный 
уровень -  низкий

КНОПКА СКАН 35 27 Включение - выключение режима 
сканирования (если установлена 
частота общего канала). Активный 
уровень- низкий

>23
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Продолжение таблицы 3

Наименование
сигнала

Ne
цепи

Ns
вы­
вода

Описание воздействия

С
XS1-9

29 7 Импульсы синхронизации 
синтезатора 
*

D
XS1-11

31 8 Последовательный код управ­
ления для синтезатора, также 
записывается в ЕЕ PROM

CP- ROM 61 9 Импульсы синхронизации 
EEPROM

МКФ ,�$e,/�$  
fg��6

40 11 Сигнал включения -  выключения 
микрофона. В режиме передачи 
вызывной частоты микрофон 
выключается

ГУН ПРМ/ПРД 
XS1-5

27 13 Переключает ГУН приемника и 
передатчика

WR
XS1-10

32 �6 Сигнал записи кодограммы в 
синтезатор

ВЫБОР КАНАЛА 0 4Ö 16 Сигналы выбора каналов.
ВЫБОР КАНАЛА 1 49 17 Поступают на вход дешифратора
ВЫБОР КАНАЛА 2 6� 18 D7, выходы которого соединены с
ВЫБОР КАНАЛА 3 51 19 переключателем КАНАЛЫ

РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗАПИСИ В РПУ

62 43 Низкий уровень этого сигнала 
фиксирует состояние входов D3, 
D4, ENBS РПУ

ВКЛЮЧЕНИЕ 
ТРАКТА НЧ

.47 42 Высокий уровень этого сигнала 
разрешает прохождение выходно­
го сигнала приемника на вход 
УНЧ. Выключается е режиме 
передачи

25
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Продолжение таблицы 3

»■а* »■»!'' — ------
Наименований

сигнала

Ns ! 
цепи !

Nft
вы­

вода
Описание воздействия

РАЗРЕШЕНИЕ
Р6ЧЕПРВОБРАЗО-
алния

41 i 57 Включение -  выключение РПУ

ЭКОНОМАЙЗЕР
XS1-6

28 46 Включение режима экономичного 
питания. Этот сигнал устанавли­
вается, если радиостанция 
находилась в режиме дежурного 
приема в течение 15 с

ВКЛ. УНЧ 83 39 Сигнал включения УНЧ. Активный 
уровень -  низкий. Выключается 
УНЧ в режимах передачи и 
экономичного питания

СВЕТОДИОД ПРД 55 38 Включение светодиода 
“Передача’'. Активный уровень -  
высокий

СВЕТОДИОД г
�����	� ����� �

• j'r ' *

'• *л

54 37 Включение светодиода "Сканиро­
вание". Если включен режим 
сканирования, то этот светодиод 
включается на время опроса 
общего канала (наличие несущей) 
и если несущая частота присутст­
вует -  включен на время приема 
несущей на общем канале. После 
окончания приема сигнала на об­
щем канале этот светодиод оста­
ется включенным в течение 4 с

СВЕТОДИОД
РЕЧЕПРЕОБРАЗО-
ВАНИЕ

56 36 Индикатор включения режима 
речепреобраэования





Рабочий поддиапазон антенны Цветной меткой не
резиновом колпачке:

от 146 до 156 МГц - зеленый, 
от 154 до 162 МГЦ - желтый; 
от 160 до 168 МГц - синий; 
от 168 до 174 МГц - красный.

% k 9���9��G��=

6.5 Аккумуляторный блок
6.5.1 Аккумуляторный блок выполнен в ударопрочном 

пластмассовом корпусе. Внутри корпуса расположена аккумуляторная 
батарея из восьми герметичных никеяь-кадмиввых аккумуляторов, 
соединенных последовательно между собой методам сварки. 
Номинально» напряжение аккумуляторного блока 9,6В.
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8.3 Подготовка радиостанции к использованию
8.3.1 Проверьте целостность упаковки и наличие пломб на ней. 

После вскрытия упаковки проверьте комплектность радиостанции на 
соответствие формуляру и укладочным листам.

8.3.2 Произведите осмотр составных частей радиостанции на 
отсутствие механических повреждений или некомплектности.

8.3.3 Антенна поставляется настроенной на рабочий поддиапа­
зон частот радиостанции. Маркировка частотного поддиапазона 
антенны указана в п.6.4.1. •

8.3.4 Аккумуляторный блок поставляется в разряженном состоя­
нии. Перед эксплуатацией необходимо аккумуляторный блок привести 
в рабочее состояние в соответствии- с указаниями памятки по 
пользованию И П1.100.139 Д52.

8.3.1 Подключите аккумуляторный блок и антенну к приемопере­
датчику.

8.3.2 Поверните ручку регулятора громкости по часовой 
стрелке до появления щелчка и короткого звукового сигнала включения 
радиостанции. Установите ручкой необходимый уровень громкости.

Установите переключатель каналов на рабочий канал.
Регулятор шумоподавителя установите на порог срабатывания, 

что обеспечит максимальную чувствительность приемника 
радиостанции при включенном ПШ.

Радиостанция готова к работе.

8.4 Порядок работы
8.4.1 Порядок работы с радиостанцией приведен в памятке пр. 

пользованию ИП 1.100.139 Д52.

8.5 Техническое обслуживание радиостанции
8.5.1 Техническое обслуживание радиостанций выполняется в 

следующем объеме:
- проверка отсутствия механических повреждений составных 

частей радиостанции;
- очистка от пыли, грязи поверхностей всех составных частей 

радиостанции;
- протирка ветошью, смоченной спиртом, контактов внешних 

соединителей,
- просушка составных частей радиостанции при попадании воды 

на микрофон, громкоговоритель

ИП1.100.139 ТО
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9 Проверка технического состояния

9.1 Общие указания
9.1.1 Проверка электрических параметров радиостанции должна 

проводиться персоналом, которому известны назначение, принцип 
действия радиостанции, средства измерений, контроля и правила 
пользования ими.

9.1.2 Проверка основных электрических параметров радиостан­
ции должна производиться на рабочем месте, к которому подведена 
сеть переменного тока с напряжением 220 В частотой 50 Гц. Рабочее 
место должно иметь надежное заземление.

9 1.3 Проверка производится в нормальных климатических 
условиях:

- температура окружающей среды (25+-10) Цел;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 %;
- атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст.

9.2 Меры безопасности
9.2.1 При проверке рабочего места и проверке электрических 

параметров радиостанции необходимо строго выполнять требования 
"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей".

9 2.2 Рабочее место должно бьггь свободным от посторонних 
предметов. Корпуса средств измерений и контроля должны быть 
надежно заземлены.

9.3 Содержание работ
9.3.1 Проверка основных электрических параметров радиостан­

ций производится через каждые б месяцев эксплуатации, �  также 
после ремонта.

9.3.2 Проверка технического состояния радиостанции произво­
дится согласно перечню основных параметров, указанных в таблице 4.

%Z�9���9��G��=
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где ft —присвоенная частота канала, Гц; 
f2 —измеренная частота, Гц.
9.5.5 При проверке параметров приемника �����	����  !�N�!/  

согласно рисунку 9.2,

Гнездо
ВЫХ

Рисунок 9.2 Схема подключения приборов при 
проверке параметров приемника

9.5.6 При проверке чувствительности приемника настроите 
генератор Г4-164 на частоту канала. Установите сигнал, модулиро­
ванный частотой 1000 Гц с девиацией 3 кГц и уровнем несущей 1 мВ. 
Уменьшайте уровень несущей частоты генератора до получения 
нелинейных искажений, равных 25 %. Уровень сигнала генератора, 
деленный на коэффициент затухания, вносимый эквивалентным нагру­
зочным сопротивлением, соответствует чувствительности приемника. 
Проверку чувствительности проводите при среднем уровне громкости.

9.5.7 При проверке выходной мощности приемника установите 
максимальный уровень громкости. От генератора Z���O�� подайте 
сигнал на частоте канала, модулированный частотой 1000 Гц с 
девиацией 3 кГц уровнем 1 мВ. Измерьте милливольтметром ВЗ-40, 
напряжение U на контрольном гнезде ВЫХ. расположенном на 
нижнем торце приемопередатчика Форму сигнала контролируйте по 
осциллографу

формуле
Выходную мощность приемника ,� ,������ � !���$����  �

V
�.,� -  и г/2

где Ü —напряжение. В;
2 —сопротивление громкоговорителя, 50 Ом 
9 58 При проверке коэффициента нелинейных ����C�	�+�  !�l

емника установите, регулятор громкости ,� среднее. �$�C�	��9

	�
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ИГЛ. 100.139 ТО

12 Транспортирование

12 1 Радиостанция в упаковке эаеода-иэготовителя может транс­
портироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных 
отсеков самолетов, открытых палуб морских и речных судов.

12.2 Транспортирование радиостанций в заводской упаковке 
по железной дороге должно производиться в контейнерах или крытых 
вагонах.

12.3 При транспортировании радиостанций в заводской упаков­
ке открытым автотранспортом должны быть приняты меры для 
предохранения радиостанций от воздействия атмосферных осадков, 
пыли и грязи.

12.4 Радиостанции а упаковках при транспортировании размеща­
ют не более, чем в 4 ряда по высоте.

12.5 Тара (ящики, коробки) с упакованными составными частя­
ми радиостанции должна быть уложена так, чтобы исключалась 
возможность ее смещения.

12.6 Значения воздействующих климатических и механических 
факторов при транспортировании не должны превышать предельных 
величин.

12.7 Характеристика условий транспортирования по воздейст­
вию механических факторов:

-  прямые (бесперегрузочные) перевозки грузовыми автомобиля­
ми на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовыми или бетон­
ными покрытиями (дороги первой категории) без ограничения скорости 
или с ограниченной скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км по 
булыжным или грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории;

-  смешанные (комбинированные) перевозки с числом 
перегрузок до двух;

-  железнодорожные в крытых вагонах или контейнерах на 
любое расстояние совместно с автомобильными.

Запрещается бросать и кантовать ящики при погрузке и 
выгрузке.
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ПОЗ. ПРИМЕ-
ОБОЗН. НАИМЭЮвАНИЕ КОЛ ЧАНИЕ

С22 К10-424447-4,7 ПФ+-0.25 пФ 1

С23 Y5V-25B-0806 —0,22 мкФ +-20% 1

С24 Танталовый ЧИП- конденсатор 
Cas© Code С-10В-22 мкФ +-10%

1
1С25 X7R-50B-08Q5 —0,01 мкФ +-20%

С28*С27 Y5V-25B-0805 —0,22 ш Ф  +-20% 2

С28 X7R-50B-0805 —0.01 мкФ +-20% 1

С29 X7R-60B-0805 —4700 пФ +-10% 1

СЗО Y5V-25B-G805 —0,22 мкФ +-20% 1

С31 NP0-50B—0805 —33 Пф +-5% 1 может не 
устанав­
ливаться

C32.C33 X7R-50B-0805 — 1000 пФ +-10% 2 .

С34 X7R-5ÔB-O806 —0,01 мкФ +-20% 1

С36 Y5V-25B-0805 —0,22 мкФ +-20% ^

’ сзв NPO-50B-0805 —68 пФ ^-10% ; i
С37 NP0-50B-0805 —150 пФ +-10% л

сза Y5V-25B-0805 —0,22 МКФ +-20% 1

C3Ô Таиталоеый ЧИП-конденсатор
Gase Code С -10В-22 мкФ +-10% •. 1-

С40 У5У^В-0805^Ц)*22|*<Ф +-20% 1
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ПОЗ. ПРИМЕ-

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ. ЧАНИЕ

С41.С42 Танталовый ЧИП конденсатор 
Case Code А-25 В-0,47 мкФ +-10 % 2

С43 X7R-50B-0805-0.01 мкФ +-20 % ' Л
С44 Танталовый ЧИП конденсатор 

Сазе Code D-20B-22 мкФ >-10 %
С45 У5У-25В-0в05-0,Йм«Ф+-20% t
С46 NPO-50B-0805-150 пФ+-10% : 1
С48 X7R-50B-0805-Q.Û1 шф +-20% 1
С49 Y5V-25B-0605-0.22 миф+- 20 % , : ;i  7-
CSG X7R-50B-0805-82QQ ПФ +-W %

■■ ł ■

CS1 Y5V-25B-0®Û5-0,22 мкФ+- 20 % ■ ■
С52 Танталовый ЧИП конденсатор 

Case Code А-25 В-0,47 шф +-tö% 1 :
С53 NPO-50B-O8Q5-150 пФ+- ю  % i
С54 Танталовый ЧИП конденсатор 

Cas* CodeB-ЮВ-Ю М*Ф+И0% : 1 V
Ç5S X7R-SOB-0eoS4).01 M *  * • »  % 1
С56 Танталовый ЧИП конденсатор J

i
\  i  .С67

base uooe A-ieo в-о,47 в к *  +-ю  %
ИРО-ЖШ-0805-4Т ЛФ+* 10% "

С68 X7R4Ö&4>8Q6-t©00 пФ *-10 % 1

060 X7R-60e-OeOJ-0,01 мкф+-20% : i-.-
, С61 К10-42-М47-15пФ*-$% ■■■ 1

С62 X7R-5QM806-0.01 «МФ +-20% 1 ■ ■■ ' ■ ■ .

C63f C64 Х7*-6Ов46(ОД01 *иф +-20% *

4«
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ИП1.100.139 ТО
ПОЗ.

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

R72 0805 -1 0  Ю м +- 5% ■ ’ 1
R73 . 0805 - 4,7 кОм+-5%

R74 Подстроечный резистор 
4315-SMD 1 к i

VI7HOHM

R75 0805-1 ,5  Юм +- 5% 1
R78 1 Ом 1 * провод

R77 0805 - 680 Ом +- 5% ■ 'Ï1. I
R78 0805 - 1,5 10м +- 5% : 1

R81 0805 - 560 Ом +- 5% > 1 ..

R82 0805 - 33 КОМ +- 5% 1

R83 0805 - 2?0 Ом +- 5% ‘ ; 1

R84 0805 - 2,2 Ю м +- 5% 1
R85 • 0805-27 Ом +-5%  '• v i ! г-

R86 0805 - 3,3 кОм +- 5% 1
R87 0805 - 27 Ю м +- 5% 1
R88 0805-10 Ю м + -б *

F� F

. 1 '■
:.ш� F

R89 0805- 1,0 ■'MOfci'V-ePiir " 1
R91 0805-10 Ом +• «% 1
R92 0805 - 270 Oh может не

. . • .., V" j устанрвли-

. R93
ваться

1

Р ч У т '

? � �� V ? _ O 9�_ � � _ # г ? FF�F

- ■ . .. Ч' ■■■ ; - ■ V; ■. ■.
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И Л 1.100.139 ТО
ПОЗ.

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ кол.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

VT18 КТ3129Г9 аАО.336.447 ТУ 1

ХР1...ХР16 Контакт ШИ7.740.303-01 16

ZQ1

ZQ2

Фильтр ФП2П4-564-03-Р*21,4М-18 

КЖДГ.433541.006ТУ ; .  

Фильтр ФП1П1-11
1

КЖДГ.433541.006 ТУ

Пламенные данные для

1

160-174 МГц
исполнений
ИП5.436.030

Конденсаторы

СЗ K10-42-M47-W пФ +-0,25 лф 1 ;
С4 NFO-50B-0605-180 пФ 5% 1
С9 К10Ч2-М47-9.1 пФ +4),23пФ 1
се» NPO-50B-Q8Q5*18 ||ф  +-10 % 0.3 22пФ ;ЗЗпФ ;

39 пФ или
может не 
устанаели-

С И К10^42-М47-в, 1лФ +-0,25 ПФ ^
даться

1
С12* NPO-5OB-08ÛM2 ц ф + -10% 0.6 2пФ ;7 пФ;

С13 1#Ю -50В-060бИ 50яФ +-5 %  ^ J 1

9 Пф

С14 K10-42-M47-1Ç пФ +~ 6 % V: 1
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ИП 1.100.13910

п о з .
ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ кол

ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

С19 K1Ö-42-M47-10 пФ +- 5% 1

G2 ГУН ИП5410.068 1

Л -, Катушки индуктивности

L10 И П7.767.266-05 i  ;

L14 ИП7.767.266-01 ‘ 1

L16 ИП7.767.266-02 - : 1

L17 ИП7.767.266-04 1

СЗ K1Q-42-M47-12 ПФ+-0.25 пФ ■ *

С4 NP0-50B-0605 - 220 пФ +-5% : 1 ■■ ; Л ■ ■, ■

С5 V K10-42-M47-1Q пФ+-5%. 1

се* V N f^0B -Ö 805r3 i9  пф +-10% ^  1 47пФ i:;'-

■■ v ; ..; 56пФ 1

82пФ

e i t  ; K10-4j2-M47-(0 пФ+-0,25 пФ ■; ' 1

С12* NPÓ-5©8-Ó805-12 пФ +-10% 4V 1 22пФ

39пФ

■: ■■ -'У 47 пф

С13 NPO-50B-0605.150  ц Ф + -й С i
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И Ш . 100.139 ТО

ПОЗ. ПРИМЕ-
ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ КОП ЧАНИЕ

Терморезисторы СТЗ-17 
ОЖО.468.096ТУ 
Терморезистор СТ1-17 
ОЖО.468.096Т 
Резисторы 0805 BOURNS

R1 CT3-17-ЗЗОМ+-105-В ; 1

R2 C T 3-l7-4 f ОМ+-Ю5-В 1

R3* 0805-270 Ом+-5% -  : ; : 1 180 0м 
220 Ом 
240 0м 
300 Ом 
330 Ом 
эео Ом 
390 Ом

■■■. ;-.к- _ д - � " 430 Ом 
4700м
510 0м

• R4* 0806т 15 Ом+-6% " " 1 3,90м
6,80м
ЮОм

• • .. ■■ ■ 180м
■ V - -1■ ‘ • ■■■ :ł л.

22 Ом 
270м 
330м
39 СМ 
470м 
560м

R5 к GT1-17-1.5 кОм+-20%«В 1

R6* 0805-62 Ом+-5% : 1 66 Ом 
680м 
1000м
1200м

... * .У.;"-: ’i  ; V-- '-'- V -  .у -Т у ■ /  • 1500м
•*
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И П 1 100.139 ТО

ПОЗ.
ОБОЗН.

----- :---------------—-------1 ■ ■■ - 1 ■ ■ ■ 1

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

R7 0805 - 1 кОм+-5% 1

R8 08051-18 кОм+--5% 1

R9 0805-27 кОм+-5% 1

R10 0805-470 Ом+-5% 1

R11 ; 0805-2,2 кОм+-5% 1

R12 0805-120 кОм+-5% ; У  у f

R13 0805-4,7 кОм +-5% ' ' 1 i

VT1VT2 Т ранзистор КТЗ106А9 ■ v ÿ .y j
аАО.336.840ТУ  ̂ ' ■ :

L - Катушка индуктивности
ИП6.687.224 _ Л

- У \ У ; :. i Генератор, улравлЯЦМЙ
напряжением
ИП5.410.068 :

У'• • ' t.s. ,
■ Керамические ЧИП - конденсаторы

С1 X7R-50 В-0805-2200 лф +-Ю % , 1
С2 X7R-50 В-0805-1000 ЛФ +-10 %• 1 ‘
СЗ X7R-50 В-0805-2200 пФ +-10 % i

. С7 X7R-50 В-0805-8200 Лф +-10% ! .У ■'

С8 X7R-50 В-0805-1000 ЛФ +-10 % : 1
С9 X7R-50 В-0805-0,01 мкФ+-20 % 1
011 NPO-50 В-0805-15 пФ +-10 % : 1 : . ’

■■ С12 NPO-50 В-0805-22 пФ +-10 % : • 1
С 16 X7R-50 В-0805-1000 пФ +-10 % 1

, С18 NPO-50 В-0805-15 пФ +-5 % - 1
С19 NPO-50 В-0805-22 п Ф +-10% 1
С20 X7R-50 В-0805-1000 пФ +-10% 1
С21 X7R-50 В-0805-0,01 МКФ+-20 % 1
С22 X7R-50 В-0805-1000 пФ +-10 % 1
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ПОЗ.
ОБОЗН, НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

Пеоеменные данные для 
исполнений 

ИП5.410.068 (172 МГц)

Ć4* ■ :

КерамическиеЧИП - конденсаторы 

NPO-50 В-0805-6,8 ПФ+-0.25 пФ . 1 4,7 ПФ;
5,6пФ;8,2пФ

C5V NPO-50 В-0805-18 пФ +.5 % 1 15 пФ; 22 пФ;
27 пФ

С6 NPO-50 В-0805-8,2 пФ +-0,25 пФ " 1
С10 NPO-50 В-0805-3,3 пФ +-0,25 пФ : 1
С13* NPO-50 В-0805-12 пФ +-5 % 1 8,2 лФ;

: ■ • . V 10 пФ; 15 пФ
С14* NPO-50 В-0805-27 пФ +-б % 1 22 лФ; 33 пФ
Ć15 NPO-50 В-0805-10 пФ +-5 % . 1 ■ ■
С17 ; NPO-50 В-0805-4,7 пФ +Ю.25 пФ ■ 1 ;

Катушка индуктивности
L3 ИП5.777.215 ■ Д :

:  ИП5.410.068 - 01 (149-МГц) : >' ^

КерамическиеЧИП - конденсаторы

С4* NPO-50. В-0805-10 пФ+-5% ^ ; 1 8,8 пФ; 8,2 пФ;
12 пФ

■- С5* NPO-50 В-0805-27 пФ +- 5 % 1 22 пФ; 33 пФ
С6 N РО-50 В-0805-10 пФ +- 5% 1
СЮ NPO-50 В-0805-3.3 пФ +-0,25 пФ 1
С13* NPO-50 fr-0805-2,2 ПФ +-0.25 пФ . -, . 1, 1пФ; 1,5пФ;

2,7 пФ; З.ЗпФ
С14* ' .. N РО-50 В -0805-22 лФ +-5 % . ^ 1 18 пФ, 27 пФ
с  15 ; N РО-50 В-0805-6,8 ПФ +-0.25 пФ ; 1
С 17 . N РО-50 В-0805-3,3 ПФ +-�;�6  пФ Î

Катушка индуктивности:
13 ЙП5.777.215-01 1



ИГЛ-100.139 ТО

ПОЗ. ! 
ОБОЗН. i НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ

ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

Устйойство управления 
ИП5.070.033

B f Резонатор РК169МА-8ВТ-4147.2К 1

C l

ОДО.338.017ТУ

Керамические ЧИП-конденсаторы 
X7R .NPO.Y5V
Танталоеые ЧИП- конденсаторы 

X7R-0805-0.01 мкФ ±20% 50В 1
С2 Танталовый ЧИП - конденсатор 

Case Code О - 20В - 22 мкФ± Ю% J 1
СЗ Танталоеый ЧИП -  конденсатор 

Case Gode В -  10В -1 0  мкФ±10% 1
G4...C6 X7R-Q805-0.01 мкФ ±20% 508 3
С7 ТанталовЫЙ ЧИП - конденсатор

Case Code А -  10В-2,2  мкФ+10% 1

С8 Танталоеый ЧИП • конденсатор
Case Code Е -  16В -100 мкФ± 10% 1

CÖ ��� �08Û5*0,33 мкФ ±20% 258 Î
СЮ Танталовый ЧИП - конденсатор

Сада Code А -1 0 8 - 2,2 мкФ±Ю% 1

С1'1,С12 HPO-0Ô05-33 ОФ ±5% 50В 2
С13 X7R-0805-0,01 мкФ ±20% 50В 1
С14, С15 X7R-0805-0,033 мкФ ±5% 50В 2

С1в Танталоеый ЧИП - конденсатор
Case Code D -  TOB-100 мкФ± 10% 1

С17 X7R-0805-3900 пФ ±6% 508 1
С18 Танталоеый ЧИП - конденсатор

Case Code А -  108- 2,2 мкФ±10% 1
С19 Х7П-0805-470ЛФ ±10% 50В ' 1
C2Q 

• »
Танталовый ЧИП - конденсатор 
Case Code А - 108- 2,2 мкФ±10% 1

С21 Y5V-0805 -  0,22 мкФ ±20% 25В 1 14 : ■'
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ИП 1.100.139 ТО
п о з .

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

R5 Подстроечный резистор 
4315-SMO 47 к : 1

VrrRÖHM

R6 0805-33 кОм +- 5 % 1
R7 0805-68 кОм +- 5 % 1 : eto '.

RÖ.R9 0805-15 Ю м +- 5% 2
R10 0805-68 кО м + -S 4  я* 1 -1 > t * ’»
R11 0805-33 кОм + -5  4  * V- ■ 1 ■ : Г': '.
R12 0805-4,7 МОм * * 5 4  -Л- 1
R13 0805-33 кО м > -5% 1
R14 0805-4,7 М Ом+ -5 4 1
R15 0805-5,6 кО м +? 5 -4 . 1 J .
R1« 0805-47 кОм * - 5 4 1
R17 0805-220 иОм+ -5  4 ' 1
R18 0805-56 О м +-5  % 1
R18 0 8 0 б ^ * ) м + - 5 4  ' 1 -
R20 0806-880 О м +- 5% 1
R21 0805-5,6 кОм + -5 4 1
R23 0605-33 «Ом+- 5% i  -
R24 08СШ-47Ю М+-5 4 1
R25 0805-5,6 кО м + -5% ■ i ; - /  ' -. '■ j
R27 0805-12 К0М +-5 4 1
R28 0805"47 кО м + -б 4 1
R29 0805-10 кО м+- б 4 1
R38 0805^330 Ом +- 5 4 1 :
R31 Подстроечный резистор 

4315-SMO 47 к ■ i
V1TROHM

йза 0605-3,3 кО м +-5 % i
R33 0805-8,2 кОм +* 5 % 1
R34 0805-10 ЮМ +- 5% 1
R36 0808-22*О м +-5% 1
� 0605-150 кОм + -5  4 ■. 1
R37 0805-33 О м +-5 4 Д 1 Л . i '•

R30 0805-2,2 кОм + -5 % : ■■ 1 '' ■
R46 0605-1 *еС>м ♦- 5 4  ^  ; V

58
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ИГТ1.100.139 ТО
ПОЗ.

овозн НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

R42 0805-10 кОм +- 5 % 1
R43 0805-33 Ю м +- 5% 1
R44 0805-100 кОм +- 5 % 1
R45 0805-10 Ю м +- 5 % 1
R46 Подстроечный резистор 

4315-SMO 47 к 1
VITROHM

R48 0805-33 Ю м 5 % 1
R49 0806-10 КОм+-5% 1
R50 0805-100 Ю м +- 5 % 1
R51 0805-470 Ом +- 5 % 1
R52 0805-1 Ю м +- 5 % 1
R53 0805-18 Ом +- 5% 1
R54 0805-100 Ю м +- 5 % , 1 '

R55, R56 0805-22 Ю м +- 5 % 2 ■’

VD1 Набор диодов КД704АС9
аАО.336.600 ТУ 1

VD4 Идазагор о ф н м ъ й  КИГ|Д40 Б1-К 
АДБК.432220.553 ТУ 1 ■'

MOTOROLAVD6 Набор диодов MBRD1035CTL 1
VD7
VD8

Индикатор единичный LSG3331-J0 
Стабилитрон КС215Ж

1 SIEMENS

аАО.336.110 ТУ 1 --

VT1 Транзистор КТ3129Б9
аАО.336.447 ТУ 1

X I,Х 2 Перемычка 2
XS1 Контакт ЙП7.723.329 ; 16
XS2 Контакт ИП7.732.329 6 -
XS3 Контакт ИП7.723.329 . 12

*
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ИП1.100.139 ТО
ПОЗ.

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ f КОЛ.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

С7 X7R-50B-0805-1000 пФ +-10 % 1
С8 Танталовый ЧИП конденсатор

Case Code А-258-0,47 мкФ +-10 % - 1 .

С9 Y5V-25B-0805-0.33 МКФ+-20 % J i  ;' ■
СЮ Танталовый ЧИП конденсатор

Case Code В-10 В-10 мкФ +-10 % ■ 1
С12 X7R-50B-0805-2200 пФ +-10% 1
С1Э X7R-50B4)805-3900 пФ +-5 % 1
С14 NPO-50B-0805-100 пФ +-5 % 1 ■
cts X7R-60B-0805-4700 пФ +-5 % 1
С16 Y5V-25B-0805-0,33 МКФ+-20 % 1
С17 X7R-50B-0805-4700 пФ +-5 % - 1 '
С18 Y5V-25B-0805-0.33 мкФ+-20 % 1 !
С19 Танталовый ЧИП конденсатор 

Case Code 0-20 В-22 МкФ +-10% :  ̂ 1
С21 X7R-50B-Ö805-0.01 мкФ +-20 % ; 1 - ;

ЧИП-резнсторы - 080®
Подстроечные резисторы SMD

R1 0805-3,3 кОм +-5 % 1
. 2 'R2.R3 0805-22 кОм +-5 % ч

R4 0805-15 кОм +-5 % 1
1R5 0805-22 кОм+-5 %

VTTROHMR6 Подстроечный резистор. 
4315-SMD 1к

1
\ 1R7 0805-15* кОм +Ю %

* R8 0805-68 кОм +-5 % . 1 .
R9.R10 0805-47 кОм +-5 % . 2

R11 0805-220 кОм +-5 % \  -\ , 1
R12 0805-15 кОм + -5 > 1
R13 0805-47 кОм +-5 % : v 1
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ИП1.100.139 ТО
ПОЗ.

ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ кол.
ПРИМЕ­
ЧАНИЕ

R14 I 0805-220 кОм ± 5 %
R15 I Û805-10 «Ом + 5%
R16 : 0806-39 кОм ± 5 %
R17 0805-27 (Юм ± 5 %
R18 0605-10 ЮМ ± 5 %
R19 0806-22 Ю м ±5 %
R20 0805-06 кОм ± 5 %
R21 0605-56 Юм ± 5 %
R22 0605-2Д  кОм± 5 %
R23 Под строечный резистор 

4315-SMO 10к i
V1TROHM

R25 0805-330 кОм ± 5 % 1
R26 0805-56 кО н±5% 1

VT1 Транзистор КТ3129П9 
aA0.336.447 ТУ i  ■ :

XP1.JCP12 Контакт ШИ7.740.303

Онош инме ш ч т  дод
исподирний

12

м & т ш

С22 X7R-60B-0806-0.033 шф ± 5  % 

ИП8.002.009-01

1 ■

С20 Танта/юеь* ЧИП конденсатор 
Cale Coda А-25В-0.47 мкФ +-10% 1

С23 X7R*60B*0805-0,033 миф ± 5 % . 1 ■

й о р кш т ш м м м й  *
ИП8.548.004-01

GB1 Батррея 8VSEAA850 SAFT 1

Лримечани

i�юi льаован ■i другие типы
иомплекгующих изделий и иметь место непринципиальныеизменения.
' ‘ " » ' . --' -----■' ■ ' --------- - " ' '' --- ' --





ИП1.100.139 ТО

Приложение В
гчик. Схема принципиальная электрическая. �

ИП2.000.370 ЭЗ

А2 ТАБЛИЦА

ОБОЗНАЧЕНИЕ Л 1 А2 A3 A4 SA1 > и с

ИП2.000.370 ИП5.070.033 ИПЗ,435.030 ЙП5.002003-01 — 1 1

-01 ИП5 070.033 -01 ИП5 002009-01 — 1 1

-02 -01 ИП5.435.030 ИП5.002.009 — 1 1

-03 -01 -01 ИП5.002.009 — 1 1

-04 ' -02 ИП5.435.0Э0 ИП5 002009 — 1

-05 -02 -01 ИП5002.009 — - 1

-06 -03 ИП5.4Э5.030 И П5.002009-02 ИП5.082036 1 2

-07 -03 -01 ИП5.002.00Э-02 ИПЗ 062 036 1 2

-08 -04 ИП5.4Э5.030 ИПЗ .002009-02 ИП5.082.036 * 2
-09 -04 -01 ИП5.002009-02 ИП5.032036 - 2

ЦЕПЬ —■

АНТЕННА t

КОРПУС . 2

КОРПУС 3

ПОЗ.
ОБОЗН. НАИМЕНОВАНИЕ ка п . ПРИМЕЧАНИЕ

А1 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 1 СМ. ТАБЛ

A3 УСТРОЙСТВО в ч 1 СМ. ТАБЛ

A3 УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ 1 СМ. ТАБЛ

A4 МАНИПУЛЯТОР ИПЗ.082036 1 СМ. РИС.2

ВА1 ГОЛОВКА ГРОМ КОГОВОРИТЕЛЯ

ДИНАМИЧЕСКАЯ 50 ОМ GEU SAN 0.3 WT 1

ВМ2 МИКРОФОН КАПСЮЛЬНЫЙ 0ЛЕКТРЕТНЫЙ

МКЭ - 332 И9Э842 ООЭТУ ДЭ 1

С1...С6 КОНДЕНСАТОРЫ К10 - 1 7 а -М 1 500 -0.01 «кФ -М 0%

ОЖО.460 107 ТУ 6
"

R1 РЕЗИСТОР СП4 - 1 а -  0.5 -  1Q - А - ВС - 2  -1 6

ОЖО.46в.040ТУ 1 �

R2 РЕЗИСТОР РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ С ВЫКЛЮЧА -

ТЕЛЕМ Ю КОМ URT 1QKA-TR 1

SA1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МПН - 1В

ОЮ3.602.067ТУ боч ручки баз крепежа 1 СМ. ТАБЛ

SSV.SB3 КОНТАКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ИП7.10В.590 3

SB4.SB5 КОНТАКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ИЛ7.105.589 2

SB6 МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МП11 ОЮО.360007 ТУ 1 СМ. РИС 2

V01 ИНДИКАТОР ЕДИНИЧНЫЙ L5G3331-JO 1 СМ. РИС.2

ХА1.ХА2 КОНТАКТ ИЛ7.732.454 1

SB7.SB8 КОНТАКТ ПЕЧАТНОГО ПРОВОДНИКА 2 СМ.РИСЛ
ХР1 ВИЛКА С Р -5 0 - 150 Ф8 ВРО Э64 016ТУ 1

XS1.X32 ГНЕЗДО ИГТ7.746.115 2

Рис.1
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