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Dane techniczne

Zakres fal:

długie: 227 kHz
średnie: 525— 1605 kHz (571— 187 m)
Częstotliwość pośrednia: 465 kHz 
Selektywność: S ±  12 dB

Czułość:

fale średnie: ^  3 mV m Psygn _ .
fale długie: ^  5 mV m Pszum
Znamionowa moc wyjściowa: 100 mVA przy h ̂  10% 
Tłumienie sygnałów p. cz.: 10 dB 
Zasilanie: 9 V — bateria 6F22
Pobór prądu: ok. 50 mA przy znamionowej mocy wyjściowej 

ok. 5 mA przy braku sygnału

Ważniejsze podzespoły

Elementy półprzewodnikowe i ich zastosowanie:

tranzystor BFP-214 —  mieszacz 
tranzystor BFP-214 —  wzmacniacz p. cz. 
tranzystor BFP-214 —  wzmacniacz p. cz. 
obwód scalony TA A 61 IB —  wzmacniacz m. cz. 
dioda AAP  153 — AR W 
dioda AAP  153 — detektor
Gniazdo słuchawkowe: typ GST-1A-4 do współpracy z kompletem słuchawkowym 
Głośnik: typ DZ 0200 N-Z8 Q  —  0,25 W

Zasada działania

Pierwszym stopniem jest mieszacz samodrgający. Sygnał otrzymywany w wyniku przemiany 
częstotliwości jest wzmacniany przez dwustopniowy wzmacniacz p. cz. zbudowany na tranzy­
storach BFP-214 w układzie OE. O selektywności odbiornika decyduje pasmowy filtr p.cz. złożo­
ny z dwóch strojonych indukcyjnie obwodów.
Sygnał p. cz. jest przetwarzany na sygnał m. cz. w detektorze diodowym (dioda AAP 153). 
Wzmacniacz małej częstotliwości zrealizowany jest na obwodzie scalonym TAA 61 IB.

Wyjmowanie odbiornika z obudowy

W celu wyjęcia odbiornika z obudowy należy:
—  naciskając dolną ściankę wierzchu obudowy zdjąć spód obudowy,
—  wyjąć baterię,
—  odkręcić wkręt mocujący płytkę montażową (zabezpieczony czerwonym lakierem),
—  wyjąć płytkę montażową.
W celu wymiany elementów umieszczonych pod skalą należy:
—  odkręcić dwa wkręty mocujące skalę,
—  zdjąć skalę,
—  odkręcić wkręt mocujący kółko kondensatora,
—  zdjąć kółko kondensatora wraz z linką.
Montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności.
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Napęd skali

Napęd skali w odbiorniku „Eltra-50” składa się z:
kółka kondensatora „1” , dwóch kołków napędu „2” , linki „3” , wskazówki „4” , sprężynki „5”  oraz 
skali „6” .

Aby założyć napęd należy:

1. Ustawić kondensator w lewym skrajnym położeniu.
2. Na oś kondensatora obrotowego nałożyć kółko kondensatora „1”  jak pokazano na rysunku 

oraz przykręcić je wkrętem M 2,6 X 6.
3. Owinąć linką kołek znajdujący się na kółku kondensatora, tak by sprężynka znajdowała się 

blisko kółka z lewej strony.
4. Linkę przeprowadzić we wgłębieniu kółka kondensatora do górnego kołka napędu „2” .
5. Następnie linkę prowadzić poprzez dolny kolek napędu „2” , i nawinąć jeden niepełny zwój 

na kółku kondensatora w  kierunku przeciwnnym do ruchu wskazówek zegara.
6. Naciągając sprężynkę „5”  ułożyć ją we wgłębieniu kółka.
7. Przykręcić skalę „6”  dwoma wkrętami M2.
8. Założyć wskazówkę „4” tak, by pokrywała się z dolną kreską skali „6” .
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Kolejność postępowania przy naprawie

W przypadku uszkodzenia odbiornika lub stwierdzenia rozstrojenia należy:
1. dokonać wymiany uszkodzonych elementów,
2. zestroić według tabeli strojenia.

Strojenie toru p. cz. za pomocą generatora

1. Sygnał z generatora o częstotliwości 465 kHz zmodulować sygnałem 1 kHz do głębokości 30%.
2. Regulator siły głosu ustawić na maximum wzmocnienia.
3. Podać sygnał poprzez ekranowaną cewkę pomiarową o takim poziomie, aby na mierniku mo­

cy dołączonym do gniazda słuchawkowego uzyskać wskazanie około 10 mW.
4. Przełącznik zakresów ustawić w położeniu:

fale średnie — pokrętło kondensatora ustawić w pozycji odbioru górnych częstotliwości za­
kresu.

5. Za pomocą rdzeni w detektorze i w filtrach zestroić wzmacniacz p. cz. na maximum mocy, 
zmniejszając w czasie zestrojenia sygnał z generatora tak, aby na wyjściu utrzymywać po­
ziom mocy około 10 mW.

Tabela strojenia

Zakres Punkt
strojenia

Ustawienie kondensatora 
obrotowego

Elementy strojone 
na niax

Uwagi

1 2 3 4 5

p. cz. 465 kHz otwarty filtr p. cz. 
detektor

Włączony zakres 
fal średni

śr. 525 kHz zamknięty oscylator 301

1605 kllz otwarty trymer C2 C2 stanowią 2 rów­
nolegle połączone 
trymery na agregacie

600 kHz dostrojony do 
600 kllz

cewka antenowa 
fal średnich

1530 kHz dostrojony do 
1530 kHz

trymer CI Cl stanowią 2 rów­
nolegle połączone 
trymery na agregacie

dl. 227 kHz dostrojony do 
227 kHz

dobierać C li

UWAGA: Podczas strojenia sygnał jest podawany z generatora pomiarowego za pomocą cewki 
umieszczonej w pobliżu odbiornika.
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t tnka antanona

ftieł. lakrtsów 
S46.22.4.01

Tablica czułości stopni m. cz. i p. cz.

Punkt przyłączeuia 
sygnału i jego wartość

Częstotliwość Wartość napięcia 
na potencjometrze

Warunki
pomiarowe

T l -  baza 
160 aV

T2 — baza
160 aV

T3 — baza 
10 tnV

465 kłlz 10 iu\

Rg =  75 
fg — 465 kłlz 
n» =  0,3 
fm =  1 kHz 
Cs ~  10 nP

Potencjometr siły głosu 
10 mV

1 kłlz - Pap) =  100 ir.W

Dane uzwojeń antenowych

S,—S2 — 90 zwojów przewodu LNEJJ — 1X20X0,05 
S,—S< —  O zwojów przewodu DNEul —  0,2

Antena ferrytowa kompletna
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Wykaz elementów elektrycznych

Tranzystory: 3 X BFP-214 
Obwód scalony: TAA  61 IB 
Diody: 2 X  AAP  153 (DOG-53) 
Potencjometr: 5 KC ozn. UZ-19-1-35 
Głośnik: DZ-0200, N-Z8 Q —  0,25 W 
Filtry p. cz.: 101, 102, 103 
Oscylator: 301
Przełącznik zakresów typu: 946-22-4-01 
Pręt ferrytowy: RA — 8 X 73/F-201/568 
Cewka antenowa: 78-2601-01-1

Wykaz rezystorom

R1 — Rezystor OWZ-0,125- 15k- 5%
R2 — OWZ-0,125-820k- 5%
R8 — OWZ-0,125- lOk- 5%
R4 — OWZ-0,125- 18k- 5%
R5 — •t OWZ-0,125- 15k- 5%
R6 — „ OWZ-0.125-510 - 5%
R7 — OWZ-0,125-100 - 5%
R8 — OWZ-0,125-160k- 5%
R9 — ,, OWZ-0,125- Ik- 5%
RIO — 11 OWZ-0,125- 4k7- 5%
R ll — OWZ-0,125-200 -10%
R 12 — OWZ-0,125- 22 -10%
R13 — OWZ-0.125- 15 -10%
R14 — OWZ-0,125- lk2- 5%
R15 — OWZ-0.125- 10 -10%

W ukaz kondensatorom

Cl. C2, C3, C4 —  obrotowy 2A-20ŚT7 f-my TOKO 
C5 — styrofleksowy KSF-020-ln-5%-63-666 
C6 — ceramiczny KCR-N47-3 X 8-8,2-5-250-656

C7 —  ferroelektryczny KFPf-IIF-6r-10n (  +  fjjj ) -25-668

C8 — ferroelektryczny KFPf-ITF-12 X 12-47n ^  ) -25-668

C9 — ceramiczny KCPf-IB-N750-10r-200-5-25-658 
CIO — ceramiczny KCPf-IB-67-50-12r-270-5-25-653 
C li — ceramiczny KCPf-IB-N750-12r-270-5-25-G58 
C l2 — styrofleksowy KSF-020-ln6-5%-63-666 
C l3 — ceramiczny KCPf-IB-N47-6r-5,6-5-25-658 
C14 — styrofleksowy KSF-020-ln6-5%-63-606

C15 —  ferroelektryczny KFPf-IIF-12 X 12-47n )-25-668

0 6  — ferroelektryczny KFPf-IIF-12 X 1 2 - 4 7 n ) -25-653

0 7  — styrofleksowy KSF-020-ln6-5%-63-666

CIO — ferroelektryczny K FP f - I IF -6 r - lO n j j j j  )  -25-668
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C l9 —  ferroelektryczny KFPf-IIF-6r-10n ̂  jjjj )  “25-668 

C20 — elektrolityczny 04 U-KES 47 //6.3 v  ( ~  ] q0)  “654 

C21 — elektrolityczny 04 U-KES 1 u  63 V jJj0 )-654 

C23 —  elektrolityczny 04 U-KES 47 / , 10 }o o ) " 654

C24 — elektrolityczny 04 U-KES 47 //. 6,3 V j®Q)  -654 

C25 — ceramiczny KCPf-IB-N750-12r-330-5-25-658 

C26 —  elektrolityczny 04 U-KES 47 / u 10 V jjjg J -654

C27 — ferroelektryczny KFPf-IIF-12 X 12-47n f +  ^  )  -25-668

Dane katalogowe obwodu scalonego TAA  611B

Napięcie zasilania: 9 V
Rezystancja obciążenia: 8 fi
Wzmocnienie napięciowe: 48 dB
Czułość (Po =  50 mV, f — 1 kHz) : 2,5 mV
Częstotliwość przenoszenia (3 dB) : 50 Hz — 15 kHz
Prąd całkowity (Po =  0) : 3,5 mA
Max. moc wyjściowa (h — 10%, f — 1 kHz) : 0,9 W
Wejściowe napięcie szumów (Rs =  22 k, f — 15 kHz) : 4 //V
Zniekształcenia (Pwy =  50 mV —  100 mV, f =  1 kHz) : 0,8‘!;'i


