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ODBIORNIK RADIOWY

R-504 SNIEZNIK
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TABELA STROJENIA P.CZ.-AM/FM Tabaki S

Lp. Zestrojony człon 
funkcjonalny

Miejsca i sposób podłączenia 
wobulatora Parametry Element

strojony Metodyka strojeniazakresów
p j£ £ ,a  i

2

F2 i F3 filtr 
pasmowy na 

wyiiau stopnia

F4 filtr p.cz.-AM

Włączony
prz l̂sk P3 i P4

Detekcyjna przez 
C -  4,7 nF do 
PS 1 P6 (masa)

1-465 kHz 
E-10mV F2, F3

Stroić na maksymalny! symetryczną

UWAGI:
1. Ze wzglądu na rezonator FC-2 

częstotliwość środkowa może się 
nieznacznie różnić od 465 kHz.

2. Stroić przy możliwie małym sy­
gnale wejściowym.

Przez C *= 100 nF 
do P9 i P10 (masa)

f-465 kHz
E=50pV F4

3 FI na wyjściu 
mieszocza FM

Wtączony C *̂10nF 
do

P2 1 PI

Detekcyjna przez 
C -  10 pF do 

P5 1 P6 (masa)
1 = 10,7 MHz 

E=5mV FI

F5

Stroić no maksymalną! symetryczną 
krzywą Ii.

UWAGI:
1. Ze wzglądu no filtr ceramiczny 

FC-1 częstotliwość środkowa mo­
że sią nieznacznie różnić od 
10,7 MHz.

2. Stroić przy możliwie małym sy­
gnale wejściowym.‘

FS filtr p.cz.-FM
Detekcyjna przez
n 7 n  (m u)

f—10,7 MHz 
E=100pV

5
F6 1 F7 

dyskryminator P9 1 P10 (masa)

r>|§ F6, F7
Stroić na maksymalną I symetryczną 

krzywą S z prostoliniowym 
odcinikiem środkowym.

Nazwa przyrządu

Generator — wobulator AM/FM

Generator sygnałowy 
50 kHz 500 MHz 
Miernik mocy wyjściowej

Generator 20 Hz H- 200 kHz 

Miliwoltomierz wjcz. z sondą

Czwórnik dopasow

Ilość Typ i producent

V. WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH
Diody

BF-195
BF-194
BC-149C

R18,39,40, 47,
R37
R15
R29.43,55,45

RWW-0207-0-18U±S*
RWW-C309-0-82U ± 5%

38. S4 RWW-0207-0-100Q±10% 
RWW-0207-0-330Q± 10%
RWW-0207-0-4700 ±10% 
RWW-0207-0-330Q ±5% 
RWW-0207-0-680Q± 10% 
RWW-0207-0-820Q±5* 
RWW-0207-0-1kO±10*
RWW-0207-0-1 ,5kQ ± 10%
RWW-0207-0-2kQ±S*
RWW-O207-O-3,3kO±10%
RWW-0207-0-4,7kQ±10%
RWW-0207-0-5,6kQ±S%
RWW-0207-0-6,2k«±5%
RWW-0207-0-10kU± 10%
RWW-0207-0-12kQ±5%
RWW-0207-0-15kQ± 10% 
RWW-0207-0-220kQ± 5% 
RWW-0207-0-22k Q± 10%
R WW-0207-0-33kU± 10% 
RWW-0207-0-47kQ±10%
Potencjometr dostrojczy TVP-114-47kQ 
Potoncjomotr PRPT-185-47kl)-B5-25 P6 
RWW-0207-0-68kfliS% 
RWW-0207-0-100kQ±5%
RWW-0207-0-100kU± 10%
Potencjometr PRP-185-100kQ-B-2S oś P6
RWW-0207-0-330kQ±10%
RWW-Q309-O-2,2MQ±5%

0,5pF±0.1pF wg rys. 3573-139-1 
KCP-1B-N-5-4,7-0-400 
KCP-1 B-N-5-S.5-D-400 
KCP-1B-N-5-10-0-160 
KCP-18-N-S-12-J-160 
KCP-1 B-P-5-16-J-160 
KCP-1 B-P-6-18-J-160 
KCO-N750-7-d-5/20-160 
KCP-1 B-P-6-27-J-160 
KCP-1 B-P-6-27-k-160 
KCD-N1500-7-Ó-7/30-160



KCP-1B-U-8-22-J-2S0 
KCPM B-P-5 X 5-33-J-2S 
KCPI-1B-N-6 X 6-39-J-25 
KCPM B-U-5X 5-91-fc-25 
KCPI-1 B-U-óX 6-100-k-2S 
KCPMB-P-10-120-J-25 
KSF-020-200pF ± 5%-100V 
KSF-020-220pF±2%-100V 
KSF-020-270pF ±2*-100V 
KSF-020-330pF±2*-100V 
KSF-020-390pF±2%-100V 
K S F-020-390pF ± 5%-100V 
KSF-020-820pF±10*-100V 
KSF-020-1000pF±10%-100V 
KFP-2E-5-1n-S-25CV 
K SF-020-1200pF ± 10*-1 OOV 
KSF-020-2700pF±S%-63V 
K FPI-2E-6 X 6-3n3-Z-25V 
KSF-020-4700pF ± 10%-63V 
KFP1-2E-6X 6-4n7-Z-25V 
KSF-020-6800pF±5%-63V 
KSF-020-6800pF± 10V63V 
KSF-020-8200pF±10*-63V 
KFPf-2£-10X 10-10-Z-2SY 
KSE-013-01-15nF±2tflb-250V 
KSE-013-01-22nF±20%-250V 
KSE-013-01-33nF±20V250V

55,58,61 
C68
C66, 67. 75, 77, 

82,108 
C22 
C70 
CS0.56 
C79.83 
C78 
C72 
C84 
C87.88 
C89,90,91,92

KFPf-2F-12X 12-33nF-Z-25V 
KSE-013-01-47nF±20%-160V

KSE-013-01-0,1nF±20%-160V
MKSE-01 8-02-0̂ 2hF±20%-1 OOV
K SE-013-01 -OĄiF ±20%-160V
04/U-47uF/16V
04/U-10ÓpF/2SV
04/U-220pF/16V
04/U-470pF/25V
04AJ-lOOOpF/16V
04/U-10OOp F/25V
Kondensator obrotowy 93.2.6.41.02.1.-BA

L5 Cewko anteny ferrytowe) fol irednich
wg rys. 3573-375-1

Tr-1 Tronsformolor sieciowy TS-2S/6 ^
PI Potencjometr warstwowy paskowy

WT-268-100kQ-b-20%-01W
21 2orówfca sygnałowa typu R5,6V-1.2W-W2-4,6d
Gt Gtoinik GD-10-16'5-4U

WYKAZ RYSUNKÓW
1. Rozmiesić ronią i przemoczenie elementów obsługi
2. Rozmieszczenie gniozd przyłączeniowych
3. Schemat nopędu strojenia

Schemat potączc 
Schemat blokowy

netryzotor)

strojeniowo-regulocyjnych RLC
10.

10a.

12.
13.

Płytka główno z napięciami — widok od strony elementów 
Płytko główna z nopięciomi — widok od strony mozaiki 
Schemat montażowy odbiornika rodiowego „Snieżnik R-504"
Schemot ;d«wy Odbwmi»0 rodto-^O „SnieM. IW04- 
Rozmieszczenie przestrzenne I widok ogólny czętci me­
chanicznych

SPIS TRESa
I. DANE TECHNICZNE sir. 1
II. CZĘŚĆ MECHANICZNA „ 1

1. Rozmieszczenie elomontów obsługi „ 1
2. Demontaż odb.omika „ 2

11
L2
L3
16
17
L8
L9

DŁ2
F1
F2
F3

FS
F6
F7
FC1
FC2
Elementy różne
BI
B2
B3

Cewka obw. woj. UKF wg rys. 3573-242-1
Cewka wzm. w.cł UKF wg rys. 3573-260-1
Cewka heter. UKF wg rys. 3573-380-1
Cewka obw. woj. fal KR. I wg rys. 3573-373-1
Cewka obw. wej. fal KR. II wg rys. 3573-374-1
Cewka heter, fal SR. i DŁ. wg rys. 3573-239-1
Cewka heter, lal KR. I. II wg rys. 3573-393-1
Cewka eliminatora pxz.-FM wg rys. 3573-296-2
Dławik wg rys. 3573-349-2
Cewka 7X7-217
Cewka 7X7-127
Cewko 7X7-107
Cewko 7X7-131
Cewka 7X7-226
Cewka 7X7-202
Cewka 7X7-203
Filtr FCM-10,7 MHz-T
Rezonator RF-02

Wktodko topikowa WTAT-2S0/160 A  
Wkładka topkowo WTAT-250/800 Ą  
Wktodko topikowa WTAT-250/500 / \  
Wyłącznik sieciowy 620-01-013-1 Ą  
Przełącznik klawiszowy 604.07.128.1

Cementy leżące poza płytką
L4 Cewka anteny ferrytowej fol długich

wg rys. 3342-057-2

3. Demontaż płyty czołowej
4. Wymiana linki napędu strojenia

4.1. Demontoż linki nopądowej
4.2. Zokłodonie linki napędowej

5. Demonloż precyzoro
III. CZĘSC ELEKTRYCZNA

1. Układ blokowy odbiornko
2. Wykaz zostosowonych półprzewodników
3. Zosi tor. e

IV. STROJENIE I POMIARY ODBIORNIKA
1. Uwogi ogólne
2. Strojenie toru p.cz.-AM/FM
3. Strojeme toru wxz.-AM/FM

5. Pomior napiąć oscylacji
6. Wykaz przyrządów kontrolno-pomorowych nie­

zbędnych do serwisu odbiomiko SlIEZNIK R-504
V. WYKAZ ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH 
WKŁADKA I
Schemat «doowy, rysunek przestrzenny odbiornika I wykaz 
mentów mechanicznych 
WKŁADKA II 
Schemat montażowy



WYKAZ ELEMENTÓW MECHANICZNYCH

4578-356-2



W KŁAD KA I IH i U N I T R R
1 = 1  D IO R ADO INSTRUKCJI SERWISOWEJ 

ODBIORNIKA RADIOWEGO „ŚNIEŻNIK”  R-504

SCHEMAT IDEOWY ORAZ ROZMIESZCZENIE PRZESTRZENNE I WYKAZ CZĘŚCI MECHANICZNYCH
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WKŁADKA II

DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ
ODBIORNIKA RADIOWEGO „ŚNIEŻNIK" R-504
ZESPOŁY MONTAŻOWE WZMACNIACZA I SCHEMAT MONTAŻOWY

mr. u n i t r a
L = J  D IO RA

Rys. 10: Płytka główna 2 napięciami — widok od strony elementów
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Rys. 10a: Ptytka gtówna z napięciami

Głośnik Q

Rys. 11: lontażowy odbiornika radiowego SNIE2NIK R-501


