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DANE TECHNICZNE

Zakresy odbieranych czesiotliwosci:
fale DLUGIE 165~ 285 kHz
fale SREDNIE 525= 1605 kHz
fale KROTKIE 5,959,775 MHz
UKF 65,5--73,00 MHz

lloé¢ poéiprzewodnikow: 2 ukfady scalone, 5 tran-
zystoréw, 5 diod w tym 1 poiemnosciowa, 1 pro-
stownik mostkowy

Czestotliwos¢ posrednia:

AM — 465 kHz, FM —10,7 MHz

Czuioéc¢ uzytkowa:

z anteny ferrytowej:

DLUGIE <3mV/m

SREDNIE <{2mV/m

UKF < 151V

z anteny zewnetrznej:

DLUGIE <200 uV

SREDNIE <180 uV

KROTKIE <100 nVv

Selektancja:

AMZ>26 dB przy fs=1 MHz +9 kHz

FM>22 dB przy fs=69 MHz = 300 kHz

CZESC MECHANICZNA
Rozmieszczenie elementéw obsfugi
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Tiumienie sygnaiéw lustrzanych:

DtUGIE =40 dB dla =250 kHz
SREDNIE >36dB dla f= 1 MHz
KRCTKIE > 6dB dia f= 8MHz
UKF >22dB dla f= 69 MHz

Tiumienie modulacji amplitudy w torze FM: >30dB
Znamionowa moc wyjsciowa:

3,5W przy h<<7% i R=4Q

Czuioéé na wejsciu m.cz.:

<300 mV przy Pwy=35W

Pasmo przenoszenia wzmacniacza m.cz.:
80—+—12500 Hz

Elektroakustyczna chorakterystyka przenoszenia:
AM 180-+-3150 Hz, ¥ FM 180--9000 Hz
Skuteczno$é dziatania ARC: >1,5

Zakresy regulacji barwy dzwieku:

SOPRANY *6dB przy f=10kHz

BASY +6dB przy f=100 Hz

Zasilanie: sie¢ 220V/50Hz

Fohor mocy: ca 15 W

Oswictlenie skali: 2 7aréwki skalowe 6,3V/0,2A

Bezpieczniki: WTAT-250/630, WTAT-250/100

Wymiary: 565X 185X145 mm
Cigzar: ca 30N

Rys. 1: Rozmieszczenie i przeznaczenie elementow cbsiugi

1 — wytacznik sieciowy 7 — przycisk UKF
2 — regulacja sity gicsu 8 — przycisk fal DLUGICH
3 — regulacja barwy dzwieku dla tonow wysokich 9 — przycisk fal SREDNICH
4 — regulacja barwy dzwieku dla tonéw niskich 10 — przycisk fal KROTKICH
5 — automatyczna regulacja czestotliwosci — ARC 11 — strojenie AM i FM
6 — przetgcznik GRAMOFON/MAGNETOFON
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Rys. 2: Rozmieszczenie gniazd przylgczeniowych i
1 — antena zewnetrzna UKF 3 — uziemienie 5 — magnetofon |

2 — antena zewngtrzna AM 4 — gramofon

6 — gtos$nik dodatkowy







5.2. Zakiadanie suwgka:

a) Wyjaé kotek ograniczajgcy z korpusu su-
waka wymiennego 1.

b) Zorientowaé¢ suwak wycieciami krzywkowy-
mi ku goérze po czym przetozy¢ rurke z suwakiem do
wspornika przetgcznika 11 w miejscu wyjetego uprzed-
nio suwaka 1. ;

c) Nacisng¢ ponownie do oporu listwe bloku-
jaca 2 w kierunku X (tylko przy przetqczniku zaleznym).

d) Wsungé¢ suwak 1 do otworu wspornika 11

tak, aby po drugiej stronie korpusu 8 przetqgcznika

ukazat sie w suwaku otwor kotka ograniczajgcego.

e) Wiozy¢ kotek ograniczajgcy w otwér su-
waka 1 i cofngé suwak do oporu.
Przy zaktadaniu suwaka niezaleznego (np. przetqgcznika
ARC) nalezy ponadto wtozy¢ kotek 9 do otworu wspor-
nika 11 oraz zatozy¢ sprezyne 10 i ostone 6.

f) Zwolni¢ listwe blokujacq 2, zatozy¢ sprezy-
ne 5, zawleczke 3 i przycisk przetgcznika.

g) Zatozy¢ ptyte czotowq i zmontowa¢ odbior-
nik w odwrotnej kolejnosci.

6. Wymiana linki napedu strojenia (rys. 4 i 14)

Rys. 4: Schemat napedu strojenia
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Rys. 5: Schemat polgczen transformatora sieciowego

6.1. Demontaz linki napedowej:

a) Wyjg¢ odbiornik z obudowy wg pkt. 2.

b) Pokrettem strojenia ustawi¢ wskazéwke w
prawym skrajnym potozeniu (Cmax) i przesung¢ kofo 3
ncpedu kondensatora obrotowego 38 (rys. 14) na kofek
w plycie czotowej 41.

c) Zdjgé¢ linke napedowqg z kot napedowych
i zaczepdéw wskazowki strojeniowe;j.

. d) Zdja¢ zaczep sprezyny 8 z wkretu 9 w pty-
cie czotowej 10.

6.2. Zaktadanie linki napedowej (rys. 4):

a) Przygotowac linke napedowag o dfugosci
1400 mm i zawigzaé oczko @ 5mm.

b) Koniec linki z oczkiem zaczepi¢ za jeden
koniec specjalnego haczyka wykonanego ze spinacza
biurowego, za$ drugi zaczepi¢ o zeberko w ptycie
czotowej tak, aby koniec haczyka z linkg znajdowat
sie w odlegfosci ca 1520 mm od osi kétka 6.

c) Prowadzi¢ linke przez kotka 6, 5, 4.

d) Na kétku 4 nawingé cztery zwoje w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. Ostat-
ni zwoj przewlec przez wyciecie w kétku w celu unik-
niecia na nim poslizgu.

e) Prowadzi¢ linke przez kétko 3 na ruchomej
dzwigni 7 ustawionej do oporu i dalej prowadzi¢ linke
przez watek napedowy 2 nawijajgc na jego biezni trzy
zwoje w kierunku zgodnym do ruchu wskazéwek ze-
gara.

f) Prowadzi¢ linke przez kétko 1, a nastgpnie
zawiqgzaé podwdjnie wezet na poprzednio przygotowa-
nym oczku.

g) Zatozy¢ linke na zaczepy wskazéwki stro-
jeniowej. Wskazéwka powinna znajdowac sie¢ w pra-
wym skrajnym potozeniu (patrzqc na ptyte czotowq od
strony napedu). Wezty zabezpieczy¢ lakierem szybko-
schnacym.

h) Naciggng¢ sprezyne 8 zaczepiajgc jg na
wkret 9 w ptycie czotowej odbiornika.

i) Przesungé kotko 4 na o$ kondensatora ob-
rotowego. Zwréci¢ uwage, aby w tym czasie konden-
sator byt otwarty (Cmin).

j) Zaskrzynkowa¢ odbiornik w odwrotnej ko-
lejnosci.

. CZESC ELEKTRYCZNA

1. Zasilanie

Odbiornik zasilany jest z sieci 220V/50Hz przez za-
silacz zbudowany na prostowniku mostkowym D6. Ele-
menty C93, C86 i R45 stanowigq filtr zasilacza. Schemat
potgczen transformatora sieciowego przedstawiono na
rys. 5. Wartosci napie¢ podano dla biegu jatowego.



2. Obsada péfprzewodnikow

Tabela 1
Lp Symbol Typ Stopien funkcjonalny Zamiennik
* | schematowy j a |
il bl il ey i Ve ek ok x | B
2 T2 Mieszacz i oscylator FM BFP-215
g ,SA 5 2 BF-194 Mieszacz i oscylator AM BF-214
4 T4 Oscylator AM BFP-214
) L :  BC-109C
5 5 BC-149C Przedwzmacniacz m.cz. BOP-130C
ST 1 P, Wzmacniacz p.cz.-AM/FM, detekior AM, ogranicznik FM na uktadzie
6 Ust UL-1211N scalonym S
74 UsS2 UL-1481T Wzmacniacz m.cz. i wzmacniacz koncowy mocy m.cz. na uktadzie scafonym TBA-810AS
8 D1 BAP-795 Ogranicznik FM BAYP-95(94)
9 D2 BAP-794 Ogranicznik FM BAYP-95(94)
10 D3, D4 2X AAP-153 Detekior stosunkowy FM 2XDOG-53
11 D5 BB-105G Dioda ARCz BB-105A
12 D6 4BYP-401-40 Prostownik zasilacza 4 X BYP-401-50

TABELA CZULOSCI

Tabela 2
Wymagany poziom
; Rodzaj gene- —_ : napigcia z genera-
Lp. E;C’d;(”?y czlion Przifrc;;z’)ruk rdtora i sposéb Mm;scznzﬁaiocigzemo P:ronmae{tgy tora dla uzyskania Uwagi
unkcjonalny Zzd przytqczenia g - Pwy=50mW
lub Uwy=0,45Y
Wzmacniacz m.cz. Kontakt nr 8 uktadu A sl
: z US-2 Wiaczone Generator scalonego US-1 24mV120%
g przyciski m.cz. przez e L IikHy =
200 C=1uF : . o SEL
2 Wzmacniacz m.cz. z TS P9 i P10 (masa) 7mVY+20% —
Wzmacniacz p.cz.-AM Kont
S ontakt nr 9 uktadu
3 (wejscie detektora sclalonego US-1 45mV123%
z US-1)
————— 1 Wiqgczony — - f=465kHz Zwarty
Wzmacniacz p.cz.-AM przycisk - fm=1kHz : oscylator
4 (wejscie US-1) S PS5 i P6 (masa) m=30% 45 uV+20% AM
Generator ; e,
5 Mieszacz AM z T3 w.cz-AM/FM P3 i P4 (masa) 5uVE40%
S e o = 1 e St przez o I e B
C=10nF
6 Ogranicznik FM z US-1 P7 i P8 2,5mV+20%
SRR AR oA Wiaczony e TR = =10,7MHz Zwarty
7 WZ'(“VS’C.’;'C}:ZUPS'SB'FM przycisk P5 i P6 (masa) fm=1kHz 12 WV +20% oscylator
flse U 2 AF=15kHz FM
8 Mieszacz FM z T2 P1 i P2 (masa) 1,6 uVE50%










TABELA STROJENIA W.CZ.-AM/FM

Tabela 4

Miejsce f
Lp Zakres i sposéb Czsztéc»éth- Potozenie : ) Elementy Metqdy}(u Uwagi
- przytozenia STl wskazowki strojeniowej strojone strojenia
sygnatu y9
OBWODY HETERODYNY AM/FM i ELIMINATOR P.CZ.-AM
520 kHz Prawe skrajne L9 Sprawdzi¢ pokrycie za-
1 SREDNIE s wkresu focllthéJGlLCH.
. przypadku braku po-
1620 kHz Lewe skrajne Cad 1. Sonde zbiorczq przez krycia zakresu przy
= kondensator 1 uF dla f=285 kHz skorygowac
Gniazdo 160 kHz Prawe skrajne c47 AM podtgczyé do P13 | potozenie C47 tak, aby
A-Z przez oraz P6 (masa)iprzez | uzyskaé symetryczny za-
2 DtUGIE antene = "W poblizul kondensator 10nF dla | pas pasma w stosunku
sztuczng 285 kHz e, S — FM podtqczyé do P9 | do 165kHz i 285 kHz.
e s M i P10 (masa) lub wol-
! tomierz lampowy pod-
5,8 MHz Prawe skrajne L10 taczyé réwnolegle do | Sprawdzi¢ pokrycie za-
3 KROTKIE = — —|— 1 glosnika. kresu fal KROTKICH
10 MHz L pgfrlg:;e:ego — 2. Elementem strojonym przy =10 MHz.
s iR = s B S0 o [ 2N Ineg G T S dostroi¢ sie do cze-
stotliwosci generatora
lub krzywg II usta- Sprawdzi¢ symetrycz-
Ghiazdo wi¢ na srodku ekranu nos¢ zapasu pasma w
anteny FM i wskaznika wobulos- stosunku do skrajnych
4 UKF przez sy- 69 MHz U 69 MHz L3, L4 kopu. czestotliwosci 65,5 MHz
metryzator i 73MHz. W przypadku
2 braku symetrii skorygo-
wac zestrojenie L3 i L4,
Griazdo : Poziom sygnatu z gene-
Eliminator A-Z przez Strou.':' na min_imym ratorq lub wobul_utora
5 p.cz.-AM antene 465 kHz D okoto 250 kHz L8 wskc.zun na wyjsciu lub dobroc_ tak, aby jedno-
i sztuczng minimalng krzywg I1. znacznie zaobserwowac
i minimum odbioru.
OBWODY SELEKTYWNE W.CZ.-AM/FM
560 kHz L6
< SREDNIE = W miare zestrojenia
]
! 1500 kHz C30 ) zmniejszaé poziom wyj-
= —— — - -| 1. Sondg zbiorczg przez sciowy z generatora az
: kondensator 1 uF dla do uzyskania napiecia
' Gniazdo AM podtgczy¢ do P13 okoto 100 uV.
7 ¢ DLUGIE A-Z przez 175 kHz | Pokrettem l5 oraz Pé (masa)iprzez )
anteng strojenia dostroic kondensator 10nF dia
sztuczng sig¢ do FM podigczy¢ do P9
T B e czestoiIIWOch e i P10 (masa) lub wol- M e fro
> generatora lu tomierz lampowy pod- . de)
' Sfvt krzywg II = taczyé rc’)wr‘f’olegylgaJ do zmniejszac poziom wyj-
8 KROTKIE = K ustawi¢ na gtosnika. sciowy z generatora az
Srodku ekr do uzyskania napiecia
g o i ‘::bsjlo(seko(:)rzju C24 2. Stroi¢ na moksimum 0);(0?0 50 pV?e
e P S Lhw v b0 ¥ s wskazan na wyjsciu lub ol as E
| maksymalng i syme- 1 .
| Gniazdo tryczng krzywq II. s e b
! anteny e zmniejszac poziom wyj-
9 i UKF e 69 MHz U 129) sciowy z generatora az
rr?e‘r “zc¥or do uzyskania wartosci
‘ Y okoto 5--10 uV (SEM)
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Rys. 14: Rozmieszczenie przesirzenne i widok ogolny cze$ci zamiennych




WYKAZ ELEMENTOW MECHANICZNYCH

Lp. Nazwa czesci Nr rysunku szltl.(;fvcyr.
1 2 3 4
1 Wkret M3X16-4,8- PN-74/M-82227 1
2 Linka 2216-041-3 1
3 Koto napedu kondensatora obrotowego 2455-018-1 1
4  Kotfo napgdu 2455-026-1 4
5 Sprezyna napedu 2561-112-3 1
6 Watek napedowy 2574-291-1 1
7  Nasadka wyigcznika sieciowego 2621-485-1 1
8  Wspornik transformatora 2633-021-1 1
9  Wspornik potencjometrow 2633-022-1 1
10  Uchwyt przewodu sieciowego 2687-098-1 1
11 Skala 2841-288-1 1
12 Pokretta potencjometrow 2846-240-1 3
13 Klawisz 2846-281-1 6
14  Gniazda antenowe AM, FM 3573-243-3 1
15 Radiator 3573-299-1 1
16  Ekran skali 3771-075-1 1
17  Antena ferrytowa 4342-323-4 1
18  Oprawka zaréwki 4567-021-1 2
19  Ptytka gtéwna 4573-406-1 1
20 Ptytka potencjometrow 4573-329-1 1
21 Wskazowka strojenia 2817-066-1 1
22 Ptytka napedu 4776-002-1 1
23 . Pokretto napedu 4791-134-2 1
24 Pierscien 10 PN/M-54706 1
25  Nakretka M3X5-II PN-75/M-82144 1
26 Nakretka M4X5-11 PN-75/M-82144 5
27  Wkret M3X6-4,8-11 PN-74/M-82227 1
28  Wkret M3XX10-4,8-11 PN-74/M-82227 2

Lp. Nazwa czesci Nr rysunku szltl.c;:vi/r.
1 3 4

29  Wkret samogwintujgcy A2,9X9 PN-61/M-83108 13
30 Zaréwka 6,3V/0,2A-E10/13 PN-69/E-85050 2
31  Wyiqcznik sieciowy 620-01-013-1-25/070/04  BN-74/3384-02 ark. 3 1
32  Przetqcznik segm. 604-06/113-1-25/070/04 PN-74/3384-02 ark. 01 1
33 Gniazdo gto$nika dodatkowego BN-76/3384-07 1
34  Gniazdo gram. i magn. GM-545-4-25/070/04  BN-73/3384-07 ark. 21 1
35 Podktadka 3,2/8A ZN-62/T6-4006 13
36 Podktadka 4,3/10A ZN-62/T6-4006 8
37 Podktadka watka napedowego 6,5/10D/0,2 ZN-62/T6-4006 1
38 Kondensator obrotowy typu 93.26.41.02.1BA  ZN-74/MPM-14/T-15-096 ark. 01 1
39  Transformator sieciowy TS-15/18 1
40  Gfos$nik GD-10-16/5/2/4 L-10/KK-1V/10/75 1
41 Ptytka czotowa 2711-435-1 1
42 Wspornik 2687-117-1 | 1
43  Stopka 2676-014-1 1
44  Klawisz 2846-281-2 1
45 Ostona 2621-784 1
46  Wktadka 3621-017-1 1
47  Ptytka 1656-025-1 1
48  Podktadka 1660-288-1 1
49  Wkret B2,9X6,5 DIN-7976 7
50 Podktadka 3,2/12A ZN-62/T6-4006 6
51  Nakretka N-M3-04 PN-75/M-82151 1
52  Podktadka 3,2/18A ZN-62/T6-4006 1

UWAGA!

Nr kolejny pozycji katalogu (kolumna 1) odpowiada peszczegdinym odnoénikom cyfrowym
na rysunku przestrzennym 14.


















