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Elementy ultgajoce zmianie u zależności od uymiaru kineskopu

OZNACZENIE 
SCHEMAT OWE

MYMIAR KINESKOPU M CM.ACH
UWAGI14" 20" - 21"

- R3G2 47k Sfek 47k CARBON FILM RESISTOR

Й311 82k 91k 82k CARBON FILM RESISTOR

R315 27k 39k 33k CARBON FILM RESISTOR

R437 1. 2/1M 1.S/1H 1-S/1H METAL OXIDE FILM RESISTOR

R429 lOOk 7Sk 76k CARBON FILM RESISTOR

FR428 1.2h 1.2k 660 FUSIBLE RESISTOR

СЗОЗ lOuF 4.7uF 4.7oF CC CAPACITOR

C40S 6.2nT/1.6kV 9.1r*V1.6kV 7.3nF/1.6kV HPP CAPACITOR

L401 ЗЗООиН 6800uH 6800uH PCAKIMG COIL

L402 1SO-224L 160-1091 ISO—224C LIMEARITY COIL

T 402 1S4-064F 164—177J 164-1948 FBT

CPT A34EDU13X01 Й51-457Х AS1E8V13X01 CPT
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Jest to podslauouy schemat dla odbiornika 
Wartości elementów i pouczenia möge ulec 
u procesie udoskonalania odbiornika.

21"VT. 
zmianie

Elementy oznaczone /I\ sq elementami goarsntujecymi 
bezpieczeństwo użytkownika. Do wymiany należy użyuać 
wyłączni* podzespoYóu oryyinal nwcK. ~ - ----— — — ----

WARTOŚCI ELEMENTÓW
1. Wartość rezystancji jeżeli nie zaznaczono inaczej 

podana została u omach.
2. Wartości mocy rezystorów jeżeli nie zaznaczono inaczej 

u y n o s z a  i / в и .
3. Wartości pojemności kondensatorów jaźeli nie zaznaczono 

inaczej podane zostały w uF.
4. Wartości napiec kondensatorów jeżeli nie zaznaczono 

inaczej wynoszą SOV.

OSCYLOGRAMY
1. Poszczególne oscylogramy zaobserwowano przy użyciu

szerokopasmowego oscyloskopu i ni skopojermoś ci owej sondy, 
przy napięciu zasilania 180—270V, kontraście i nasyceniu 
kolorów ustawionych w pozycjach środkowych, a jaskrawości 
w pozycji prawie maksymalnej oraz odbiorze standardowego 
obrazu kontrolnego pasów kolorowych.

ELEMENTY NIE WYSTÓPUJflCE W WERSJI ODBIORNIKA BEZ TELETEKSTU
C220, D 102 , D408. РЮ1 , РЮ2 , R112, R318, R319, 0301, 0302
Płytka teletek.stu


