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PŁYTKA
KINESKOPU

TUNER
Podać standardowy sygnat testowy dla kanału w wyż
szym zakresie pasma UHF. Sygnat w. cz. powinien 
mieć min. 1,5 mV (obraz bez szumu). Obracać pot. 
regulacyjny R3Ł1 (kontakt 15, wzmacniacz p. czJw lewo 
i przerwać, gdy zaczyna się pojawiać szum na obrazie, 
potem odwrocie ki/runek potencjometru, aż obraz będzie 
pozbawiony szumu.

REGULACJA CEWKI MOSTKA L511
Szerokość no minimum, następnie podłączyć jedną 
sondę testową oscyloskopu dwustrumieniowego do kolek
tora tranzystora T572 (BU508A). Podłączyć drugą 
sondę do połączenia 0502, 0503. Regulować cewkę 
1511 tak, aby oba oscylogromy miały tę samo, szero
kość impulsu.
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REGULACJA KOLORU / RGB
1. REGULACJA BIELI:
-podać sygnał’ obrazu testowego I pasy kolorowe)
-ustaw ię ф  na min.,- 0  п о т ,ф т о х .
-ustaw ić regulatory VG i VB l ponel kineskopu) ta k ( 

aby nie było widać koloru w obszarach szarości

2. REGULACJA PUNKTU ODCIĘCIA
Nie jest możliwa regu lacjo ręczna, ponieważ zom on- 
towony jest uktad automatycznej regulacji prądu 
ciemnego.
Sprawdzenie punktu odcięcia Iwymagony jest oscyloskop): 
-podać sygnał obrazu testowego (pasy kolorowe) 
-ustow ić Ф  na m in .,Onom .,(Jm in .
-podtączyć sondę do kolektorów tronzystorow T736, 
T7S6, T776 (panel kineskopu). Poziom czerni 
trzech sygnałów na katodach będzie w ynosił ok, 
1M -150V.

3.REGULACJA KANAtU  KOLORU:
Dla uniknięcia błędów ładowonia, d la wszystkich pom ia
rów przełączyć sondę pomiarową na 10:1.
-PODAĆ SYGNAŁ TESTOWY PAL.
-re gu lac ja  pułapki ko loru .

Podtączyć sondę pomiarowa do końcówki 17 układu 
ICS120 1TDAA555) i wyregulować f i l t r  FS020 tak, 
aby nośnik koloru w sygnale Y był m inimalny 

-podłączyć końcówkę 26 układu IC5080 ITDAA6S0) do 
do za s ila n ia  * 12V

-pod łączyć końcówkę 17 układu IC 5080 (TDAA6S0 ) 
do chass is

-w yregulować trym er C5073 ta k , aby kolorowe paski, 
które się przesuwoją ustab ilizowały się

-  usunąć wykonane połączenia
-  sprzęganie koloru PAL

Podłączyć sondę pomiarową do em itera tranzystora 
T50L8 i regulować f i l t r  P50A6 do uzyskania m ak s i
mum nos’ n ika koloru.

P0OAĆ SYGNAŁ TESTOWY SECAM, 
podłączyć sondę pomiarową z oscyloskopem dwustru - 
miemowym do końcówki 11 układu IC5080 IT0AA65Q], 
a drugą sondę testową do końcówki 12 tego układu 
przez równoczesną regulację f i lt ru  F5083 i potencjo
metru R5083 ustaw ić linię zera sygnałów (B -Y) i 
IR-Y) do progu wygaszania lin ii 
Uwago: rozpocząć od F5083.

- regulacja f i l t r u  SECAM:
Podłączyć sondę testową do końcówki 12 układu 
łC5100 (TDAA660).
Regufować F5051 tak,aby sygnoł (B -Y ) jednej klatki 
koloru był symetryczny i zawierał m inimum „w ysko
ków" im pu lsu .

TYLKO DLA WERSJI WIELOSYSTEMOWEJ :
-podać sygnał testowy NTSC
-podłączyć końcówkę 26 układu IC5060 (TDAA650) 

do chassis
-regu low ać trymer C5071 tak, aby przesuwające się 

paski koloru ustabilizowały się 
-re g u la c ja  dla sprzężenia koloru i pułapki koloru 

nie jest konieczna po przeprowadzeniu regu lacji 
PAL/SECAM
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REGULACJA WZMACN / SYNCHRON P CZ

c zęsto tliw o ść  linii

1 Zewrzeć końcdwke 5 ukłodu IC 2260 i TOA?579A) do 
C O Q S S iS

2 Zo pomocą potencjometru regulacyjnego R2251 spo
wodować powolne przesuwanie sie obrazu

3  usunąć 2warcie

FAZA LINII
1 ustawić regulator szerokości otKGZu -St1 nc minimum.
2 Zo pomocą PR-ki  R22B3 us’awic szare krawędzie

A h > a i> <  t n i l  n h u  bw J -  ( L . m A ł r u r 7 n f i  ш  1 \ Л Г ^ Ъ * * Ж % л ч  Мл
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INSTALACJA I REGULACJA TELETEXTU
Pr2у instalowaniu teletextu na wtykanej ptytce,należy 
usunąć wtyczkę zwierającą kontakty i. i 6. 
Potencjometr R2804 w urządzeniu dostarczanym przez 
producenta jest skręcony maksymalnie w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskozówek zegara (najmniejsza 
kompensacja ok 2681
Jeżeli przy doskonatym sygnale koncentrycznym poja
wiają się przektamonia liter, powoli przekręcać P2804 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do eliminacji 
błędów. Nie przekręcoć fi2804 dalej, ponieważ Kość . регии йг.хд.-кпшй1и / .Raa...



Przy regulacji należy zawsze od nowa wywożąc stronę 
199, ponieważ jedynie na nowo wczytanej stronie 
można ocenie stopień poprawności wyświetlania.

1. REGULACJA Р07ЮМи BIEl I 
2 REGULACJA PU N KTU ODNIESIENIA

PunK ty  1 i 2 *qK i a к na scnemacie г drugiej strony 
arkuS2o

REGULACJA KAN AŁU  KOLORU 
- w y s w ie ł lic obraz te s to w y  PAL 
-u s taw ie  9  nom  O  n om. 3  n o n  
-po taczyc  Końcównę 29 u k ła d u  TOAAS57 do ‘ 127, 
a  koncowkę 17 do c n c s s i s  

- regu low ać  »rymer C9S’ o d t  s 'a b i ln ego  ob razu  na 
p a sa cn  kolorowycn

- usuncć zwory
- podłączyć sondę tes tową do punktu pomiarowego MP12 

doprowadzić podwójny obraz wywoływany p s y g n o t  
В do Zbieżność przez zmione regulatora BP i cewki .Z  
wyświet l ić  obraz te s 'cw y  SECAM

■ podłączyć sondę do Końcówki 1 układu T D AA5V
-  za p o m o c ą  c e w k i  DR zgrać  poz iom z e ro w y  s y g n a łu  

i R - Y )  z p o z io m e m  c z e r n i  ,m n
-pod łą czy :  sondę dc końcówki 3 u«łodu TDAAS57
- za  pomocą cewki OB zqrac poziom zerowy sygnału 

8 - f i  Z poziomem czerni нгм
r e g u lo w a ć  c e w k ę  F 2521 r a k  by s y g n a ł  I B - Y 1  b y ł  
p o z b a w i o n y  . .w y s k o k ó w '
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