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Napięcia stałe na poszczeaótnych końcówkach modułów
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Wykonania UPB -1002

Wykonanie Głowica ZTG1 Moduł prz

8 М05-РЕТТЭ01Д UMP-1095-3

6 M05-FETT3C1 UMP-i0OS-2

Pomiary napięć przeprowadzono miernikiem V64Q

• wytoczone ARCz 
•“ wytoczony kolor

Tabelo wykonań

Nazwa
handlowa

0TVC

Wykonanie 
chassis 
U6x 2030

Standard System Blok pr.cz 
p.cz

Programator
ZZP50

ilość sekcji 
programa

tora

Moduł
dekodera

Moduł
luminaji

Moduł
form

Moduł
przetwornicy

Transform. 
przetwornicy 

TR 700
Neptun 302 1

OIRT
SECAM UBP-1002- 6 580595 - 8 UMD-2001 UMD-2021-1 UMMQ05-7 UMZ-2010-3 i AZ3-5651

77Р704ПМ 4
Nęphr0 3G? 2 SECAM /PAL UBP-WQ2-6 580 595 8 UMO- 2010 UMO-2021*2 UMF-t)05-7 UMZ-2010-3 AZ3-5651

ZZP20413M 4

3 CCIR SECAM/PAl UBP-1002-6 580 553 8 UMD- 2010 UMD-2021-2 1UMM005-8 UMZ-2010-3 AZ3-5651
_________ ZZP 2041ЭМ 4

W następnych wykonaniach chassis przewiduje się stosowanie modułu przefaemcy UMZ 2011 z transformatorem TR700 typu AZ3 - 56510

LZesp. odchylający
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Kod borwm rezystorów

Zespół odchylający

"^^koftjnybarw a^-^am k
paska

Pasek
1 2 ~ T ~

czarny — 0 —

brązowy 1 Ю 1%
czerwony 2 2 10' 2V.

pomarańczowy 3 3 10* —

żółty 4 4 V * —

ztełany 5 S w* —

niebieski 6 6 V * —

fioletowy 7 7 10* —

szary 8 8 *• —

biały 9 9 %ł —

złoty — — W '1 5«
srebrny — — w 1 W%

brak koloru — — — 20%

Cechowanie diod Kodem 
barwnym

Typ diody
barwa posket

Typ diody
barwo patko

1 2 1 2 3

BA 157 czerwony czerwony BtP-150 -«0 szary szary snry

BA 158 biały biały BYP-150-200 żółty żółty żółty
BA 159 zielony zielony BYP-150-300 zielony zielony zielony

8AVP17 brązowy fioletowy BYP-150-400 canrony czerwony

BAVP18 brązowy szary BYP-150-600 biały teofy beóy
BAVP19 brązowy biały BYP 401-50 szary

BAVP20 czerwony czarny BYP 401-100 c zarwany — —

BAVP21 czerwony brązowy BYP 401-200 żółty — —

BAVP 61 żółty brązowy BYP 401-400 zielony — —

V

BYP 401* 600 niebieski — —

BYP 401-800 bioty — —

BTP 401-1000 brązowy -  I -Uwagi:

1 Odbiorniki w których zastosowano kineskopy wymagające napięcia wysokiego
o wartości z na mi or owej 23 kV maja zainstalowane transformatory TR651 
typy TV19SA. '

2 Elementów oznaczonych syrrtolem V  z uwagi
na bezpieczeństwo użytkowania me wolno wymieniać 
na inne typy.

3. Wnętrza modułów chassis rozrysowane są w sposób uproszczony.
4. Napięcia stafe no końcówkach modułów UHZ20W i UMZ20T1 

oraz oscytogramy nr 2 i 4 zmierzono względem emitera 
tranzystora T601.

5. W 0TVC Neptun 303 w miejsce G50 montowane jest tytko gniazdo 
magnetofonowe GM 345-1*666, natomiast przewody < W753
sa zamstolowone bezpośrednio no głośniku GŁ8S0.

NEPTUN 302,303
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Pomiary wykonano dla testu pionowych pa« 
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Cechowanie kond. kodem litęrowу m___

Dopuszczalne nap Tolerancje 
m - 25V H t  2,S%
l -AO/SOV G i  2%

a -S 3V  F i  1%

b - 100V D ♦ 0,5%

c - 150V Z i  tpF

d - 250V U 50-20%

e - АОО/3S0V S 50 - 20%

brak ozn.-S00V M z 20%

t -  630V К * 10%

g - 7S0V J i  5%

h - 1000V brakozn i  OS pF
, - 1600V
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