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Materiały dźwięko­
chłonne
I. M a te ria ły  bu­

dow lane p o d sta ­
wowe 

Beton

Beton malowany olej­
no

Beton komórkowy

Deski strugane

Linoleum

Klepki na asfalcie

Szkło lustrzane 3 mm

Szkło piankowe pole­
rowane 6 mm
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9 Szkło piankowe szli­
fowane

10 Sklejka sosnowa 4 mm

11 Tynk na murze
1 — wapienny, 2 — żużlo- 
gipsowy

i
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Zastoso­
wanie

5

wykładzina
ścian

wykładzina
ścian

II. M a teria ły  
tek sty  lne

12 Dywan igłowy 4 mm1)
1 — na betonie, 2 — na 
piance 1) poliuretanowej 6
mm na betonie

13 Pianka poliuretano­
wa *) 6 mm

wykładzina
podłóg

14 Dywan dlugowłosio- 
wy 3 mm na filcu
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16

17

18

19

Dywan „Globus-Per- 
lon2) Leop” 5 mm — 
100% Polyamid (Per­
lon)

Dywan „Głobus-Wil- 
ton Nylon 501“ 8 mm 
(100% Nylon Du Pont)

20

Filc jutowy 25 mm na 
betonie

Filc na włosiu 25 mm

Kotara aksamitna
1 — na ścianie (0,43 
kg/mł), 2 — jw., lecz 
20 cm od ściany i sfaldo- 
wana na 50% powierzchni * 1

Kotara z barchanu 
0,65 kg,W
1 — na ścianie, 2 — 20 cm 
od ściany
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podłóg

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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21 Kotara bawełniana 0,5 
kg/m2
1 — na ścianie, 2 — sfałdo- 
wana na 50% powierzchni

24

Kotara bawełniana 
0,35 kg/m2 rozpięta 
na łatach 3 cm

Tkanina bawełniana 
podklejona pianką po­
lio rctanową3)

Kotara trójwarstwowa 
pikowana z termofo- 
lii'1) z pianką poliure­
tanową 6 mm

25

26

III. W ełny, m aty, 
p ły ty  i w ypraw y po­
ro w a te
Mata trzcinowa 6 cm

Mata z waty szklanej 
4 cm na ścianie
1 — gat. 0 (włókna powy­
żej 7 mikronów), 2 — dłu­
gie włókna 3—7 mikro­
nów
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tapicerka
meblowa,
obudowy

wytłumianie 
podrzęd­
nych po­
mieszczeń

wypełnianie
ustrojów
dźwięko­
chłonnych
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33

34

35

36

37

38

Płytki dźwiękochłonne 
pilśniowe Alpex na 
ścianie.
Perforacja otworami
0  0,4 cm w odstępie 
1,25 x 1,25 cm
1 — zwykłe, 2 — barwione 
ze ścierem

Jw., lecz nacinane 
szczelinami długości 6 
cm szerokości 0,24- 
4-0,3 cm, głębokości 
0,8 cm. Odstęp rzędów 
szczelin 4 cm
1 - zwykle, 2 — barwio­
ne ze ścierem

Płytki dźwiękochłonne 
pilśniowe (czeskie) 
Ak u piat 200, grubości 
1,5 cm. Perforacja się­
ga do głębokości 1,2 
cm. 200 otworów na 
płytkę 30x30 cm

Płyta pilśniowa poro­
wata na ścianie 1,25 
cm
/ — zwykła, 2 — barwio­
na ze ścierem

Płyta mineralna Celo- 
tex 19 mm
/  — typ Monarch, 2 — 
typ PLAID

Płyty Durisol 6 cm na 
ścianie (0,62 kg/dm3)
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40

41

42

43

44

Płyty z wełny drzewnej 
typu Herakustik na 
ścianie
1 — grubość 2,5 cm,
2 — grubość 3,5 cm,
3 — grubość 5 cm

Płyty dźwiękochłonne 
Wariantex 52

Płytki dźwiękochłonne 
Navitex
1 — Navitex Duotone,
2 — Navitone P, 3 — Na- 
vitone L

Płyty dźwiękochłonne 
OWA
1 — perforacja regularna,
2 — nieregularna, 3 — mie­
szana

Płyty paździerzowe 
2,2 cm
1 — 300 kg/m3, 2 — 400 
kg/m3, 3 — 500 kg/m3

Płyty wiórkowo-ce- 
mentowe Suprema na 
ścianie, grub. 3 cm
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adaptacje
akustyczne
wnętrz

wytłumianie
pomieszczeń
podrzędnych
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45 Płyty wiórowe rowko­
wane nacinane, pro­
dukcji Radomskich 
Zakładów Mebli Gię­
tych, na ścianie, gru­
bości 25 mm
1 — nacinane co 1 rowek,
2 — co 2 rowek adaptacje

akustyczne
wnętrz

47 Płyty z folii karbowa­
nej PCW „Cefol” typ 
IK50 na ścianie. Płyt­
ki nieobramowane z 
dostępem do kanali­
ków

48 Limpet -— wyprawa 
natryskiwana na ścia­
nę, grubość 2,5 cm
1 — bez warstwy twardej,
2 — z lekkim tynkiem 
azbestowo-gipsowym 0,5 cm

49

Ustroje
dźwiękochłonne 
IV. U s tro je  membra­

now e z m at 
Wełna mineralna po­
kryta tkaniną baweł­
nianą
1 — grubość ustroju 3 cm,
2 — grubość ustroju 10 
cm, 3 — jak 2, lecz po­
kryta płótnem szklanym

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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50 Ustrój membranowy 
trójwarstwowy napię­
ty na ramie z tworzywa 
sztucznego w odstępie 
10 cm od ściany

4

V. U stro je  płytow e 
51 Płyta pilśniowa twar­

da 3,2 mm na łatach 
tworzących komory 
55x55 cm w odstępie 
5 cm od ściany 
1 — bez wypełnienia, 2 — 
z wypełnieniem matą z wa­
ty szklanej 2,5 cm

Zastoso­
wanie

5

52 Jak w poz. 51, lecz 
w odstępie 10 cm

53 Płyta pilśniowa poro­
wata 1,25 cm na ła­
tach (komora 55 x 55 
cm)
/ — odstęp od ściany 5 cm, 
2 — 7,5 cm

adaptacje
akustyczne
wnętrz

54 Płyty z wełny drzew­
nej na zaprawie cemen­
towej Herakustik z wy­
pełnieniem przestrzeni 
wełną mineralną (od­
stęp od ściany 2,4 cm)
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55

56

57

58

59

Płyty Mikropor P 
1 — w odstępie 5 cm od 
ściany, 2 — w odstępie 10 
cm od ściany

Płyta pilśniowa poro­
wata i ,25 cm w odstę­
pie 2,5 cm od ści.any 
1 — zwykła, 2 — barwio­
na ze ścierem

Płytki dźwiękochłonne 
Alpex perforowane ot­
worami o średnicy 4 
mm w odstępie 12,5 x 
X 12,5 mm na łatach 
w odstępie 25 X 25 cm 
1 — odstęp od ściany 2,5 
cm, 2 — odstęp od ściany 
7,5 cm

Jw., lecz płytki bar­
wione ze ścierem 
1 — odstęp od ściany 2,5 
cm, 2 — odstęp od ściany 
7,5 cm

Płytki Alpex nacinane 
jak w poz. 34 zwykłe
1 — odstęp od ściany 
2,5 cm, 2 — 7,5 cm
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60 Jw., lecz barwione ze 
ścierem

61 Boazeria płytowa ze 
sklejki 8 mm w odstę­
pie od ściany 12 cm, 
wypełniona watą kra­
wiecką grub. 5-i-6 cm. 
Na płycie listwy d r e w ­

niane 2x1  cm w od­
stępie 1 cm od siebie

62 Jw., lecz listwy przy­
mocowane od wew­
nątrz

63 Kaseton drewniany ze 
sklejki 1 cm (stożek 
ścięty o wysokości 25 
cm i podstawie 
100 X100 cm).
Płyta drgająca górna 
40 x 40 cm zamocowa­
na w gumie. Wypełnio­
ny watą szklaną

64 Półwalec 100 X 100 cm 
o strzałce wygięcia 25 
cm (zamocowanie w 
gumie)

adaptacje 
studiów 
i sal
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65

66

67

68

Boazeria rezonansowa 
płytowa ze sklejki (za­
mocowanie w gumie) 
grubości 4 mm w od­
stępie od ściany 11,4 
cm. Wypełnienie wa­
tą szklaną

V A. U stro je  pły­
tow e z p łyt 
w iórow ych 
row kow anych  
n ac inanych  

Płyta wiórowa 2,5 cm 
rowkowana, nacinana 
co kanalik, komory 
50x215 cm, niewy­
pełniona. Odstęp od 
ściany 6 cm 
Szczeliny o długości 
215 cm z nacięciami 
od strony pomieszcze­
nia

Jw., lecz w odległości 
12 cm od ściany, wy­
miar komór powietrz­
nych 50x215 cm

Jw., lecz komory po­
wietrzne wypełnione 
watą szklaną grub. 18 
cm

/i~ S 4  
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,/i~64 
/ 2~ 2500
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i sal

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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82
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Jw., lecz w odległości 
12 cm od ściany, wy­
miar komór powietrz­
nych 50 x 215 cm

/ i F«80
/ 2«1600

Jw., lecz w odległości 
18 cm od ściany, ko­
mory wypełnione wa­
tą szklaną na całą gru­
bość

/ i ~  80 
/ .  1600

V B. U s tro je  p ły­
tow e z tw o­
rzyw  sz tucz­
nych

Płyty faliste z PCW, 
wymiar komory 100 X 
X70 cm, wypełnienie 
maty z waty szklanej 
5 cm (włókna 3-1-5 mi­
kronów)
1 —  d = 5 cm, 2 — d=  10 
cm, 3 — d = 20 cm

/ =  200 
f =  160 
/ =  125

Jak w poz. 81, lecz 
zamiast płyty falistej 
— płyta poliestrowa 
2 mm
1 — d=  5 cm, 2 — d=  10 
cm, 3 — d = 20 cm

/ =  200 
/ =  125 
/ =  100

Jak w poz. 81, lecz 
zamiast płyty falistej — 
płyty z winiduru 2 mm 
1 — d = 5 cm, 2 — d=  
10 cm, 3 — d = 20 cm

/ =  160 
/= 1 2 5  
/ =  100
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86

87

Jak w poz. 81, lecz 
zamiast płyty falistej 
— płyta z polocelu 
50 mm (półtwardy)
1 — d= 2,5 cm, 2 —  d=  
10 cm, 3 — d = 20 cm

/ =  315 
/= 160  
/=100

VI. U stro je  p e rfo ­
row ane

Płyta pilśniowa 3,2 cm 
perforowana otwora­
mi o średnicy 4 mm 
w odstępie 1,25x1,25 
cm podklejona płót­
nem na łatach dre­
wnianych (komora 
100x70 cm). W ko­
morach mata z wełny 
mineralnej grub. 6 cm 
w odstępie d od ścia­
ny 5 cm

A  -400  
h  =  320

Jw., lecz odstęp d 10 
cm
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adaptacje
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Jw., lecz odstęp per­
foracji
1 — 1,25x2,5 cm
2 — 2,5 x2,5 cm

f i  ~  160
/ a - 3 2 0

Płyty gipsowe 1 cm, 
perforowane otwora­
mi o średnicy 8 mm 
z płytą z wełny mine­
ralnej grub. 5 cm. Od­
stęp cl od ściany:
1 — 5 cm, 2 — 10 cm, 
3 — 20 cm

Płyty gipsowe 2 cm, 
średnica otworów 
1,0 cm odstęp perfora­
cji 6,4 cm, odstęp od 
ściany 15 cm A -2 5 0

Ustrój dźwiękochłon­
ny z cegły dziurawki 
poprzecznej 12 cm w 
odstępie 25 cm od ścia­
ny. W przestrzeni mię­
dzy ścianą a ścianką 
maty z waty szklanej

A -125
/ 2=s 650

Blacha aluminiowa 
1 mm perforowana o- 
tworami o średnicy 
0,8 cm w odstępie 
3,6 cm, komora 100 X 
X 100 cm. Wewnątrz 
wata szklana w płót­
nie, umieszczona mię­
dzy siatką metalową 
a blachą

współczynnika pochłaniania
Zastoso­

wanie
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93 Kasety metalowe S 1 
produkcji Biura Urzą­
dzeń Techniki Jądro­
wej perforowane o- 
tworami o średnicy 
0,4 cm o rozstawie 
2,0 x 2,0 cm w odstępie 
od stropu d=  65 cm
1 — płyty niepoklejone;
2 — podklejone płótnem,
3 — podklejone gąbką 
poliuretanową, 4 — pod­
klejone płótnem, w kase­
cie, wata szklana Izolan

A 1 =  160 
A2 =  3I50
/»i =160 
/ 32=  1600 
/u  =1110

5 cm / « 630

94 Jak w poz. 93, lecz 
odległość płyt od stro­
pu r/=45 cm

A =  250 
/ i i=315
Aa=2000
/a i=250 
/„= 2000
fi =250

5

adaptacje
akustyczne
wnętrz,
tłumienie
hałasu

95

VII. U stro je
szczelinow e 

Deski 1,2 cm i szero­
kości 25 cm w odstępie 
10 cm od ściany. Szcze­
liny szer. 5 cm i dług. 
3 ni. Za deskami wata 
szklana w płótnie

96 Płyta ze sklejki 0,8 cm. 
Odstęp od ściany 10 
cm. Szczeliny szer. 3 
cm i dług. 1 m. Odstęp 
szczelin w poziomie 
40 cm, w pionie 20 cm

/ r - 7 0

)\ '  70

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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97 Boazeria szczelinowa 
z listew 2x1 cm w od­
stępie 12 cm od ściany. 
Szerokość szczelin 1 
cm. Za listwami wata 
krawiecka grub. 6 cm A -2 5 0

98 Boazeria z płyt szczeli­
nowych wiórowych 
rowkowanych nacina­
nych (producent Za­
kłady Mebli Giętych 
w Radomsku) w od­
stępie 10 cm od ścia­
ny. Komory 2,15x30 
cni.
Wypełnienie: wata
szklana grub. 4 cm w A  ~~ 160 
płótnie f,= 2500

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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101

102

Jak poz. 98, lecz płyta 
jak na rysunku

103

104

Boazeria szczelinowa 
z płyt wiórowych 2,5 
cm, rowkowanych i 
nacinanych co rowek 
jak w poz. 45. Szero­
kość płyt 30 cm. Od­
stęp płyt od ściany 5 
cm. Komora 30x215 
cm. Szczelina 1 cm
1 — bez wypełnienia szcze­
liny zakryte płótnem, 2 — 
jak 1, lecz wypełnienie 
z mat szklanych grab. 
4 cm

Jak poz. 102, 
szczelina 2 cm

lecz

Jak poz. 102, 
szczelina 3 cm

lecz

/ i ~  160
f , ~  2500
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1

Materiał
(ustrój)

2

105 Jak poz. 102, 
szczelina 4 cm

106 Jak poz. 102, 
szczelina 5 cm

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

3

lecz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

4

Zastoso­
wanie

5

107 Jak poz. 102, lecz od­
stęp od ściany 10 cm 
(szczelina 1 cm)

adaptacje
akustyczne
wnętrz

109 Jw., lecz szczelina 5 cm



Lp.
Materiał
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie

110

111

112

113

114

Jak poz. 107, lecz od­
stęp od ściany 15 cm

Jw., lecz szczelina 3 cm

Jw., lecz szczelina 5 cm

Jak poz. 110, lecz od­
stęp od ściany 20 cm

Jw., lecz szczelina 3 cm
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Lp.
Materiał
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

115 Jw., lecz szczelina 5 cm

116

117

Jak poz. 102, lecz płyta 
nacinana co drugi ro­
wek. Odstęp 20 cm od 
ściany. Szczelina 1 cm

Jw., lecz szczelina 3 cm

118 Jw., lecz szczelina 5 cm

119 Boazeria szczelinowa 
z płyty wiórowej 3,7 
cm rowkowanej i na­
cinanej co rowek, w od­
stępie 10 cm od ściany. 
Szczeliny 3 cm. Pozo­
stałe jak poz. 96
1 — bez wypełnienia, 2 — 
z wypełnieniem

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie
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Lp.
Material
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie

1 2 3 4 5

120

121

Jvv., lecz szerokość 
szczeliny 5 cm

adaptacje
akustyczne
wnętrz
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Jak poz. 119, lecz od­
stęp od ściany 20 cm
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122 Jw., lecz szerokość 
szczeliny 5 cm
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124

Jak poz. 119, lecz pły­
ty nacinane co drugi 
rowek. Odstęp od ścia­
ny 10 cm. Szerokość 
szczeliny 1 cm
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Materiał
(ustrój)

1 2

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

3 4

Zastoso­
wanie

5

125

126

Jw., lecz szerokość 
szczeliny 5 cm

Jw., lecz odstęp płyty 
od ściany 20 cm

VIII. P o ch łan iacze  
p rzes trzen n e
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127 Pochłaniacz przestrzen­
ny niewypełniony 30 x 
X 30 x 30 cm z pły­
tek dźwiękochłonnych 
Alpex jak w poz. 
33 (2) w odstępie 1,0— 
1,5 m od sufitu; 1 po­
chłaniacz na 1 m2 po­
wierzchni sufitu

128 Pochłaniacz przestrzen­
ny 50 x 50 x 50 cm 
z płyt ze styropianu 
grub, około 1,5 cm 
w odstępie 1,50 m od 
sufitu. 1 pochłaniacz 
na ok. 1,5 m* powierz­
chni sufitu (wypełnie­
nie — sypki pianizol)
1 — bez perforacji, 2 — 
perforowany otworami 1 
cm w odstępie 3,5 X 3,5 
cm, 3 — w odstępie 10 
cm od sufitu

adaptacje
akustyczne
wnętrz

wytłumianie 
hal przemy­
słowych, 
dworców
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Materiał
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie

1 2 3 4 5

129

130

131

Pochlaniacz-ostrosłup 
ze styropianu wypeł­
niony pianizolem. Per­
foracja otworami 3 
mm w odstępie 5x5  
cm. Zawieszenie jak 
w poz. 128
1 — z perforacją, 2 — bez 
perforacji

Pochłaniacz przestrzen­
ny z „desek” z bla­
chy aluminiowej 1 mm 
perforowanej otwo­
rami 4 mm w od­
stępie 1,25x1,25 cm. 
Grubość „deski” 4 cm, 
wysokość 25—30 cm. 
Długość deski ok. 0,3 
cm, odstęp desek od 
siebie 20—30 cm, od 
sufitu 100—150 cm
1 — bez wypełnienia, 2 — 
wypełnienie pianizolem w

Pochłaniacz przestrzen­
ny jak w poz. 128, 
lecz:
1 — zamiast styropianu 
płyty poliestrowe 2 mm, 
perforowane otworami 4 
mm w odstępie 1,25x1,25 
cm, 2 — zamiast płyt 
perforowanych — płótno 
(odległość od sufitu 100 
cm)

fn  =  315 
/r2 =  500

wytłumianie 
hal przemy­
słowych, 
dworców
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Materiał
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie

1 2 3 4 5

132

133

134

135

136

Pochłaniacze prze­
strzenne w kształcie 
klinów o podstawie 
14 x42 cm i wysokości 
90 cm, umocowane 
wprost do sufitu obok 
siebie, szkielet z drutu. 
Wypełnienie pianizo- 
lem. Pokrycie merlą 
(zbadano 150 klinów). 
Współczynnik dotyczy 
1 m2 powierzchni zaję­
tej przez kliny

IX. Osoby, um e­
blow anie, inne 
Publiczność na wido­
wni (na 1 m2 rzutu po­
dłogi)

Osoba siedząca na 
twardym krześle

Krzesła
1 — miękkie, 2 — twarde

Członek orkiestry z 
instrumentem (prze­
ciętnie)

Komory
bezpogło-
sowe



Materiał
(ustrój)

Często­
tliwość 

rezonan­
sowa /  

Hz

Schemat i charakterystyka pogłosowego 
współczynnika pochłaniania

Zastoso­
wanie

1 2 3 4 5

’) Pomiary orientacyjne, przeliczone z pomiarów fizycznego współczynnika pochłaniania, pomierzonego w rurze 
Kundta.

2) Produkcja NRF.
8) Dywany i tkaniny zaprojektowane przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi.


